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OPIS TECHNICZNY

1. Dane wyjsciowe
PRZEDMIQT INWESTYCII
Budowa oczyszczalni $ciekdw dla gminy Nedza w miejscowosci Ciechowice

STADIUM / BRANZA
Tom IX Ogrzewanie

F’rojekt budowlany i wykonawczy budowy instalacji ogrzewczej i przygotowania cieptej wody

- uzytkowej dia budynku oczyszczalni zasilanej z kotlowni opartej na geotermicznej pompie

ciepta

LOKALTZACIA INWESTYCII
Ciechowice, dziatka nr 22/5

INWESTOR
GMINA NEDZA
47-440 Nedza, ul. Jana III Sobieskiego 5

PODSTAWA GPRACOWANIA

Umowa z Inwestorem

Obowigzujace przepisy techniczno-budowlane, normy
Dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna obiektu

2. Zalozenia projektowe

Planowana oczyszczalnia usytuowana zostanie w gminie Nedza w solectwie Ciechowice.
Obiekty oczyszczaini wybudowane zostang na dziaice nr 22/5 stanowiacg wiasnos¢ Gminy.
Dziatka ta lezy w rejonie ujscia potoku tegon do rzeki Odry po wschodniej (prawej) stronie
istniejacej pompowni poza strefg zalewowqg zamknieta obwalowaniami. Potok tegon bedzie
odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych,

Projektowany parterowy budynek oczyszczalni, spelniajgcy funkcje zaplecza socjalno-
biurowego oraz warsztatowo-produkcyjna, bedzie zrealizowany w technologii tradycyjnej,
sktada si¢ z dwoch segmentéow ,A” i ,B”, bez podpiwniczenia, zwiericzony dachem
warstwowym jednospadowym. Budynek bedzie wyposatony w instalacie centrainego
ogrzewania wodnego, wod.-kan., elektryczng, teletechniczng, wentylacyjng, sprezonego
powietrza oraz technologiczng. Ciepta woda uZytkowa przygotowywana bedzie
w podgrzewaczu zasobnikowym.

Pow. uzytkowa budynku 307,68m?
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Z uwagi na mozliwos¢ odzysku energii cieplnej zawartej w sciekach poddawanych procesom
technologicznym oczyszczania (ciepto odpadowe), przewiduje si¢ zastosowanie jako zrédio
ciepla dla potrzeb ogrzewania pomieszczert i przygotowania cieplej wody uzytkowej,
wbudowana kotlownie oparta w calosci na geotermicznej pompie ciepla, dla ktorej dolnym
srédlem w miejsce kolektora gruntowego bedzie kolektor umieszczony w zbiomnikach
procesowych oczyszczalni Sciekéw. Zakiada sig staly, cykliczny doplyw energii w Sciekach
o temp. +5°C do +12°C (do obliczeni przyjeto warunki graniczne, tj+5°C), co stanowi
warunek poprawnej pracy instalacji. Dla uzyskania najwigekszej sprawnosci pompy ciepia, po
stronie obiegu grzewczego (goérnego Zrodla) przewiduje si¢ zastosowanie instalacji
ogrzewania podiegowego o temp. zasilania czynnika grzewczego do +36°C.

Poniewaz w czeSci pomieszczeri budynku, ze wzgledu na zabudowe urzadzen
technologicznych, posadzki muszqg charakteryzowa(: sie zwiekszong wytrzymatoscia na
obciazenia jednostkowe, w projekcie przyjeto specjalnie dedykowany dia takich warunkéw
system ogrzewania podiogowego

3. Zapotrzebowanie macy ciepinej

Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla celéw ogrzewania przyjeto na podstawie obliczen
obcigzenia ciepinego budynku (warto$¢ projektowego obciazenia ciepinego wg PN-EN 12831
wynosi 13,2kW). W rezultacie do zwymiarowania kotlowni przyjeto zapotrzebowanie mocy na
poziomie 14kW. Zapotrzebowanie na ciepla wode uzytkowa do celéw bytowo-gospodarczych
przy 12 pracownikach w systemie zmianowym, przy 8 punktach czerpalnych, w tym
1 natrysku, nie przekroczy 600l/dobg. Przyjmujac pojemnos¢ podgrzewacza zasobnikowego
3001, czas ponownego podgrzewu nie mniejszy niz 2h, to moc 14kW jest wystarczajgca
zaspokojenia zapotrzebowania na cele ogrzewania i przygotowania cieplej wody, gdzie ciepta
woda bedzie podgrzewana w priorytecie przed c.o., jednocze$nie obieg ogrzewania bedzie
zasilany cieplem magazynowanym z zbiomiku buforowym.

Ponizej przedstawiono raport z obliczen cieplnych budynku:

RAPORT OBLICZEN CIEPLNYCH POMIESZCZEN I BUDYNKU

Dane klimatyczne

Opis Symboi Jednostka Wartosé
Projektowa temperatura zewnetrzna Oe °C 7 -20,0
Srednia roczna temperatura zewnetrzna O °C 8,0

Wspoélczynniki poprawkowe ze wzgledu na usytuowanie ey i ¢

Orientacja Wartascé

Wszystkie 1,0
14
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Dane dotyczace ogrzewanych pomieszczen

Projektowa Powierzchnia Kubatura
temperatura pomieszczenia | wewnetrzna
Nazwa pomieszczenia O A v,
o m2 m?
A/01 Wiatrotap 16,00 5,90 15,93
A/02 Suszarnia 20,00 2,47 6,67
AJ/O03 Kotfownia 16,00 16,58 58,03
A/04 Sterownia 12,00 14,11 49,39
A/05 Komunikacja 20,00 12,75 34,43
A/07 Rozdzielnia elektryczna 12,00 15,36 53,76
A/08 Schowek 16,00 1,35 3,65
A/09 Szatnia czysta 20,00 8,94 24,14
A/10 Umywalnia 24,00 7,02 18,95
A/11 Szatnia brudna 20,00 7,91 21,36
A/12 Wiatrotap 16,00 5,88 15,88
A/13 WC 20,00 3,70 9,99
A/14 Jadalnia 20,00 7,53 20,33
A/15 Sluza 20,00 3,12 8,42
A/16 Laboratorium 20,00 10,76 29,05
A/17 Warsztat naprawczy 16,00 28,22 98,77
B/01 Pom. prasy 5,00 44,88 157,08
B/02 Pom. sito-piaskownika 5,00 57,60 201,60
Ogdlem 254,08 827,42
Dane dotyczace pomieszczen nicogrzewanych
Nazwa pomieszczenia wartosé b temperatura
A/06 Pom. agregatu 1,00 -
A/18 Pom. dmuchaw 1,00 -
Straty ciepla Wentylacyjne Cal!(o_wit_e
przez przenikanie | straty ciepla Ob‘.:'aze“'e
Nazwa pomieszczenia cieplne
Py, Dy @y
w w w
A/01 Wiatrotap 258,3 85,0 343,3
A/02 Suszarnia 92,5 44,5 137,0
A/O3 Kottownia 560,2 290,1 850,4
A/04 Sterownia 287,9 246,9 534,8
A/05 Komunikacja 173,2 0,0 173,2
A/07 Rozdzielnia elektryczna 572,6 14,2 586,9
A/08 Schowek 83,0 0,0 83,0
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A/09 Szatnia czysta 466,4 321,8 788,2
A/10 Umywalnia 248,3 556,0 804,3
A/11 Szatnia brudna 285,2 313,2 598,5
A/12 Wiatrotap 282,6 84,7 367,3
A/13 WC 57,1 76,0 133,1
A/14 Jadalnia 328,0 271,1 599,1
A/15 Sluza 196,9 56,2 253,1
A/16 Lasboratorium 405,9 193,7 599,6
A/17 Warsztat naprawczy 1068,7 559,7 1628,4
B/01 Pom. prasy 1694,2 392,7 2086,9
B/02 Pom. sito-piaskownika 21144 504,0 2618,4

LACZNIE: 13185,5

4. Dobér pompy ciepta i charakterystyka instalacji obiegéw doinego
i gérnego zrodia ciepia

Kottownia bedzie zrédiem energii cieplnej dia potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania
cieplej wody uzytkowej. Projektuje si¢ kotlownie oparta na geotermicznej pompie ciepta

wraz z systemowymi urzadzeniami wspéipracujacymi .
zbiornikiem buforowym , zasobnikiern pojemnosciowym cieplej wody
uzytkowej (c.w.u.) oraz systemowym sterownikiem
i oprzyrzadowaniem. W zalgcznikach projektu przedstawiono karte obliczent i doboru
urzadzenn kottowni z ich podstawowymi danymi.. Ponizej przedstawiono charakterystyke

energetyczng systemu.

System grzewczy oparty na pompie ciepla . dia budynku
oczyszczalni Sciekéw na bazie poziomego kolektora gruntowego Zanurzonego
w zbiornikach precesowych

Zatozenia

Szacunkowe zapotrzebowanie budynku na energie cieping

do ogrzewania i produkcji c.w.u. 40 670kwWh
Obliczeniowe zapotrzebowanie obiektu na moc cieping 13,2kwW
Obliczeniowa temperatura wewnatrz budynku 20°C
Obliczeniowa temperatura zasilania podtogowej

z instalacji grzewczej 35°C
Maksymalna temperatura c.w.u. 58°C
Obliczeniowa temperatura doinego zrodta ciepta: kolektor poziomy +5°C

Dla zagwarantowania prawidlowej pracy przyjetej pompy ciepla oraz rozwigzania

systemu dolnego zrédia ciepta, zgodnie z wymaganiami producenta pompy, wymagane jest
wykonanie kolektora poziomego o tgcznej diugosci 860 m (2 x 400mb).

-6-
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Charakterystyka energetyczna systemu grzewczego opartego na pompie ciepla

wspélpracujacego z podlogowa instalacja grzewczg:

Charakterystyka cieplna:

jednostka

Obliczeniowa strefa klimatyczna obszaru Polski

Srednia minimalna zewnetrzna temperatura obliczeniowa
Srednia temperatura sezonu grzewczego

Temperatura zasilania instalacji grzewczej

Obliczeniowa temperatura wewngtrz budynku

Zapotrzebowanie obiektu na moc cieping c.o.
Zapotrzebowanie obiektu na energie cieping c.o.

W tym zapotrzebowanie na energie cieplng do produkcji c.w.u.

Zrédla produkciji energii cieplnej:

Wydajnosc cieplna pompy ciepla (moc pompy ciepia)
Energia cieplna z pompy ciepla

Moc dodatkowego zrddia ciepla (grzatka elektryczna)
Energia z dodatkowego Zrodia ciepla

Pokrycie zapotrzebowania na cieplo przez pompe ciepla
Pokrycie zapotrzebowania na moc cieplng przez pompe ciepta

Zuzycie energii:

Czas pracy pompy ciepla
Energia napedowa pompy ciepla:
Dodatkowe Zrédia ciepla:

Energia cieplna pozyskana z dolnego Zrddia:
Szacunkowy koszt eksploatacji pompy ciepla w skali roku:

Szacunkowy catkowity koszt brutto zuzytej energii elektrycznej

przez pompe ciepla:

Szacunkowy koszt brutto zuzytej energii elektrycznej przez zrédio

szczytowe:

Katowice
-17,6°C
+7,5°C
+35,0°C
+20,0°C

13,2 kw
40 670 kwWh
4 500 kWh

14,4 kW

40 670 kWh
0 kW
0 kWh

100 %
119 %

2 480 h/rok
8 770 kWh
0 kwh

31 900 kWh/rok

4 385 zt

0z
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Przy zachowaniu zatozeri projektowych, z powyzszej charakterystyki wynika mozliwost
pelnego zabezpieczenia potrzeb cieplnych obiektu, bez koniecznosci uzupetniania energii
z dodatkowej grzatki elektrycznej pompy. Jedyna pobierang energig elektryczna bedzie
energia napedowa sprezarki pompy oraz pomp obiegowych czynnika roboczego

i grzewczego.
4.1. Pompa ciepla - obiegi

Pompa bedzie sterowana bezobstlugowo  systemowg  automatyky pogodowa.
Dolnym #rédlem ciepta dia pompy, w miejsce kolektora gruntowego, bedzie kolektor
wykonany z 2 petli rur 40x3,0 PE8O, SDR 13,6 o dlugosci 400m kazda, zanurzonych jako
wymiennik w formie spiralnych zwojow, w 2 zbiornikach procesowych oczyszczalni Sciekow.
Sa to zbiorniki zelbetowe prefabrykowane o wewnetrznej srednicy 10,5m, wysokosci czynnej
5,7m. Po stronie instalacji ogrzewczej przyjeto jeden obieg grzewczy z podmieszaniem za
posrednictwem szeregowo wigczonego zbiornika buforowego dia
zasilania 3 rozdzielaczy z petlami ogrzewania podiogowego, przeplyw wymuszony pompa
elektroniczng, dostosowujaca punkt pracy do instalacji oraz obieg grzewczy bez
podmieszania do tadowania zasobnikowego podgrzewacza cieptej wody

Obiegi dolnego zrodia oraz fadowania podgrzewacza c.w.u. obslugiwane pompami

zabudowanymi wewnatrz pompy ciepia.

Parametry obiegu roboczego (doinego Zrédia)

e przepltyw w obiegu 0,57 dm?/s
« obliczeniowa temp. czynnika +5°C
e cisnienie robocze 3,0 bar

e obieg pompowy -~ pompa P3 systemowa
e wymiennik - 2 x 400mb, rura 40x3,0 PESO, SDR 13,6

»  czynnik roboczy ~ spirytus techniczny (~980dm?)

Parametry obiegu grzewczego c.o. (gérnego Zrodta)

« moc obliczeniowa obiegu c.o. 14,4 kW
e przeplyw w obiegu 0,37 dm®/s
e obliczeniowa temp. czynnika +57 °C

e obieg pompowy przed buforem - pompa P1 systemowa

o obieg pompowy za buforem z podmieszaniem - pompa P1
zewnetrzna 30/1-6 CAN, 1x230V

e obliczeniowa temp. czynnika za pompa, +36 °C

e zakres ciénier pracy instalacji 1,7+3,0 bar
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Parametry obiegu tadowania zasobnika c.w.u. (gérnego Zrédta)

* moc obliczeniowa obiegu c.o. 14,0 kW
e przeplyw w obiegu 0,37 dm®/s
» obliczeniowa temp. czynnika +57 °C

e obieg pompowy - pompa P1 i zawor przetaczajacy
- systemowe

e zakres ci$nien pracy instalacji 1,7+3,0 bar

4.2. Instalacja wymiennika dolnego zrédia

Podtaczenie zewnetrznych rur wymiennika 40x3,0 PES0 od strony kottowni nalezy wykonac
poprzez rozdzielacz systemowy z zabudowanymi zaworami regulacyjnymi z rotametrami
kontrolnymi do hydraulicznego wyréwnania przeplywu w obu petltach. Podiaczenie
rozdzielacza z kroécami pompy ciepta rurami PP50, PN20 poprzez zestaw zaworowy do
napelniania instalacji spirytusem technicznym. Na przewodzie powrotnym filtr siatkowy,
zawor bezpieczeristwa i cisnieniowe naczynie wzbiorcze obiegu.
Rury wymiennika nalezy doprowadzi¢ do zbiomikéw przez ich utozenie ze statym spadkiem w
gruncie na rzednej dna (-1,2 do -1,4)m, prowadzac je na 10cm podsypce i w 20cm obsypce
piaskowej. Rury wprowadzi¢ do zbiornikow poprzez ci$nieniowe przejscie szczelne

80/40 (stal nierdzewna, ) w wykonanych wiertnicg, otworach @800mm
w éciankach bocznych. Rury wymiennika nalezy wewnatrz montowa¢ w 11 zwojach spiralnie,
w odstepie 150mm miedzy osiami, w dolnej czesci zbiomnikéw. Mocowanie rur do
wewnetrznej $ciany zbiornika moze odbywa¢ sie wylacznie za pomoca kotew wklejanych, w
odstepach co ~1m po obwodzie zbiornika.
Przewiduje si¢ zastosowanie kotew wkiejanych w systemie w zestawie:
- zywica epoksydowa RE500
- pret ze stali nierdzewnej gwintowany M10x90/61
- obejma do rur ze stali nierdzewnej MP-SRN 42
Nalezy zachowaé jednakowe diugosci obu petli wymiennika, tj. 2 x po 400mb. taczenia
poprzez zgrzewanie elektrooporowe tylko w koniecznych miejscach zmian kierunku (przed

i za $cianka zbiornikéw, wejscie do budynku). '

4.3. Instalacja zasobnikowego podgrzewacza cieplej wody

Do przygotowania cieptej wody zastosowano podgrzewacz zasobnikowy 370 RW, zasilany

bezposrednio z dedykowanych kroécow pompy ciepta. Podgrzewacz bedzie zabezpieczony od

strony wody podgrzewanej zaworem bezpieczenistwa ‘ Dn20 ustawionym na

ciénienie otwarcia 6,0bar. Dodatkowo zastosowano kompensacje przyrostu objetosci

podgrzewanej wody w zasobniku oraz instalacji c.w.u. ciSnieniowym naczyniem wzbiorczym
- DE25. Obieg cyrkulacyjny c.w.u. bedzie wymuszony pompg cyrkulacyjng 15

-10 -
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sterowang z regulatora pompy ciepia. Regularnych przegladéw wymaga filtr zanieczyszczen
statych na zasilaniu woda zimng oraz ze wzgledéw higienicznych, raz na dwa lata kontrola
i ewentualne czyszczenie wnetrza zasobnika.

4.4. Zabezpieczenie obiegdéw pompy ciepla

Pompa ciepta bedzie pracowata w ukladzie ciénieniowym zamknietym. Zabezpieczenie po obu
stronach, obiegach Z#rodta dolnego oraz gérnego, przed wzrostem ci$nienia wskutek
przegrzania czynnika, nastapi:

- po stronie obiegu zrédia doinego membranowym zaworem bezpieczenistwa SYR 1915 Dn15,
zabudowany na kréécu dolotowym do pompy ciepta;

- po stronie obiegu zrddia gérmego, zabezpieczenie uktadu przed wzrostem ci$nienia wskutek
przegrzania zaworem bezpieczeristwa SYR 1915 Dn15, zabudowany na kréccu wylotowym

z pompy ciepla;

- po stronie obiegu Zrodia gbérnego przy uzupelnianiu wody z sieci wodociggowej,
membranowym zaworem bezpieczeristwa SYR 1915 Dn15, ktory nalezy zabudowac na
przewodzie powrotnym z instalacji, w bezpos$redniej bliskosci kré¢ca do uzupeiniania zladu -
w kréécu uzupeiniania nalezy zabudowaé kryze diawiaca o otworze 5,0 mm umieszczong,
w dwuziaczce, ktora bedzie umozliwiata zalozenie plomby (odpowiednio nawiercone otwory
w obu péisrubunkach). Niezaleznie od powyzszego, polaczenie z instalacjq wodociagowgq
moze odbywac sie za posrednictwem demontowanego wezyka w oplocie stalowym.

Dla zastosowanych egzemplarzy zaworow bezpieczenstwa nalezy zataczyC poswiadczenia
zgodnosci z przebadanym wzorcem typu !

Zawory bezpieczenstwa wyposazy¢ w rure odprowadzajaca, ewentualne luki o promieniu
giecia = 3 x Dn odprowadzi¢ nad lejek lub wpust rury Sciekowej. Pofaczenie rury
odprowadzajacej z wyptywowym zaworu wykona¢ jako roztaczne, za posrednictwem

dwuztaczki.
Nastawa ciénienia poczatku otwarcia dla ZAWOTOW ..oveevniirninnnnnns 0,30 MPa

Zastosowano zabezpieczenie ukladu roboczego oraz grzewczego w systemie zamknigtym,
przyjmowanie  przyrostu objetosci  wody zabudowanymi  naczyniami  wzbiorczymi

przeponowymi, odpowiednio:
- po stronie obiegu Zrédta doinego naczyniem NG 35
- po stronie obiegu zrédfa gérnego naczyniem. NG 80

Naczynia przeponowe nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu kottowni i podigczy¢ za pomoca rury
wzbiorczej Dn25 do przewodu powrotnego instalacji, za zaworem odcinajacym pompg ciepta,
od strony instalacji. Ustali¢ ciénienie wstepne w przestrzeni gazowej naczyn na poziomie

okreslonej w karcie obliczeri, w stanie przy niepracujacych pompach.
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Naczynia powinny by¢ wyposazone w nastepujacy osprzet:

« manometr wskazujacy cisnienie w rurze wzbiorczej, z trwalym oznaczeniem na skali

wielkosci ciénienia minimalnego i maksymalnego :
e zawér odpowietrzajacy lub zawor spustowy wg potrzeb

Naczynia poditaczy¢ z rurg wzbiorcza za pomoca szybkozigcza odcinajacego z zaworem
odcinajacym kotpakowym.

Zastosowane naczynia przy zatozonym cisnieniu dopuszczalnym, podlegajg odbiorowi UDT.
4.5. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami

Dla utrzymania czystosci czynnika grzewczego przewidziano filtr siatkowy zabudowany na
przewodzie powrotnym z obiegéw grzewczych. Wymagana obstuga okresowa reczna, na
podstawie stwierdzenia przekroczenia maksymalnego spadku ci$nienia na filtrze (0,01 MPa).

4.6. Napelnianie i uzupeinianie czynnika roboczego w ukladzie kolektorow

NapeMianie ztadu nalezy przeprowadzaC poprzez systemowy zespOt zaworéw napeiniajacych
zgodnie z instrukcjg montazowa pompy ciepta. Jako czynnik roboczy stosowac dedykowany
przez producenta spirytus techniczny . pojemnos¢ ztadu ok, 10001

5. Wykonanie instalacji kottowni

Montaz pompy ciepta, instalacji obiegéw grzewczych, kolektoréw oraz urzadzen automatyki
i sterowania przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta, dokumentacjq, techniczno-
ruchowq i niniejszym projektem. Instalacje gémego zrédta wykona¢ z rur miedzianych

taczonych przez tgczonych przez lutowanie miekkie.

Przewody pofaczeniowe kolektoréw z pompg ciepta oraz wody zimnej i cieptej w obrebie
pomieszczenia kottowni nalezy wykona¢ z rur PP-3, PN20 taczonych przez zgrzewanie
polidyfuzyjne.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielaczy ogrzewania podiogowego w czesci A"
budynku (rozdzielacze R-1 i R-2) wykona¢ z rur wielowarstwowych PEXc/Al/PEXD,
taczonych ksztattkami zaciskanymi. Rury nalezy rozwija¢ w taki sposéb, aby nie byta nigdzie
sdeformowana - zatamana lub zagieta. Nalezy ja, rozwijac stopniowo np. z jednoczesénie
transportowanego zwoju lub bebna. Rura wielowarstwowa z wkiadka aluminiowa moze byc¢
gieta w reku az do S$rednicy @ 26. Zaleca sig jednak stosowanie sprezyny przy matych
promieniach giecia i duzych érednicach rury. Minimalny promier gigcia - 5 srednic do DN 20
i 3 $rednice - powyzej. Nie wolno wykonywac potaczeri na zagietym kawatku rury. Minimainy
odcinek prosty przed i za polaczeniem musi wynosi¢ 3 x $rednica zewngtrzna rury. Osie
podiaczen do armatury lub rozdzielaczy musza stanowiC wzajemne przediuzenie. Nalezy
unika¢ wszelkich zagie¢ w okolicach polaczenia. Polaczenie nie moze by¢ narazone na zadne

naprezenia wzdtuz osi.
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Prowadzenie przewodéw musi zapewni¢ wlasciwg kompensacje wydiuzen cieplnych, przy
maksymalnym wykorzystaniu samokompensacii. Wszystkie przejScia przewoddéw przez
przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajacych swobodne przemieszczenie przewodu; przestrzen miedzy tulejg a
przewodem wypetni¢ kitem plastycznym lub elastycznym nie powodujacym uszkodzenia
przewodu; w obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne pofaczenie na przewodzie. Rury
mocowaé za pomocg hakdw plastikowych lub uchwytéw stalowych z przektadka gumowa.
Rury uktada¢ swobodnie, nie naciagac.

Doprowadzenie czynnika grzewczego do rozdzielacza ogrzewania podtogowego w czesci ,B”
budynku (rozdzielacz R-3) wykona¢ gigtkim przewodem preizolowanym
VS-R_125A2/32 (2 x Dn25, Dz125), prowadzonym w gruncie na zewnatrz budynku. Montaz
prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu. jest systemem gietkich rur
preizolowanych o konstrukcji slizgowej z rurg przewodowg z polibutylenu. To zespot rurowy
typu ,rura w rurze”, skiadajacy sie¢ z rury przewodowej, izolacji cieplnej i rury ostonowej.
Rura przewodowa wykonana jest z polibutylenu PB-1, o doskonatych parametrach
wytrzymatosciowych i temperaturowych, 'odporna na korozje, o 50-cio letniej zywotnosci.
Rury do c.o. posiadajq barierg antydyfuzyjna. Izolacja cieplna wykonana jest ze spienionego
polietylenu, wytlaczanego w procesie ciaglym i zespolonego z rurq oslonowg na catej
dtugosci, o doskonatych trwatych w czasie eksploatacji parametrach izolacyjnych, gdzie A=
50 wynosi 0,031W/mK. Rurg ostonowg staﬁowi karbowana rura z PE-HD, o wysokiej
elastycznosci i duzej wytrzymatosci, odporna na promieniowanie UV. Montaz rur Flexalen 600
jest wyjatkowo prosty i szybki. Rura dostarczana jest na budowe zgodnie z wymagana
dlugoscia. Wydiuzenia termiczne gietkiej rury polibutylenowej sa catkowicie kompensowane
w ramach systemu. Nie ma koniecznosci stosowania elementéw kompensacyjnych, punktow
statych. Minimalne przykrycie bez obcigzen dynamicznych wynosi 0,5m. W przypadku gdy
ponad przewodem odbywa sig¢ ruch kotowy, rurociagi nalezy zagtebi¢ na min 1m. Rurociag
powinien by¢ umieszczony w podsypce z piasku o grubosci co najmniej 10cm wokot rury.
Piasek nie powinien zawierac ostrych elementow. Jezeli nie ma odgatezien i tréjnikdow cata
instalacja polega na wykonaniu wykopu, wiozeniu docigtego odcinka do wykopu i zacisnigciu
zlaczek przejsciowych na koncach rur. Ztaczki przejéciowe moga by¢ zaciskowo- skrecane lub
zgrzewane polifuzyjnie,

Proba ciénieniowa i uruchomienie

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci przy cidnieniu 1,5 raza
wiekszym od cis$nienia rbboczego, lecz nie mniejszym niz 4,5 bar, nie wigkszym jak cisnienie
maksymalne poszczegblnych —elementow  systemu. Préba ciénieniowa musi by¢

przeprowadzana zawsze przy odkrytych przewodach.

Ze wzgledu na prace termiczng rur oraz odksztatcenia spowodowane ci$nieniem, podczas
proby szczelnoéci moga wystepowac spadki ciénienia. Prébe nalezy wykona¢ w dwoch fazach
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- wstepnej i zasadniczej. Podczas proby wstepnej nalezy trzykrotnie wytworzy¢ cisnienie
probne w odstepach czasu co 10 minut. Po ostatnim skoku cisnienia do wartosci prébnej, w
okresie nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno obnizy¢ sig wigcej niz 0,6 bar. Proba
zasadnicza odbywa sie bezposrednio po probie wstepnej i trwa 2 godziny. W tym czasie
dalszy spadek ciénienia (od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢
wiekszy niz 0,2 bara. Podczas proby szczelnosci nalezy rowniez wizualnie sprawdzi¢

szczelnost ziacz.

Do pomiaru ciénienia w czasie prob uzywa¢ manometru, ktory pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ciénienia o 0,1 bara. Powinien by¢ umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Po przeprowadzonej probie, przewody zastawiC pod cisnieniem minimum 3 bary. Wymaganie
to jest podyktowane mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia lub zdeformowania rur w fazie
wykonywania prac budowlanych i fatwego ewentualnego wykrycia oraz szybkiego usuniecia
uszkodzenia. Instalacje po montazu i probie musza by¢ starannie wyptukane biezaca woda.

W celu zapewnienia trwalosci instalacji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady
nieprzerwanego wypeinienia zladu woda instalacyina. Krotkotrwate opréznianie instalacji lub
jej czesci z wody instalacyjnej jest dopuszczalne jedynie w przypadkach awaryjnych lub na
czas niezbedny do dokonania naprawy lub wymiany.

Prébe szczelnosci na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu instalacji, przy mozliwie
najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych. Podczas préby na goraco nalezy dokonac przez 72h ogledzin
wszystkich potaczeni, uszczelnieri, dlawic itp. oraz skontrolowac zdolno$¢ kompensacyjng
przewodoéw. Wynik préby uznaje sie za pozytywny jezeli cata instalacja nie wykazuje
przeciekoéw ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen.

6. Uruchomienie
Automatyke kotlowni z pompa ciepta potaczyC i uruchomi¢ wg dokumentacji producenta,

zgodnie z programem dla obiegu grzewczego. Odbiér instalacji nalezy poprzedzi¢ rozruchem
prébnym. Wiasciciela nalezy zapoznac z obstuga na poziomie uzytkownika.

7. Wytyczne dla instalacji elektrycznej

Nalezy przewidzie¢ wykonanie nastepujacych instalacji elektrycznych:
« rozdzielnicy zasilajacej urzadzenia kottowni z geotermaina pompa ciepfa,
e potaczen sterowania , sygnalizacji i automatyki,
« o$wietlenia i gniazd wtyczkowych,
e ochrony przepieciowej,

e ochrony od porazef.
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Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ sterowania pompami w cyklu automatycznymi i recznym
poprzez laczniki umieszczone w rozdzielni kottowni. Dla.gniazda obstugi umieszczonego
w kotlowni nalezy zastosowac obnizenie napiecia dotykowego bezpiecznego do wartosci 24V.

8. Instalacja ogrzewania podiogowego

Montaz instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami producenta zastosowanego
systemu ogrzewania podiogowego, w szczegdinosci zachowujac sposOb i rozstaw
prowadzenia petli, ich mocowanie oraz specyfikacje materialowg oraz technologie ukiadania
warstw piyty podiogowej.

9. Uwagi korficowe

Cafo$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjq techniczna, STWIORB, obowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi i powolanymi normami, ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” wyd. COBRTI Instal, takze
specyfikacjami producentéw zastosowanych systemow.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie Swiadectwa
dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawa o wyrobach
budowlanych). Urzadzenia podlegajace Dozorowi Technicznemu muszg posiadac
~Upowaznienia UDT”. Urzadzenia, armatura i przewody wody uzytkowej musza posiadac
pozytywna opinie higieniczng PZH. Wszystkie przewody i obudowy metalowe muszg mieé
zapewnione elektryczne potaczenia wyrownawcze.

Budowa powinna by¢ prowadzona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi oraz
aktualng wiedzg techniczng. Powinna zapewniac:

+ bezpieczenstwo ludzi i mienia,

e ochrone srodowiska,

e ochrone zdrowia i zycia ludzi przed skutkami proceséw technologicznych
W czasie budowy nalezy zachowaé wiasciwe warunki bhp i p.poz. dotyczace:

e robot budowlano-montazowych

¢ robdt spawalniczych

« robot na rusztowaniach

o przygotowania farb i naktadania powlok malarskich

e robot elektrycznych

e przeprowadzania prob instalacji
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Opracowano na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane - art.20, ust. 1b

- Rozporzadzenie MI z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

CZESC OPISOWA

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przewidywane zamierzenie budowlane obejmuje budowe instalacji ogrzewania podiogowego
dla pomieszczent budynku projektowanej oczyszczalni sciekow oraz zrédia ciepta w postaci
geotermalnej pompy ciepta, ktdrej kolektory obiegu dolnego bedg zabudowane w zbiornikach
procesowych oczyszczalni. Pompa ciepta bedzie réwniez zrédtem energii dla przygotowania
cieptej wody uzytkowej. Projektowany obiekt oczyszczalni Sciekdow dla gminy Nedza

zlokalizowany bedzie w miejscowosci Ciechowice, dziatka nr 22/5.

2. Zakres robét dia calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegbinych obiektow:

Zakres robot obejmuje wykonanie instalacji kolektoréw obiegu dolnego w zbiornikach
procesowych, zabudowe instalacji geotermainej pompy ciepla wraz z osprzetem
i urzadzeniami zabezpieczajacymi, wykonanie instalacji grzejnikéw plytowych ogrzewania
podiogowego oraz instalacji obiegu gormego pompy z nawigzaniem do rozdzielaczy
grzejnikéw podiogowych, takze wykonanie wymaganych badani, prob i odbiordw,
niezbednych do uruchomienia instalacji grzewczej.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczeiistwa i zdrowia ludzi

Prace bedg prowadzone w budynku oraz na terenie posesji, na wydzielonym placu budowy.
Dojazd transportowy do placu budowy musi odbywac sie w sposob zorganizowany, aby nie
kolidowat z okolicznymi posesjami i nie stwarzat zagrozenia dia mieszkancow.

Nalezy przewidzie¢ ewentualng koniecznoéé przeorganizowania placu budowy ze wzgledu na

' poszczegbine etapy inwestycji. Szczegblne zagrozenia zwiazane moga by¢ z pracami

prowadzonymi wewnatrz Zelbetowych zbiornikéw procesowych oraz robotami w wykopach

ziemnych.
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5 4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegéinie niebezpiecznych

Cato$¢ robdt wykonac zgodnie z:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz 401 z 2003r.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia z dnia 26 wrzesnia
1997r. w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy;
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia
2006r. w sprawie ochrony przeciwpozallowej budynkéw i innych obiektow
budowlanych i terenoéw (Dz.U. Nr 80, poz. 563 z 2006r.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach spawalniczych,;

Pracownicy bioracy udziat w robotach budowlanych muszg posiadac aktualne badania
lekarskie i szkolenie okresowe w zakresie BHP, wymagane przepisami Kodeksu Pracy.

! f Przed rozpoczeciem prac na budowie, inspektor d/s BHP winien ponownie zapoznac

pracownikow z:

|

[ ™

i .

instrukcja bezpiecznego wykonywania robét budowlano-montazowych
instrukcja bezpieczenistwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali
zasadami zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo

instrukcjg BHP przy wykonywaniu prac szczegoblnie niebezpiecznych
zasadami bezpiecznego stosowania elektronarzedzi

oceng ryzyka zawodowego

planem bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Odbycie instruktazu winno by¢ potwierdzone przez zatrudnionych pracownikow w ,Wykazie

zapoznanych z oceng ryzyka zawodowego” oraz instrukcjami BHP.

Wszystkich zatrudnionych na budowie obowigzuje ubranie robocze zgodne z przepisami. Na

placu budowy umiesci¢ tablice informacyjng z danymi Inwestora, kierownika budowy

{ i i inspektora nadzoru budowlanego.

W miejscu widocznym umiesci¢ tablice z numerami telefonéw Rejonowej Komendy Strazy

t " Pozarnej, Pogotowia Ratunkowego, Pogotowia Gazowniczego, Pogotowia Energetycznego,
Komendy Policji, i Strazy Miejskiej. Teren budowy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b

nieupowaznionych do wejscia na plac budowy,

Wszystkich zatrudnionych na budowie obowiazuje ubranie robocze zgodne z przepisami.
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5. Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczefistwu wynikajgcym z wykonywania rdbét budowlanych w strefach
szczegé!nego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przewiduje sie jednoetapowe prowadzenie rob6t omawianego przedsiewziecia. Teren, na
ktérym beda prowadzone roboty oraz wybrane pomieszczenia zostang wydzielone i
zabezpieczone przed osobami postronnymi, przejécia opatrzone odpowiednimi tablicami
informacyjnymi

o prowadzonych pracach, ostrzegajacymi o niebezpieczenstwie nieuprawnionego wejscia oraz
komunikacji zastepczej.

Dostarczanie materiatow, wyrobow i substancji, jak réwniez wywoz materialow
demontowanych, odbywac sie bedzie transportem wykonawcy. Nowe materialy i substancje
beda dostarczane w oryginalnych opakowaniach i w iosciach niezbednych do biezacego
zuzycia. Nie przewiduje sie magazynowania i stosowania substancji | preparatow
niebezpiecznych.

Stosowane na budowie urzadzenia elektryczne musza speiniat  wymogi ochrony
przeciwporazeniowej. Pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez roboczg, obuwie i sprzet
ochrony indywiduainej, jak kaski ochronne, rekawice ochronne, okulary przeciwodpryskowe,
itp. Reczne prace transportowe musza by¢ wykonywane z zachowaniem dopuszczalnych
norm.

Teren budowy wyposazyé w sprzet do gasze‘nia pozaru oraz, w zaleznosci od potrzeb,
w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiardéw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i chemicznych wlasciwosci
substancji znajdujacych sie na terenie budowy, w ilosci wynikajacej z liczby zagrozonych
0s6b. Iioé¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami

przepisow przeciwpozarowych.

Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane nalezy uzywac zgodnie
z instrukcja producenta oraz przez osoby do tego uprawnione, na stanowiskach pracy przy
stacjonarnych maszynach powinny znajdowaC sie instrukcje bezpiecznej obstugi
i konserwacji, przed rozpoczeciem pracy maszyny i urzadzenia powinny by¢ sprawdzone pod
wzgledem sprawnosci technicznej i bezpieczeristwa uzytkowania, roztadunek i transport
materiatéw na terenie budowy powinien odbywac sie za posrednictwem maszyn i urzadzen
do tego przeznaczonych z zachowaniem wszelkich $rodkéw bezpieczerstwa.

Rusztowania powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta lub projektem
indywidualnym i obstugiwane-montowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,
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Budowa oczyszczalni Sciekow dia Gminy Nedza
w miejscowosci Ciechowice

stanowiska pracy znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1m od poziomu terenu nalezy
zabezpieczy¢ balustrada o wysokosci min 1,1m, roboty na wysokosci nalezy wykonywac
z uzyciem paséw, szelek bezpieczeristwa dostosowanych do wysokosci na jakiej prowadzone
sq prace. Roboty przy uzyciu dzwigbw, powinny by¢ prowadzone przez osoby posiadajace
odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia operatorow, zgodnie z instrukcjami urzadzen.

Prace spawalnicze wykonywaé zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczeristwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych. Odbycie instruktazu winno byC potwierdzone przez
zatrudnionych pracownikébw w ,Wykazie zapoznanych z oceng ryzyka zawodowego” oraz
instrukcjami BHP. W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw, badz innych os6b, kierujacy pracownikami jest obowigzany do niezwiocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatai w celu usuniecia tego zagrozenia.

W posiadania kierownika budowy na miejscu wykonywania prac muszg by¢ dostepne:
e dziennik budowy
» plan bioz
s instrukcja BHP przy robotach budowlno-montazowych
e instrukcja BHP przy wykonywaniu prac spawalniczych
e instrukcja BHP przy wykonywaniu prac szczegoélnie niebezpiecznych
¢ instrukcje obstugi stosowanych narzedzi i elektronarzedzi
¢ zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo
s karty oceny ryzyka zawodowego
e wykaz pracownikéw, ktérym udzielono instruktazu i zapoznano z ocenq ryzyka
zawodowego

e instrukcja udzielenia pierwszej pomocy wraz ze srodkami do jej udzielania

Inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych
whasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy lub rozbiorki, na ktorej
przewiduje sie wykonywanie robdt budowlanych trwajacych diuzej niz 30 dni roboczych
i jednoczeénie zatrudnienie co najmniej 20 os6b albo na ktérej planowany zakres rob6t
przekracza 500 osobodni. Bezposredni nadzor nad bezpieczeristwem i higiena pracy na
stanowiskach sprawuja odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do
zakresu obowiazkoéw. Pracownikom na budowie nalezy zapewni¢ wymagane przepisami
warunki socjalne i higieniczne. Nalezy zapewni¢ apteczke oraz umiesci¢ numer telefonu
najblizszego punktu pomocy medycznej, facznos¢ z pogotowiem ratunkowym, strazg pozarng

i policja wraz z informacjg o numerach telefonéw.
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SELPONP w miejscowosci Ciechowice

e

5

WYTYCZNE DLA KIEROWNIKA BUDOWY, SPORZADZAJACEGO PLAN BIOZ:

1.

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdinych obiektéw.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podiegajacych adaptacji lub rozbiéree;
Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, kt6re mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreélajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia.
Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych, w tym:
- okreslenie zasad postgepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
- koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdinie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, wyrobéw,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

projektant
mgr inz. Bogdan Klimas

mgr h@ocb KLIMAS

%J‘?rawnigniabbUdowl Frojextowania
ferowania robotami budowlanymi bez ograni
;;: st,gleq';!nosc: mstalacyjneijvnzakrggie s'FeZg?
Staiach i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych.w_odociagowych i kanalt)r’zagjjn{(dw
nr ewid. SLK/1098/PWOSI05
Zrzeszony w.Sla,skiej Okrggowej lzbie Inzynierdw
Budownictwa - nr ewid. SLK/NS/3731/05
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=2 POMP w miejscowosci Ciechowice

ZALACZNIKI

e Wyciag z obliczen i doboru urzadzen kotlowni opartej na pompie ciepta

« Zestawienie podstawowych urzadzen i materialow dia instalacji kottowni

e Karty systemowe doboru pgtli ogrzewania podtogowego dia poszczegodinych
pomieszczen ze specyfikacig materialowa oraz schematami montazu

o Ofwiadczenie projektanta i sprawdzajacego
« Uprawnienia budowlane projektanta

« Wpis do Izby Inzynierow projektanta

« Uprawnienia budowlane sprawdzajacego

e Wpis do Izby Inzynierow sprawdzajqcego

-21-



Obliczenia — instalacja kotlowni z geotermalng pompg ciepla
1). Dobér pompy ciepla
Projektowe obcigzenie ciepine

Dobrano:

Dane techniczne pompy ciepta

Wydajnos¢ cieplina przy parametrach 0/35°C 14,4 kW
Napedowa moc elektryczna przy parametrach 0/35°C 3,1kwW
Wydajnosc¢ cieplna przy parametrach 0/50°C 13,9 kW
Napedowa moc elektryczna przy parametrach 0/50°C 42k

COP przy parametrach 0/35°C ’ o ' 44
COP przy parametrach 0/50°C , 3,2

Masa czynnika chiodniczego R407C 2,2kg

Typ sprezarki spiralna Mitsubishi Electric
Cisnienie maksymalne czynnika chtodniczego 31 bar
Napiecie zasilania ‘ 400V, 3 fazy
Prad znamionowy zabezpieczenia pompy ciepla 25A
Temperatury pracy dolnego zrodta -5/+25°C
Maksymalna temperatura na zasilaniu 65°C
Dopuszczalne nadci$nienie eksploatacyjne gornego zradta 3,0 bar
Dopuszczalne nadcidnienie eksploatacyjne doinego Zrodia 4,0 bar
Szerokosc 600 mm
Gleboko$é ' 600 mm
Wysokosé 1500 mm

Masa netto . 190 kg

W wyposazeniu:

- pompa obiegowa dolnego i gérnego zrédta ciepta

- zabezpieczenie elekiryczne i termiczne sprezarki, pomp obiegowych i centralki sterujgcej

- ogranicznik pradu rozruchowego sprezarki ,soft-start”

- czujnik temp. zewngtrznej

- czujnik temp. pomieszczenia

- czujnik temp. na powrocie obiegu grzewczego

- odpowietrznik dla obiegu czynnika dolnego zrodia
- zaworowy zespdt napetniajacy

- centralka sterujgca Rego 637J .

Kriéce przytgczeniowe:

- gérnego zrodia Cu3s

- dolnego Zrédia Cu28

Obiegi grzewcze gérnego Zrodia

oG1 - instalacja ogrzewcza budynku - jeden obieg grzewczy z podmieszaniem zasilany z bufora
oG2 - fadowanie zasobnika c.w.u. - jeden obieg grzewczy bez podmieszania zasilany z pompy

(*) w warunkach roboczych przy témp. doinego Zrédia (+5++12)°C wydajnos¢ nominalna pompy bedzie
przy odpowiednio do wzrostu temp czynnika roboczego
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Bufor ciepia;

Wyposazenie dodatkowe dia pompy ciepta
— dodatkowy czujnik temperatury za mieszaczem — 1 szt.

Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej :
- dla potrzeb budynku oraz moziiwosci wspdlpracy z zastosowang pompg ciepta dobrano:

Pojemnos¢ uzytkowa ' 352dcm3
Maksymalne ci$nienie robocze 10 bar
Maksymaina trwata iloS¢ podgrzewanej wody przy

parametrach: t zco = 60°C it zas = 45 oraz przy 320dm?/ h

maksymalnej mocy tadownia zasobnika
Minimalny czas podgrzewania wody

odtzw =10°C dotzas = 57°C przy 128 min
t zco =60°C
Masa netto . 145 kg

2). Dobér urzadzen zabezpieczajgcych
Instalacja ogrzewcza systemu zamknietego (zgodnie z PN-B-02414 i przepisami UDT)

Zawory bezpieczenistwa
Zawor bezpieczenstwa obilequ doinego zrodia ciepla:

Typurzadzenia
Moc maksymalna

Cisnienie statyczne instalacji
Cisnienie maksymalne instalacji

Przyjety typ zaworu bezpieczenstwa ZB

Srednica krééca doptywowego ZBw oparciu o warto$ci zryczaltowane w zalezno$ci od mocy cieplnej kotta
zgodnie z warunkami Urzedu Dozoru Technicznego Nr 27-C/94/A/98 - imp dla zakresu ciSnien do 3,0 bar

Srednica nom. krééca doptywowego Dn
Srednica wew. krééca doptywowego d,

Obliczenie sprawdzajace przepustowo$¢ zaworu bezpieczenstwa
wg WUDC-UC

Zaf.: w warunkach awaryjnych, przez ZB przeplywa wykgcznie para wodna nasycona

Najwieksza trwata moc cieplna urzgdzenia N = 23,4 kW
Cisnienie zrzutowe P,=11 Py =1,1-03
p, = 0,33 MPa
Ciénienie odplywowe p, = 0 MPa
Cieplo parowania wody przy ci$nieniu p, przed ZB r = 2125,7 kd/kg
Dopuszczony wsp. wyptywu ZB dla par i gazow o = 0,42
Wspoétczynnik poprawkowy K. =f(p,.t,) - (wg WO-A/01) K, = 0,53
Wspéiczynnik poprawkowy K =f(p,,p, k) - (wg WO-A/01) x = 1,31 (para wodna)
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P = 0,544 (para wodna)
B = 0,233
K, = 1,00
Wymagana przepustowosé ZB m = 3600 - N, [ko/h]
m = 39,63 kg/h
Wymagana powierzchnia przekroju kanalu - m (mm?]
doplywowego ZB dla pary wodnej nasyconej 10- K- K- o - (p,+0,1)
- 39,63 [mm?]
10-0,533-1-0,42-(0,33+ 0,1)
A= 41,17 mm?
Obliczeniowa wewn. Srednica kanatu doplywowego = 4-A [mm}

Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza dia instalacji

- cisnienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

p=p,-025

p=15-025 =

[bar]

1,25 bar

- maksymaine obliczeniowe ci$nienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

3,25 [bar]

zalecane: Pox <SP+ 2

Jednoczeénie nie wigksze od cisnienia dopuszczonego zastosowanego naczynia wzbiorczego oraz instalacji c.o.

przyjeto: Prax =
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
minimalna pojemnoéé uzytkowa: V,= Vop, - Av [dm?]

3,0 bar

V - pojemnosé instalacji ogrzewania wraz z urzadzeniami [m?]

p, - gestosé wody grzejnej w temp. poczatkowej 10°C [kg/m3]

Av- przyrost objetosci wiasciwej wody grzejnej [dm3/kg]

\Y p, (,=10°C) t, t, Av V,
m3 kg/m?3 °C °C dmd/kg dm?
0,86 999,7 57 10 0,015

- minimalna pojemno$¢ catkowita naczynia:

v, =V, Pra 1 pqn)
Prax — P
P.x - Maksymaine obliczeniowe ciénienie w naczyniu [bar]
p - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia [bar]
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Wymagana przepustowos¢ ZB 3600 - N,

m = ——~—-—F—i—— [kg/h}
m = 46,91 kg/h
Wymagana powierzchnia przekroju kanahu m
A= fmm?]
doplywowego ZB dla pary wodnej nasyconej 10- K- K, o - (p,+0,1)
_ 46,91 \
A= 005331042033+ 0.1y MM
A= 48,73 mm?

Obliczeniowa wewn. Srednica kanatu doplywowego

- EE

Zawor bezpieczenstwa w. ukiadzie uzupelniania wody w zladzie

Obliczeniowa temperatura wody uzupetniajgcej t, = 10°C
Gestosé wody uzupehiajacej w temp. obliczeniowej Py = 9996 kg/m?
Cisnienie zrzutowe p,= 1,1xp_,.=11x 030 p, = 0,33 MPa
Cisnienie odplywowe b, = 0,00 MPa
Cisnienie maksymalne w sieci wodociggowej
przyjgto:  P3= 11 XDy = 1.1 % 0,6 MPa P, = 0,66 MPa
Srednica otworu kryzy na spince uzupehiania d¢ = 5,0 mm
Przekrdj otworu kryzy na spince uzupetniania A = 19,63 mm?
Wspoiczynnik wyplywu dla otworu kryzy ' o, = 1,00
Wymagana przepustowo$¢ ZB (wzrost ciSnienia - . AL P
wskutek uzupeiniania woda z sieci wodociggowej) m= 5030y A y{P;=P) P kg /]
m =5,03-1-19,63 -\/(0,66 -0,33) - 999,6
m = 1793,8 kg/h

Obliczenie wymaganej powierzchni przekroju kanatu dolotowego ZB:

Obliczenia sprawdzajgce

Liczba przyjetych zaworéw n = 1szt
Wymagana przepustowo$é dla przyjetej liczby zaworow M = 1793,8kg/h
Srednica wew. kanalu doplywowego d, = 12,0 mm
Dopuszczony wsp. wyptywu zaworu dla wody przy _ 027 dla SYR 1915
p,= 0,25MPa i 0,30 MPa : o, = , Dn15

. . . . . n-T-d?2
Sumaryczna obliczeniowa powierzchnia przekroju A= o
kanatéw doptywowych przyjetych ZB: 4

A=(1-314-(12»)/4

A= 113,10 mm?
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Wymagana powierzchnia dla odprowadzenia wody } A= [mm?]
503 -a,+/(P,-P,) P
A= 1793,78
5,03 -0,27 -,/ (0,33-0)-999,6
72,72 mm?

Naczynie wzbiorcze przeponowe i rura wzbiorcza dia instalacji

- ciénienie wstepne w naczyniu wzbiorczym przeponowym:

P=p,*+02 [bar]
p=15+02 = 1,7 bar

- maksymaine obliczeniowe ciSnienie w naczyniu wzbiorczym przeponowym:
zalecane: Prax <= P+ 2 3,7 [par]

Jednoczeénie nie wigksze od cisnienia dopuszczonego zastosowanego naczynia wzbiorczego oraz instalacji c.o.

P’Z}’/'?fo-' pmax = 3,0 bar
- pojemnos¢ uzytkowa naczynia:
minimalna pojemno$¢ uzytkowa: V,= V Py Av [dm?]

V - pojemno$¢ instalacji ogrzewania wraz z urzadzeniami [m?]
p, - gestos¢ wody grzejnej w temp. poczatkowej 10°C [kg/m?]

Av- przyrost objetosci wiasciwej wody grzejnej [dm3/kg]

\Y p, {=10"C) i, i, Av \Y}
m? kg/m? °C °C dm¥/kg dm?
0,70 999,7 80 10 0,03

- minimalna pojemnos¢ catkowita naczynia:
Prmax +1
V, =V, . Imx T rdnd]

max
Pmx - Maksymaine obliczeniowe ci$nienie w naczyniu [bar]
p - ci$nienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia [bar]
- minimalna $rednica wewnetrzna rury wzbiorczej:

d, =07-V, fmm] id,>20mm

Vu p max p=p st ! Vn dw obl. dw
dm3 bar bar dm? mm mm
20,08 3,00 1,70 3.1
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Dla powyzszych wartosci dobrano naczynie przeponowe

Wielko$

llo$¢ potaczonych rownolegle naczyn wyréwnawczycl
Cisnienie wstepne w przestrzeni gazowe
Maksymaline cisnienie robocz

Dopuszczone ci$nienie pracy naczyni

Dopuszczona temperatura pracy naczyni

Srednica nomialna rury wzbiorcze

Srednica weWthrzna tury wzbiorcze

lloczyn nadci$nienia i pojemnosc

Obliczenia hydrauliczne obiegu drzewczego instalaciji c.o.

Obliczeniowa moc ciepina obiegu Q = 13,2kW
Obliczeniowa temperatura wody na zasilaniu t, = 36,0°C
Obliczeniowa temperatura wody na powrocie t pto 30,0°C
Gestosc wody w Sredniej temp. obliczeniowej p, = 995,6 kg/m?®
Obliczeniowy przeptyw wody m, = 1,88 m¥h
Zestawienie strat ciSnienia obiegu :

Opory hydrauliczne instalacji c.o.. Ah = 16,0 kPa
Opory filtra magnetyczno-siatkowego (600 o./cm?) Ah = 1,0kPa
Opory zaworu mieszajgcego Ah = 4,0kPa
Opory pozostatej armatury i przewodow A = 1,5kPa
Razem opory AhoG1= 24 8kPa

Pompa obiegowa

Wydajnosc

Wysokos¢ podnoszenia

1.1- ah
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Stratos 30/1-6 CAN PN 10

WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency purhp)

Telefaks

Kilient Projekt Oczyszczalnia Sciekow dla gminy Nedza
Klient nr Projekt nr

Partner rozmow Poz. Nr

Opracowujacy Miejsce montazu
Data Strona 1/ 1

Dane wyjsciowe doboru

()

o Przeplyw 2,1 m3/h
Wysoko$é podnoszenia 3m
Przeplyw Woda, czysta
Temperatura plynu 36 °C
Gestosé 0,9938 kg/dm3

Lepks$¢ kinematyczna
Cisnienie pary

0,7016 mm2/s
0,1 bar

Dane pompy
Producent

Typ
Rodzaj urzadzenia

Rodzaj pracy

Stopien cién.znamionowego
Minimalna temperat.plynu
Maksymalna.temp.plynu

WILO

Stratos 30/1-6 CAN PN 10
Pojedyncza pompa

dp-c

PN 10

-10°C

110 °C

Przeplyw

YT
o 05 1 15

H T }
T T T T
3 35 4 45 5 S5 &

2

2,8

:)/Pg 7

4

Pg9 .o

Wysokoé¢ podnoszenia
Pobdr mocy P1

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

2,1 m3/h
3Im

0,0386 kw

Minimalne cién. na doplywie

Pgi13s

7
L

v e i e

| SRR

1 !
i 1
b
] 1
3 i
J i
t N PE SSM L1 173 PE S5M
[
1~230V,50Hz /60HZ 2 13
11 L2

3~ 230V,50Hz /60H2

Temperatura 501951110 °C

Minimalne ci$n. na doplywie | 3 10 | 16 m

Materiaty /uszczelki

Korpus pompy EN-GIL 200

- Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.

Wat X 46 Cr 13

tozysko Grafit, impregnowany metalem
d

Wymiary mm

al 182 b5 114

a2 43 10 180

a3 56 [ a0

b3 76 12 49

b4 89 G 32

Strona ssgca Rp11/4/G2 /PN10O

Strona tloczna Rpl1/4/G2 /PN1O

Masa 4,2 kg

Dane silnika

Klasa energetyczna A

Moc znamionowa P2 65 W

Pobor mocy P1 85w

Predkos$¢ obr. znamion. 3400 1/min

Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz

Maksymalny pobor pradu 0,78 A

Stopien ochrony 1P 44

Dopuszczalna tolerancja napiecia +/- 10%

Nr Art. Wersja standardowa:

2090449

MozZliwost zmian technicznych zastrzezona, Wersja software'y  3.1.9 - 24.11.2009 (Build 12)

Grupa uzytkownika PL
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Zestawienie podstawowych urzadzen i materiatlow

1 1 Geotermiczna pompa ciepla Logatherm WPS 14 | 1 kpl Buderus
Podgrzewacz zasobnikowy cieplej wody

21 2 | ,zytkowej Logatherm typ SH 290 RW Tkpl | Buderus

3 3 Zbiornik bufora ciepta typ PS 300 1 kpl Buderus

4 4 Czujnik temp. powrotu obiegu grzewczego GT1 1 kpl Buderus

5 5 Czujnik temp. zewnetrznej GT2 1 kpl Buderus

6 6 Czujnik temp. na zasilaniu za mieszaczem GT4 | 1 kpl Buderus

7 7 Odpowietrznik czynnika obiegu roboczego 1 kpl Buderus

8 8 Zaworowy zespot napetniajacy 1 kpl Buderus

9| 23 Rozdzielacz dolnego zrédta ciepta, 2 obiegi 1 kpl Buderus
Spirytus techniczny Denaturus — czynnik

1019 niezamarzajacy do obiegu dolnego zrédia ciepla 10001 Buderus

111 10 Pompa obiegu zasilania instalacji podtogowej 1 Wilo

* Wilo Stratos 30/1-6 CAN, ~230V

12 11 Pompa cyrkulacyjna cieptej wody BUS 15 1 Buderus
Zawor mieszajacy tréjdrogowy typ VRG 131 .

131 121 Dp32 z sitownikiem ARA 661 1 Afriso
Ogranicznik temp. zasilania — termostat o

141 13 przylgowy TCS (40-70°C) 1 Oventrop nastawa +45°C
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex NG 80,

151 14 1 yn=g0dms3, pmax = 0,6MPa 1 Reflex
Naczynie wzbiorcze przeporiowe Reflex NG 35,

18 15 | yn=35dm3, pmax = 0,6MPa 1 Reflex
Naczynie wzbiorcze przeporiowe Reflex DE 25,

17 18 Vn=25dm3, pmax = 1,0MPa 1 Reflex

18 11718 Zawor bezpieczenstwa membranowy P = 9 HANS SASSE-

’ 3,0bar typ SYR 1915 Dn15 . RATH & COKG

19| 19 Zawor bezpieczeristwa membranowy P = 1 HANS SASSE-
6,0bar typ SYR 2115 Dn20 RATH & COKG

20| 20 Filtr siatkowy gwintowany do wody, Dn40 2

21| 21 Filtr siatkowy gwintowany do wody, Dn32 4

22| 22 Filtr siatkowy gwintowany do wody, Dn25 1

23 Manometr RF160 / (0+4)bar 3 Afriso

24 Manometr RF160 / (0+10)bar 1 Afriso

25 Rurka syfonowa z zaworkiem 4 Afriso

26 Termomanometr TM63/TM80 1 Afriso

27 Odpowietrznik automatyczny Flexwent Dn1s| 6 Flamco
wraz z zaworem stopowym

28 17 Zawor kulowy gwintowany Dn40| 2

29 18 Zawor kulowy gwintowany Dn32) 9

30| 19 Zawor kulowy gwintowany Dn25| 6

31| 20 Zawor kulowy gwintowany Dn20| 5
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Zestawienie podstawowych urzadzen i materialow

wg pozycji kosztorysowych

32| 21 Zawor kulowy gwintowany Dn15| 5
33 ﬁigﬁcfr%%??g?y gwintowany Dn32| 1 Oventrop
34 ﬁ?ggcr:rﬂl:é??g?y gwintowany Dn25; 1 Oventrop
35 Zawor zwrotny przelotowy gwintowany Dn32 1
36 Zawoér zwrotny przelotowy gwintowany Dn20 1
37 Zawor zwrotny przelotowy gwintowany Dn15 2
38 Zawor antyskazeniowy typ BA Dn20 1
39 Wezyk elastyczny w oplocie stalowym Dn15 1
40 Wodomierz JS-1,5 Dn15 1
41 Dwuztaczka ptas_ka z kryze% o otworze 5 mm, 1 kpl z moZ!iwoéciq
kryza z blachy nierdzewnej 1,5 mm zatozenia plomby
42 Rura miedziana ze ztgczkami 15 x 1,0mm 2m rozdzielacze c.o.
43, ) Rura miedziana ze zigczkami 18 x 1,0mm 2m
44 Rura miedziana ze ziaczkami 28 x 1,5mm 25m
45 Rura miedziana ze zigczkami 35 x 1,5mm 18m
46 Ot.uling PE z ?kcesoriami gr.20 mm dia rur kpl.
miedzianych jw.
47 Rura MULTISKIN PEXc/AI/PEXb 32 x 3,0mm 286m Comap pol. zaprasowywane
48 Rura MULTISKIN PEXc/AIFPEXb 40 x 3,5mm 5m Comap pol zaprasowywane
] e e " | kol | Thematex
50 Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 20 x 3.4mm Wavin pot. zgrzewane
51 Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 25 x 4,2mm Wavin pol. zgrzewane
52 Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 32 x 54mm Wavin pot. zgrzewane
53 Rura polipropylenowa PP-3, PN20, 50 x 8,4mm Wavin pol. zgrzewane
54 S;ugng PE z akcesoriami gr.13 mm dia rur kpl.
-3 jw.
5| | Dunpes TLOGE o
56 g;’\;zéwka gumowa na rure jw. VS-MAN 125 2 Thermaflex
57 Ztaczka przejSciowa BCA 32/3,0 4 Thermaflex
58 Punkt staty F-RCLAMP2/32 2 Thermaflex
59 Tasma ostrzegawcza zétta 40mb | Thermaflex
60| | Rura40 x 3,0mm PE80, SDR 13,6 800m Wavin
61 Tasma ostrzegawcza niebieska 46mb Wavin
62 Przejscie szczelne ci$nieniowe typ GP-SR 80/40 | 4 kpl INTEGRA
63 vantowany HAS-E.R MA0XS0/ST 730 | i
64 Zywica epoksydowa HIT-RE500 730 Hilti
65 ‘(\)ng?jsnlxandzzrur ze stali nierdzewnej 730 Hilti
66 Rura ostonowa 63PE-HD 5,2m B -
Materiaty dla instalacji ogrzewania podiogowego
7| | pspeoiiouane w zalscaonyeh karach 0B | g | wutietn
i pomieszczen
68 Pozostate materiaty budowlane i instalacyjne kpl.
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| Ogrzewaniepodlogowe ~ MULTISETON
B Pro;ekt nr./Opxs | o '.41201IIOCZYSZCZALNIASCEEKO‘W

Strona 1 |

: | Autor projektu MULTIBETON-FOLSKA- Obiekt budowy. OCZYSZCZALNIA SCIEKOW
- Kierownik- Alfred Grygierezyk: - Ulica. =~ BUDYNEK"A"
H Ulica ZAGORSKA 136 Misste
= Missto. 42600 TARNOWSKIE GORY
\ Tel.

Fax

‘Nazwa firmy MULTIBETON-POLSKA SP: Z2.0.0. .

< Kontakt
WUtlica.
Miasto
_ Tel.

o Fax

MB gystemm VEB' Systeiii wylewl

P Dane ogrzewania: padlogowego:. : .
Mot By S 8481 W

} | Tetnperatima zasilaiia o 36 °C‘ o

M. sirata cisnienia.

Przeplyw calkowity RO €<% /h S

- Wzystkie spécyfikacie zo§tana osxagmete, ezeli dans 18 sae beda odpowiedas prawdziwyin. danym budynka.
Uwaga. Priorytetowo nalezy przestrZegac nor; /PN/EN/DN/ONORI\J/ /b
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Zestawienie materialowe

MULTISETON

1 Projekt nr./Opis 4/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW
Strona 3
Art. Nr. Ilosc Opis
1la. MULTIBETON ogrzewanie podlogowe
01105 798 m MB Euro system rur 17, MB System wylewki 17 (152 m,)
01130 129 m MB Szyna stalowa dla rury 17, MB System wylewki 17 (152 m,)
1b. MULTIBETON ogrzewanie scienne '
01105 50 m MB Euro system rur 17, MB System Scian 17 (4 m,)
01130 4 m MB Szyna stalowa dla rury 17, MB System Scian 17 (4 m,)
2. Rozdzielacze obwodow ogrzewania
04307 1 szt Rozdzielacz grzewczy 1" ze stali nierdzewnej, 07 obwod
04310 1 szt Rozdzielacz grzewczy 1" ze stali nierdzewnej, 10 obwdd
04500-7 1 szt Zestaw izolujacy dla 07 obiegow, dla izolacji rozdzielacza grzewczego 1"
04500-10 1 szt Zestaw izolujacy dla 10 obiegéw, dla izolacji rozdzielacza grzewczego 1"
04513 4 szt Zawor kulowy 1"
04515 34 szt Zestaw montazowy, 3/4" 1G x 17 mm dia rozdzielacza grzew.
04691 1 szt Szafka podtynkowa, Rozmiar 2, 725 mm x 705 mm
04692 1 szt Szafka podtynkowa, Rozmiar 3, 1025 mm x 705 mm
3. Indywidualna regulacja pokoju
04642 15 szt Termostat RTR 230 V
04658 17 szt Sitownik, 230 V
4. Dalsze artykuly
01300 167 m2 MB PE Folia, 0.2 mm
01314 152 m2 Folia przeciwwigociowa 3/300,
01310 152 mb Brzegowa tasma izolacyjna, 150 mm x 10 mm
01150 15 Itr MB PVP, karnister 22.5 1
5. Izolacja
152 m, Izolacja EPS 035 DEO, 30 mm
152 m, Izolacja EPS 040 DEO, 20 mm

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com



Rozdzielacz MULTISETON
Projekt nr./Opis 4/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

Strona 4

Grupa rozdzielacza 1 A/03 KOTLOWNIA Aby uniknac pozostalosci prosze dzielic rary MB w sposob
Ty 36 efektywny i dokladny.
Strata cisnienia 8785 Pa
Przeplyw 789 I/h
N
S Ustawienia zaworow -g g g ‘E
. & 3 5 g
— ot ' o 2 e
= o 3 = B = 2
S %) o~ o < Q o o3 )
= 2 5 2 N| N| N| N 2 5 5 5
2 & a2 2| B 2| 5| | =2 & g #
001 |a/01 Wiatrolap EG 1 2,0 38.31 3,68 A-20 1,99 C
002 | A/02 SUSZARNIAEG 1 1,0 18,42 1,78 A-20 0,69 C
003 | A/03 KOTLOWNIAG 1 4,0 58,23 12,14 A-30 4,44 A-25
004 | A/04 STEROWNIBEG 1 1,0 56,42 13,04 A-30 1,07 B
005 | A/05/08 KOMUNIEG 1 2,5 51,60 14,28 A-30
007 | A/07 POM.ROZDYEG 1 4,0 73.39 12,24 A-30 2,86 B
009 | A/09 SZATNTA CFEG 1 3,0 56,25 6,08 A-25 245 B
010 | A/10 UMYWALNIBG 2 5,5 50 125,43 5,78 C 1,70 C 420 C
011 [ A/11 SZATNIA BREG 1 2.0 48.68 6,87 A-25 1,04 A-20
10 526,72

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagdrksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com




! . Rozdzielacz MULTIRETODM

I Projekt nr./Opis 4/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW
L
Strona 5
Y
} Grupa rozdzielacza 2 A/12 WIATROLAP Aby uniknac pozostalosci prosze dzielic rury MB w sposob
..... Tv 16 efektywny i dokladny.
j:‘ Strata cisnienia 7080 Pa
: | Przeplyw 545Vh g
) e, m
] x g Ustawienia zaworow -E g % E
; o .?.%D 2 E S g
= 3 B B 8 b3
L] g 2 5l g 8] S| 8| 8] g b g i
a Q
] 2. 5 2 2| Bl | B| B 2| =2 & g &
| ; 012 | A/12 WIATROLAFEG I 1,0 27,27 6,31 A-30 0,96 B
% i 013 JA/I3WC EG 1 0,5 16,33 3,70 A-30
- 014 |A/14 JADALNIA | EG i 3.0 47,37 5,05 A-20 248 C
] 015 1 A15SLUZA EG i 2,0 25,60 0,66 C 2,04 C
| 016 | A/16 LABORATQEIG 1 3,0 50.43 6,85 A-25 293 B
017 |ANT WARSZTAT BG - 2 5,0 154,35 1733 A-25| 11,85 B
|
[
H
;
1
|
{
i
-
{1
!
j
|
j
I
" 7 321,36

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@muitibeton.de - www.multibeton.de
T ; MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Plan ulozenia systemu

Projekt nr./Opis

4/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

Strona 6
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Ulica
Kod pocztowy/Miasto -
System instalacyjny MB MB System wylewki 17

Opis pokoju 001-3/01 Wiatrolap
Pietro EG

Strefa zew. linie C

Strefa zew. powierz. 1,99 m,

Strefa wew. linie A-20

Strefa wew. powierz. 3,68 m,
Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -
Strefa scian 2 linie -
Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. FL 5,67 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 379W
Pozostale cieplo -
Temperatura wewnetrzna 20°C

Tlosc obiegow wodnych i
Obiegi grzew. FL dl. 34m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -

Calkowita dlugosc rur FL, 38m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdzielacza 1

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL, 1651 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -

Przplyw 0,97 Vmin

Ustawienie zaworu reg. FL 2,0

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1 5,67 m,_EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 5,67 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmiesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbie.
Polecamy spiac czese ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdziel -> wejscie linii ] j >
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. > wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wy jaco duzo migjsca dia nastepnych

przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszclki linic laczace z innych pomieszczen przechodzace przez ten pokoj
powinny bye instalowane bardzo blisko wewnetrmej sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowaolenic Twoich Kientow.

MULTIBETON GmbH - Henserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

MULTIBETON Polska Sp z e.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@muitibeton-pl.com
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Ulica

Kod pocztowy/Miasto -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 002-A/02 SUSZARNIA
Pietro EG

Strefa zew. linie C

Strefa zew. powierz. 0,69 m,

Strefa wew. linie A-20

Strefa wew. powierz. 1,78 m,

Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -

Strefa scian 2 linie -

Strefa scian 2 powierz. -

Ogrzewana powierz. FL. 247 m,

Nicogrzewana powierz. FL -

Ogrzewana powierz.

Moc ciepina
Pozostale cieplo

wZ -
161 W

Temperatura wewnetrzna 20°C

Hosc obiegow wodnych 1
Obiegi grzew. FL dl. 14m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL, 18 m
Calkowita dl. rur na scianach WZ
Grupa rozdzielacza 1
Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 337 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -
Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Przplyw 0,41 I/min
Ustawienie zaworu reg. FL 1,0
Ustawienie zaworu WZ1 -
Ustawienie zaworu WZ2 -
Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1 2,47 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 2,47 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza ~> wejscie linii laczacej >

nastepnie do obszaru zew.

-> obszar zew. ->cobszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielncza > CEL

Wykonuyj ktotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linic laczace z innych pomieszezen przechodzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrmej sciany.

Wszystkic petle cieplne MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza,

Uzywaj wylacznie rozowych rur § wylewek systemu MB Grmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenic Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z 0.0. ul. Zagorksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Grupe rozdsiclnoza 1 o fednym rozdsiclacsem 10 oblegemil grzew.

Ulica

Kod pocztowy/Miaste -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 003-A/03 KOTEOWNIA
Pietro EG

Strefa zew. linie A-25

Strefa zew. powierz. 4,44 m,

Strefa wew. linie A-30

Strefa wew. powierz. 12,14 m,

Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -

Strefa scian 2 linie -

Strefa scian 2 powierz. -

Ogrzewana powierz. FI. 16,58 m,

Nicogrzewana powierz. FL -

Ogrzewana powierz. WZ, -

Moc cieplna 731 W

Pozostale cieplo -

Temperatura wewnetrzna 16°C

Ilosc obiegow wodnych 1

Obiegi grzew. FL dl. 58m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -

Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL 58m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdzielacza 1 '
Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 4839 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -

Przplyw 1,87 I/min

Ustawienie zaworu reg, FL. 4,0

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podiogi 1 16,58 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 16,58 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbie.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdziel. -> wejscie linii I j >
nastepnic do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej > zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykomyj ktotkie lukit
Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dia nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszcelki Tinie I z innych pomi cn przechodzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Ulica : losc obiegow wodnych 1
Kod pocztowy/Miaste - Obiegi grzew. FL dl. 50m
System instalacyjny MB MB System wylewki 17 Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Opis pokoju 004-A/04 STEROWNIA Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL 56 m
Strefa zew. linie B Calkowita dl. rur na scianach WZ
Strefa zew. powierz. 1,07 m, Grupa rozdzielacza 1
Strefa wew. linie A-30 Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 13,04 m, Strata cisnienia/cykl FL 962 Pa
Strefa scian 1 linie - Strata cisnienia/cykl WZ1 -
Strefa scian 1 powierz. - Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Strefa scian 2 linie - Przplyw 0,38 V/min
Strefa scian 2 powierz. - Ustawienie zaworu reg. FL 1,0
Ogrzewana powierz. FL. 14,11 m, Ustawienie zaworu WZ1 -
Nieogrzewana powierz. FL - Ustawienie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powierz. WZ - Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc cieplna 150w Izolacja podiogi 1 14,11 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Pozostale cieplo - Izolacja podlogi 2 14,11 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Temperatura wewnetrzna 16°C Izolacja scian zewnetrznych -
Rozmiese stalowe szyny klipsowe w odlcglosci do max. 2.5 m od sicbic. Wszcelki linic laczace z innych pomicszezen przechodzace przez ten pokoj
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu. powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.
dla stabilizacji.
Wszystkie petie cieplne MB i i 3

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej -> Srystiie pefie ciepine powinny miec podoba dlugose
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdziel
linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL . . )

. N . Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB fimny MULTIBETON
Wykonj ktotkie lukit oruz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dla nastepnych i zadowolenie Twoich klientow.
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Ulica

Ked pocztowy/Miasto -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 005-A/05/68 KOMUNIK
Pietro EG

Strefa zew. linie -
Strefa zew. powierz. -
Strefa wew. linie A-30
Strefa wew. powierz.
Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -

Strefa scian 2 linie -

Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. F. - 1428 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 454 W
Pozostale cieplo +53 W
Temperatura wewnetrzna 20°C

llosc obiegow wodnych 1
Obiegi grzew. FL dl. 48 m
Obiegi ogrzew. WZ1 dL -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL. 52m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdzielacza 1

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 2663 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Przplyw 1,16 l/min

Ustawienie zaworu reg. FL 2,5

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1 14,28 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 14,28 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmicesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dia stabilizacji.

START: najkrolsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej ->
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie Iuki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dia nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

‘Wszclki linie Iaczace z innych pomieszczen przechodzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.

dnhea d1

Wszystkie petle

- N .
pine MB p y miec p

Umiesc rury systemu MB mozliwic gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylaczaie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@muitibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagirksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Uliea

Ked pocztowy/Miasto -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 007-A/07 POM.ROZDZ.
Pietro EG

Strefa zew. linie B

Strefa zew. powierz. 2,86 m,

Strefa wew. linie A-30

Strefa wew. powierz. 12,24 m,

Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -

Strefa scian 2 linie -

Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. FL. 15,10 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 732 W
Pozostale cieplo -
Temperatura wewnetrzna 16°C

Tlosc obiegow wodnych 1
Obiegi grzew. FL dl. 59m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL. 73 m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdziclacza 1

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 6107 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -

Przplyw 1,87 Vmin

Ustawienie zaworu reg. FL 4,0

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1 15,10 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 15,10 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmiesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej ->
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie Iuki!

Uwaga! Pozostaw wy jjaco duzo miejsca dla prych

przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sic rur.

Wszelki linic laczace z innych pomieszezen przechodzace przez ten pokoj
powimny byc instalowane bardzo blisko ej sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinuy miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafee rozdzielacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firny MULTIBETON
oraz stabilizejacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich Klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Goéry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Ulica Ilosc obiegow wodnych i
Kod pocztowy/Miasto - Obiegi grzew. FL dL 40m
System instalacyjny MB MB System wylewki 17 Obiegi ogrzew. WZ1 dL -
Opis pokoju 009-A/09 SZATNIA CZ Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL, 56 m
Strefa zew. linie B Calkowita dl. rur na scianach WZ
Strefa zew. powierz. 2,45 m, Grupa rozdzielacza 1
Strefa wew. linie A-25 Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 6,08 m, Strata cisnienia/cykl FL, 3133 Pa
Strefa scian 1 linie - Strata cisnienia/cykl WZ1 -
Strefa scian 1 powierz. - Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Strefa scian 2 linie - Przplyw 1,25 /min
Strefa scian 2 powierz. - Ustawienie zaworu reg. FL 3,0
Ogrzewana powierz. FI. 8,53 m, Ustawienie zaworu WZ1 -
Nieogrzewana powierz. FL - Ustawienie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powierz. WZ - Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc cieplna 490 W Izolacja podlogi 1 8,53 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Pozostale cieplo - Izolacja podlogi 2 8,53 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Temperatura wewnetrzna  20°C Izolacja scian zewnetrznych -
Rozmiesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbie. Wiszclki linic 1 z innych pc cn przechodzace przez ten pokoj
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu. powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.
dla stabilizacji.
ST:I:T: naj(l::;otsza droga z zaworu rozdzicl > wejscie linii | . Wszystkie petle ciepine MB powinay miec podoba diugosc.
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza.
linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL . . i
- . 4 Uzywaj wylacanie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
Wykonyj kiotkie luki! oraz stabilizujacyeh stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo migjsca dla nastepnych i zadowolenic Twoich klientow.
pizeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Rozdzielacz zawierajllcy osobi® pollllczenia dla ogrzewania Ocian
N
Ulica Przeplyw 2
Kod pocztowy/Miasto - Obieg grzewczy FL dl. 60 m
System instalacji MB MB System wylewki 17 Dlugosc obiegu grzewczego WZ34dh
Opis pokoju 010-A/10 UMYWALNIA Dlugosc obiegu grzewczego WZ2 dl.
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL, 76 m
Strefa zew. linie C Calkowita dl. rur na scianach W30 m
Strefa zew. powierz. 1,70 m, Grupa rozdzielacza 1
Strefa wew. linie C Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 5,78 m, Strata cisnienia/cyk! FL 8785 Pa
Pasmo scian 1 linie C Strata cisnienia/cykl ogrzewaniaSWZPa
Pasmo scian 1 powierz. 4,20 m, Strata cisnienia/cykl ogrzewania-WZ2
Pasmo scian 2 linie - Przeplyw 4,21 V/min
Pasmo scian 2 powierz. - Ustawienie zaworureg. FL 5,5
Ogrzewana powierz. FL. 7,48 m, Ustawienie zaworu WZ1 5,0
Nicogrzewana powierz. FL- Ustawienie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powierz. pasma4@@nm, Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc ogrzewania 1019 W Izolacja 1 7,48 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Pozostale cieplo - Izolacja 2 7,48 m, EPS 040 DEOQ, 20 mm
Temp. Wewnetrzna 24°C Izolacja scian zewnetrznych -

Umicse stalowe szyny klipsowe w odleglosci max. 2.5 m od siebic.

Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji. Instaluj stalowe uchwyty MB w odleglosci max. 1.0 m

od sciany.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdziclacza -> wejscie Iinii laczacej ->

nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie linii laczacej >
zawor powrolny rozdzelacza -> CEL — Wykonuj ktotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo migjsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linie Jaczace z innych pomieszczen przechodzace przez ten pokoj
powinny znajdowac sie blisko sciany wew.

Wszystkie petle cieplne MB powinny miec podoba dingosc.
Umiesc MB-Systemrolire mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur § wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce
o jakosc i zadowolenie Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Temperatura wewnetrzna 20°C
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Ulica Hosc obiegow wodnych 1
Kod pocztowy/Miasto - Obiegi grzew. FL dl. 33 m
System instalacyjny MB MB System wylewki 17 Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Opis pokoju 011-A/11 SZATNIA BR Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL 49m
Strefa zew. linie A-20 Calkowita dl. rur na scianach WZ
Strefa zew. powierz. 1,04 m, Grupa rozdzielacza 1
Strefa wew. linie A-25 Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 6,87 m, Strata cisnienia/cykl] FL 2186 Pa
Strefa scian 1 linie - Strata cisnienia/cykl WZ1 -
Strefa scian 1 powierz. - Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Strefa scian 2 linie - Przplyw 1,01 V/min
Strefa scian 2 powierz. - Ustawienie zaworu reg. FL 2,0
Ogrzewana powierz. F. 7,91 m, . Ustawienie zaworu WZ1 -
Nieogrzewana powierz. FL - Ustawienie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powicrz. WZ - Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc cieplna ) 395W Izolacja podlogi 1 7.91 m, EPS 035 DEQ, 30 mm
Pozostale cieplo - Izolacja podlogi 2 7,91 m, EPS 040 DEO, 20 mm

Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od siebic.
Polccamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdziel -> wejscie linii 1 2 >
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii Jaczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie lukil

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo migjsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

e ed

Wizelki linic ]
powinny byc i

z innych pomi pr
! bardzo blisko

przez ten pokoj
e sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylacznic rozowych rur i wylewck systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow.,

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z 0.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Grupea rozdzielacza 2 z jednym rozdzielpczem 7 obiegami grzew.

Ulica
Kod pocztowy/Miasto -
System instalacyjny MB MB System wylewki 17

Opis pokoju 012-A/12 WIATROLAP
Pietro EG

Strefa zew. linie B

Strefa zew. powierz. 0,96 m,

Strefa wew. linie A-30

Strefa wew. powierz. 6,31 m,

Strefa scian 1 linie -
Strefa scian 1 powierz. -
Strefa scian 2 linie -
Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. FL. 7,27 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ, -

Moc cieplna 188 W
Pozostale cieplo -
Temperatura wewnetrzna 16°C

Ilosc obiegow wodnych 1
Obiegi grzew. FL dl. 27m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obicgi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL. 27m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdzielacza 2

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 583 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -

Przplyw 0,48 I/min
Ustawienie zaworu reg. FL 1,0

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1 7,27 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 7.27 m, EPS 040 DEOQ, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbie.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej ->
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscic

linij laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza > CEL

Wykonuj ktotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wy jaco duzo migjsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linic laczace z innych pomicszezen przechodzace przez ten pokoj
powimny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.

Wazystkie petle cieplne MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdziclacza,

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow,

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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MULTIBETON
A—30 calosc pomieszczenia

Ulica ' Tlosc obiegow wodnych 1
Kod pocztowy/Miaste - Obiegi grzew. FL dl. 12m
System instalacyjny MB MB System wylewki 17 Obiegi ogrzew. WZ1 dl -
Opis pokoju 013-A/13 WC Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL 16m
Strefa zew. linie - Calkowita dl. rur na scianach WZ
Strefa zew. powierz. - Grupa rozdzielacza 2
Strefa wew. linie A-30 Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 3,70 m, Strata cisnienia/cykl FL 182 Pa
Strefa scian 1 linie - Strata cisnienia/cykl WZI -
Strefa scian 1 powierz. - Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Strefa scian 2 linie - Przplyw 0,25 Vmin
Strefa scian 2 powierz. - Ustawienie zaworu reg. FL 0,5
Ogrzewana powierz. FL. 3,70 m, Ustawienie zaworu WZ1 -
Niecogrzewana powierz. FL - Ustawicnie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powierz. WZ - Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc cieplna 98 W Izolacja podlogi 1 3,70 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Pozostale cieplo +32 W Izolacja podlogi 2 3,70 m,_ EPS 040 DEO, 20 mm
Temperatura wewnetrzna 20°C Izolacja scian zewnetrznych -
Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbie. Wszelki linie Jaczace z innych pomicszezen przechodzace przez ten pokoj
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu. powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.
dla stabilizacji. .
Wi i 1 i i BOSC.

START: najkrotsza droga z rozdziel > wejscie lnii | . szystkie petle ciepine MB powinny miec podoba dlugosc.
nastepnic do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdziclacza.
linii laczacej ~> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL . . .

. . i K Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB finny MULTIBETON
Wykonyj ktotkie luki! oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
Uwaga! Pozostaw wyslarczajaco duzo miejsca dia nastepnych i zadowolenie Twoich klientow.
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Kontynuuj z
A—-20

LY

godnie z

Uliea

Kod pocztowy/Miastoe -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 014-A/14 JADALNIA
Pietro EG

Strefa zew. linie C

Strefa zew. powierz. 248 m,

Strefa wew. linie A-20

Strefa wew. powierz. 5,05 m,

Strefa scian 1 linie -
Strefa scian 1 powierz. -
Strefa scian 2 linie -
Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. FL. 7,53 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 484 W
Pozostale cieplo -
Temperatura wewnetrzna 20°C

Hosc obiegow wodnych 1

Obiegi grzew. FL dl. 41m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL. 47 m
Calkowita dl. rur na scianach WZ
Grupa rozdzielacza 2

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL, 2607 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Przplyw 1,24 I/min
Ustawienie zaworu reg. FL 3,0
Ustawienie zaworu WZ1 -
Ustawienie zawora WZ2 -
Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podlogi 1
Izolacja podlogi 2
Izolacja scian zewnetrznych

7,53 m, EPS 035 DEO, 30 mm
7,53 m, EPS 040 DEO, 20 mm

Rozmiesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu,

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej >
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj kiotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo micjsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linic | z inmych pe

en przechodzace przez ten pokaj

powinny byc instalowane bardzo bliske wewnetrznej sciany.

Inhn Al

Wszystkie petle ciepl

MB powi

iy mec.p 3

Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafce rozdzielacza,

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
araz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc

i zadowolenic Twoich klicntow.,

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokeju 015-A15 SLUZA
Pietro EG

Strefa zew. linie C

Strefa zew. powierz. 2,04 m,

Strefa wew. linie C

Strefa wew. powierz. 0,66 m,

Strefa scian 1 linie -

Strefa scian 1 powierz. -

Strefa scian 2 linie -

Strefa scian 2 powierz. -

Ogrzewana powierz. FL. 2,70 m,
Nieogrzewana powierz. FL -

Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 284 W

Pozostale cieplo -

Temperatura wewnetrzna 20°C

Tlosc obiegow wodnych

Obiegi grzew. FL dl. 22m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL 26 m
Calkowita dl. rur na scianach WZ
Grupa rozdzielacza 2
Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL. 783 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -
Przplyw 0,69 I/min
Ustawienie zaworu reg. FL 20
Ustawienie zaworu WZ1 -
Ustawienie zaworu WZ2 -
Wykonczenie podlogi Kafelki

Izolacja podiogi 1
Izolacja podlogi 2
Izolacja scian zewnetrznych

2,70 m, EPS 035 DEO, 30 mm
2,70 m, EPS 040 DEO, 20 mm

Rozmicsc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od siebic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z rozdzielacza -> wejscie linii 1 j ->
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie luki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo migjsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linic laczace z innych pomicszezen przechodzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrmej sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinny miec podoba diugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwic gleboko w szafce rozdzielacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB firmy MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klicatow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Kod pocztowy/Miasto -

System instalacyjny MB MB System wylewki 17
Opis pokoju 016-A/16 LABORATORI
Pietro EG

Strefa zew. linie B

Strefa zew. powierz. 2,93 m,

Strefa wew. linie A-25

Strefa wew. powierz. 6,85 m,

Strefa scian 1 linie -
Strefa scian I powierz. -
Strefa scian 2 linie -
Strefa scian 2 powierz. -
Ogrzewana powierz. FL. 9,78 m,
Nieogrzewana powierz. FL -
Ogrzewana powierz. WZ -

Moc cieplna 5719 W
Pozostale cieplo -
Temperatura wewnetrzna 20°C

llosc obiegow wodnych I
Obiegi grzew. FL dl. 46 m
Obiegi ogrzew. WZ1 dl -
Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Calkowita dlugosc rur FL. 50m
Calkowita dl. rur na scianach WZ

Grupa rozdzielacza 2

Temp. zasilania 36°C
Strata cisnienia/cykl FL 3320 Pa
Strata cisnienia/cykl WZ1 -

Strata cisnienia/cykl WZ2 -

Przplyw 1,48 1/min

Ustawienie zaworu reg. FL 3,0

Ustawienie zaworu WZ1 -

Ustawienie zaworu WZ2 -

Wykonczenie podiogi Kafelki

1zolacja podlogi 1 9,78 m, EPS 035 DEO, 30 mm
Izolacja podlogi 2 9,78 m, EPS 040 DEO, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmiese stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sicbic.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.

dla stabilizacji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdzielacza -> wejscie linii laczacej ->
pastepnic do obszaru zew. -> obszar zew. —>obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie lukit
Uwaga! Po wy jaco duzo miejsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur,

Wszelki lnic | z innych pomi przechodzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wcwnctrme; sciany.

Waszystkie petle ciepine MB powinny miec podoba dlugosc.
Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafee rozdziclacza.

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB finny MULTIBETON
oruz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Ulica Ilosc obiegow wodnych 2
Kod pocztowy/Miaste - Obiegi grzew. FL dl. 73m
System instalacyjny MB MB System wylewki 17 Obiegi ogrzew. WZ1 dl. -
Opis pokoju 017-A/17 WARSZTAT N Obiegi ogrzew. WZ2 dl. -
Pietro EG Calkowita dlugosc rur FL, 154 m
Strefa zew. linie B Calkowita dl. rur na scianach WZ
Strefa zew. powierz. 11,85 m, Grupa rozdzielacza 2
Strefa wew. linie A-25 Temp. zasilania 36°C
Strefa wew. powierz. 17,33 m, Strata cisnienia/cykl FL 7080 Pa
Strefa scian 1 linie - Strata cisnienia/cykl WZ1 -
Strefa scian 1 powierz. - Strata cisnienia/cyki WZ2 -
Strefa scian 2 linie - Przplyw 4,95 1/min
Strefa scian 2 powierz. - Ustawienie zaworu reg. FL 5,0
Ogrzewana powierz. FL. 29,18 m, Ustawienie zaworu WZ1 -
Nieogrzewana powierz. FL - Ustawienie zaworu WZ2 -
Ogrzewana powierz. WZ - Wykonczenie podlogi Kafelki
Moc cieplna 1933 W 1zolacja podlogi 1 29,18 m, EPS 035 DEOQ, 30 mm

Izolacja podlogi 2 29,18 m,_ EPS 040 DEOQ, 20 mm
Izolacja scian zewnetrznych -

Rozmiesc stalowe szyny klipsowe w odleglosci do max. 2.5 m od sichie.
Polecamy spiac czesc ze stalowych szyn klipsowych MB po montazu.
dla stabilizaciji.

START: najkrotsza droga z zaworu rozdziel -> wejscie linii 1 j >
nastepnie do obszaru zew. -> obszar zew. ->obszar wew. -> wejscie

linii laczacej -> zawor powrotny rozdzielacza -> CEL

Wykonuj ktotkie fuki!

Uwaga! Pozostaw wystarczajaco duzo miejsca dla nastepnych
przeplywow/powrotow aby uniknac krzyzowania sie rur.

Wszelki linic laczace z innych pomieszezen przechedzace przez ten pokoj
powinny byc instalowane bardzo blisko wewnetrznej sciany.

Wszystkie petle cieplne MB powinny mice podoba dlugosc.

Umiesc rury systemu MB mozliwie gleboko w szafee rozd

&

Uzywaj wylacznie rozowych rur i wylewek systemu MB finny MULTIBETON
oraz stabilizujacych stalowych szyn klipsowych w trosce o jakosc
i zadowolenie Twoich klientow.

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@muitibeton-pl.com




Konstrukcja podlogi MULTISETON

Projekt nr./Opis

4/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW

Strona 21

Opis

Grubosc w mm

MULTIBETON konstrukcie podfogi FB12

‘Wykonczenie podt.
Pokrycie rur
Podloze rur
Tzolacja 1

[zolacja 2

Surowy grunt

Kafelki 15,00
zaprawa cementowa, wylewka cementowa 45,00
00000000000000E00000000000000 20,00
EPS 035 DEO, 30 mm 30,00
EPS 040 DEO, 20 mm 20,00
zwir Jub rozkruszony beton, jakosc betony >=B160 160,00

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Treisdorf - E-Mail info@mulﬁbeﬁou.de - www.multibeton.de
MULTIBETON Polska Sp z 0.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Typ Opis Szerokosc [m] Wysokosc [m] U-Wert [W/m2K]
AWO1 Grubosc=0.365 0,45
AW02 Grubosc=0.240 0,45
AWO03 Grubosc=0.175 0,45
DAO! Standard DA 0,30
DEO! Standard DE 0,80
IWO1 Grubosc=0.240 1,60
IW02 Grubosc=0.175 1,60
TWO03 Grubosc=0.115 1,60
TWo4 Szczelina powietrzna 3,85
AT 101 1,000 2,20 1,70
AF 102 0,870 1,47 1,70
AF 103 0,570 0,54 1,70
AF 104 1,170 0,57 1,70
AF 105 1,470 1,47 1,70
AF 106 1,620 1,47 1,70
AT 107 2,300 2,60 1,70
IT 201 0,900 2,00 2,00

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 * 53842 Troi
MULTIBETON Polska Sp z 0.0. ul. Zagérksa 159 42

sdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com




Ogrzewanie podlogowe
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Autor projektu:

Kierownik
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Fax
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' BUDYNEK "B"

.Obickt budowy
| Ulica:
- .| Missto

Alfred Gry g1erczyk
ZAGORSKA 159 :
47600 TARNOWSKIE GORY

Nazwa firmy
Kontakt
Ulica
Miasta

Tel.

Fax
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Zestawienie materialowe

Projekt nr./Opis 5/2011/0€ZYSZCZALNIA SCIEKOW
Strona 3
Art. Nr. Tlosc Opis
1. MULTIBETON ogrzewanie podlogowe
01105 401 m MB Euro system rur 17, MB Thermo Concrete 17 (103 m,)
01130 87 m MB Szyna stalowa dla rury 17, MB Thermo Concrete 17 (103 m,)
2. Rozdzielacze obwodow ogrzewania
04306 T szt Rozdzielacz grzewczy 1" ze stali nierdzewnej, 06 obwod
04500-6 1 szt Zestaw izolujacy dla 06 obiegow, dla izolac)i rozdzielacza grzewczego 1"
04513 2 szt Zawor kulowy 1"
04515 12 szt Zestaw montazowy, 3/4" 1G x 17 mm dla rozdzielacza grzew.
04691 1 szt Szafka podtynkowa, Rozmiar 2, 725 mm x 705 mm
3. Indywidualna regulacja pokoju
04642 2 szt Termostat RTR 230 V
04658 6 szt Silownik, 230 V

5. Izolacja

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

MULTIBETON Polska Sp z 0.0. ul. Zagorksa 159 42-600 Tarnowskie Géry. Tek:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Rozdzielacz MULTISETON
Projekt nr./Opis 5/2011/0CZYSZCZALNIA SCIEKOW
Strona 4
Grupa rozdzielacza 1 B/01 POMIESZCZE Aby uniknac pozostalosci prosze dzielic rury MB w sposob
Tv 15 efektywny i dokladny.
Strata cisnienia 5174 Pa
Przeplyw 535Vhy
: .
o
z Ustawienia zaworow 3 E % E
: & 5 5 8
g 2 g ES 8 @
o Q & @
2 5 2l 2| BE| 3| B| B| B = & B B
001 |B/01 POMIESZCZEG 2 5.5 158,52 32,11 A-30| 12,87 A-25
002 |B/02 POM.SITO REG 4 5,0 24238 42,03 A-30| 15,57 A-25
6 400,89

MULTIBETON GmbH - Heuserweg 23 - 53842 Troisdorf - E-Mail info@multibeton.de - www.multibeton.de

MULTIBETON Polska Sp z o.0. ul. Zagérksa 159 42-600 Tarnowskie Gory. Tel:+48 (0) 32 750-57-76, E-Mail prezes@multibeton-pl.com
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Oswiadczenie o sporzadzeniu i sprawdzeniu projektu budowlanego

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r.
nr 156 poz.1118, z p6zniejszymi zmianami), oSwiadczamy Ze niniejszy projekt budowlany jest
sporzadzony i sprawdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

- nazwa i rodzaj oraz adres calego zamierzenia budowlanego:

»Projekt budowlany i wykonawczy oczyszczalni Sciekéw dla gminy Nedza w miejscowosci
Ciechowice, dzialka nr 22/5, Ciechowice - Tom 2 - Ogrzewanie”

- imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA NEDZA
47-440 Nedza, ul. Jana I Sobieskiego 5

projektant
mgr inz. Bogdan Klimas
grudzien 2010r.

sprawdzajacy
inz. Wladystaw Olszewski
grudzien 2010r.

.....................................

inz DAN s
rrfgr ':‘:Z t;uig(v}!‘ane -d0 'c!{é‘ﬁowania
whnien . A
e By AR
jatnosct in )
\i,;’\sstgﬁa%i i urzadzen cieplnych, went.ylacyj%ycg;
gazowych.wodociagowych i kanalizacyiny
nr ewid, SLKM OQBIPWC‘JS'SIQF‘:“'ZWBMW
Slaskiej Okregowej 12
Zmeéﬁ%g%v‘gictv%u - l{r awid. SLKNS/3731/05

................................................

(data i podpis)

ing. Wiadysiaw Olszewski
ul. Kossaka 23/7 tel. 281-79-93

41-902 BYTOM
Uprawniony do sporzadza
projektdw nr 455/69 or
Kierowania robota
nr 138/6

(data i podpis)
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SLK/OKK/7131.7132/1098/05 Katowice, dnia 15 grudnia 2005 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz:U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 12 i ust 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1894 r. Prawo budowliane
(Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.) oraz.§ 12 pkt. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2005 r.  w  sprawie samodzielnych  funkcji  technicznych
w budownictwie (DzU. =z 2005 r Nr 96, poz 817) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z.2000 1. Nr'98, poz. 1071 z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje '
Panu(i) Bogdanowi Kiimas
Mgrinz: inzynierii- srodowiska.
uf. dnia 13 lutego 1954 w Bytofmiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/1098/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Kormisja Kwalifikacyjrna Slaskiej Okregowej Izby IhZynierow Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego ordz z przeprowadzonego egzaminy,
stwierdzita, ze Pan(i) Bogdan Klimas posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskal(a) pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do
projektowania | Kierowania robotami budowlanymi bez ograniczefi w specjalriosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych. ’

Szczegdlowy zakres uprawnien je's'f okreslony na odwrecie niniejszej decyzji.

Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkacji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej jzby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okiggowe] Komisji Kwalifikacyjnej S1.01IB w Katowicach w terminie. 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja;:

1. Pan(i) Bogdan Klimas ﬂ,w"g;"‘;;“;-;% Z___ !
Szymaty 137/9 Ar I 1. LC W“"% e
41-933 Bytom Ao e - \ Mgr inz. Zbignigw Dzierze

2. Okregowa Rada Izby F= Gl N . e/

3. Glowny Inspektor Mgr inZz. Bojestaw %rkiewicz'

Nadzotu Budowlanego

4. ala. 3. é .._,j}\@(\/ Y

Mgr inz. Tadeusz Lipifiski
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(1 : Zaswiadczenie

& . ‘ s o numerze weryfikacyjnym:

- , SLK-RF6-Y4K-EO! *

N Pan Bogdan Klimas o numerze ewidencyjnym SLK/IS/3731/05

} | adres zamieszkania ul.Szymaty 137/9, 41-933 Bytom

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

: l Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 2011-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
- weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-01-10 roku przez:

o Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 14‘50) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledemn skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

; !

|

§ * Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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. WOJEWODZKIE)] RADY NARODOWE] Katowice, dnia 17 1lipeca 1969

‘ Wydzial Urbanistykil Architektury ’

w KATOWICACH:

( % Nr ewid. uprawn. 455/69

i UPRAWNIENIA BUDOWLANE

1
\ ¥ Na podstawie arl. 18, arl. 19 ust { pki. 1 1 arl. 20 usl. 1 uslowy 2 dnia

31 slycznla 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oruz § 29

i§ 6 ust.1 pkt 1 rozporzqdzenia Przewodniczqcego Komitelv Budow-
nictwa, Urbanlstyki i Archileklury z dnioc 10 wrzednia 1962 r. w sprawie
kwalilikacli fachowych oséb wykonulqeych funkeje techniczne w budowniciwie

{W‘ powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Obywr. +oo s 0TS B.E W.S.E.L...WEADYSTAW .. -ROMAN
} ............................. _ ingynier _budownictwa . ladowego

ur?dzony dnia 10 maroa -1937x. ..%... Drohobyezu ZSRR-

‘ ojrzymulje

I w specjalnote; Konstrukeyjno = inzynleryjne]

vprawnienia budowlane doSporzadzania projektéw budowlanych

T konstrukeyjnych wezelkich obieltéw budowlanych,oro-
jektéw instalacji 1 urzgdzed sanitarnych z wyjatkiem
sltomplikowanych urzgdzern 1 instalacji oraz nastepujgcych
projektéw budowlanych architektonicznychs a/wszelkich
obiektéw budowlenych inzynierskich zaliczenych do budo-~
| wnictwa powszechnego b/ obiektsm budowlanych o proste]
- architakturze /§ 1 ust.3/ cf budynkéw przemystowych o
charakterze wyiscznie produkeyjnym lub skiadowym.

Gléwny Architeki Wojswddzive

Za zgodnadé r oryging
PN >BPR hatowicex S 1 BN
Katowlce, yi. Woinego 1

RADCA BRAWNY
KT -\$823

J: mgr Leornt Hatas
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Pani/Pan Wiadystaw Olszewski
ul. Kossaka 23/7
41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Olszewski Wiadystaw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym S| K/BO/5208/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

T
it \:'(/A'o‘é»

mai ing.

OKREGOWA Katowice, 27 grudnia 2010 r.

4, tel /fax: 032 255 45 52; 032 608 07 22: www.oiib katowice.pl

4rna

o
o

40-026 KATOWICE, ul. Pod
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SLASKA
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BUDOWNICTWA

Pani/Pan . Wiadystaw Olszewski
ul. Kossaka 23/7
41-902 Bytom

ZASWIADCZENIE

Pani/Pan Olszewski Wiadystaw

jest Cz’fohkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/BO/5208/02
i posiada wymagane ubez’pieozenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2011 r.

OKREGOWA Katowice, 27 grudnia 2010 1.

032 255 45 52; 032 608 07 22; www.oiib katowice pl

40-026 KATOWICE, ul. Podgérna 4, tel./fax:



