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SPIS RYSUNKOW:

BUDYNEK SOCIJALNO-TECHNICZNY ,A”

LP Tytut rysunku Skala Nr rys Str.
CZESC ARCHITEKTONICZNA - BUDYNEK ,A”
1 RZUT PARTERU 1:50 A/01 25
2 RZUT DACHU 1:50 A/02 26
3 PRZEKROJ Al i B1 1:50 A/03 27
4 ELEWACIE 1:100 A/04 28
5 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 | A/A/05 29
LP ' Tytut rysunku Skala Nr rys Str.
CZESC KONSTRUKCYINA - BUDYNEK ,A”
6 FUNDAMENTY RZUT WYMIAROWANIE 1:20,1:75| K/A/1 30
7 FUNDAMENTY PRZEKROJ ZBROJENIE 1:20 K/A/2 31
8 SCHEMAT KONSTRUKCJII WIENCE ZELBETOWE 1:100 K/A/3 32
9 WIENCE ZELBETOWE ZBROJENIE 1:20 K/A/4 33
10 NADPROZE ZELBETOWE N1 1:20 K/A/5 34
11 NADPROZE ZELBETOWE N2 1:20 K/A/6 35
12 NADPROZE ZELBETOWE N3 1:20 K/A/7 36
13 WIEZBA DACHOWA 1:25,1:50 | K/A/8 37
14 WIEZBA DACHOWA PRZEKROJ B-B 1:25 K/A/9 38
POLACZENIE KROKWI Z MURLATA BUD. SOCJALNO- _
15 TECHNICZNY 1:2 K/A/10 39
BUDYNEK SITO-PIASKOWNIKA i PRASY ,,B”
LP __ Tytut rysunku Skala Nr rys Str.
CZESC ARCHITEKTONICZNA - BUDYNEK ,,B”
1 RZUT PARTERU 1:50 A/06 40
2 RZUT DACHU 1:50 A/07 41
3 PRZEKROJ A2 1:50 A/08 42
4 ELEWACJE 1:100 | A/B/04 43
5 ZESTAWIENIE STOLARKI 1:100 | A/B/O5 44
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LP Tytut rysunku Skala Nr rys Str.
CZESC KONSTRUKCYINA - budynek ,B”
(M
’* 6 FUNDAMENTY RZUT WYMIAROWANIE 1:20,1:50 | K/B/1 45
7 FUNDAMENTY PRZEKROJ ZBROJENIE 1:20 K/B/2 46
8 SCHEMAT KONSTR. WIENCE ZELBETOWE 1:100 K/B/3 47
9 WIENCE ZELBET ZBROJENIE 1:20 K/B/4 48
10 NADPROZE ZELBETOWE N1 1:20 K/B/5 49
i1 WIEZBA DACHOWA 1:25,1:50{ K/B/6 50
12 POLACZENIE KROKWI Z MUREATA 1:2 K/B/7 51

ZBIORNIKI OCZYSZCZALNI SCIEKOW

LP Tytut rysunku Skala Nrrys | Str.

j CZESC KONSTRUKCYINA
| RZUT I PRZEKROJE ZBIORNIKOW 1:100 K1 52
POMOST P1 1:10 K/2 53
i POMOST P2 1:10 K/3 54
POMOST P1, P2 LOKALIZACIA 1:10 K/4 55
| SZCZEGOL IZOLACII SCIAN ZBIORNIKOW 1:10 K/5 56
b DRABINA Z PALAKAMI ‘ 1:10 K/6 57
} ATTYKI ZBIORNIKOW 1:10 K/7 58
‘ BALUSTRADY 1:10 K/8 59

Normy i przepisy
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 z 1994r, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami)
PN -90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne
PN -82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenie stale
L PN-82 / B -02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
| PN -82/B-02003 Obciazenia budowli. Obcigzenie zmienne technologiczne
PN -77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem
PN -EN 1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem
PN -81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
PN -B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, -zelbetowe | sprezone Obliczenia statyczne
i projektowanie

Literatura

[1] Konstrukcje stalowe cz.1, W. Wiodarczyk

[2] Tablice do projektowania konstrukcji metalowych, W. Bogucki, M. Zyburtowicz
N [3] Obliczenia konstrukcji zelbetowych. Przyktady, J. Sieczkowski
{ | [4] Konstrukcje betonowe. Projektowanie belek, stupéw i plyt zelbetowych, M. Kaminski,
- J. Pedziwiatr, D. Stys
, [5] Konstrukcje Zelbetowe tom I, II, W. Starosolski
" [6] Wybrane zagadnienia z fundamentowania, Obrycki, Pisarczyk
| Przykiady obliczen
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany oczyszczaini sciekow
wraz z infrastrukturg techniczng dla gminy Nedza w miejscowoséci Ciechowice.
Zakres opracowania obejmuje projekt architektoniczno-budowlany oraz wytyczne branzowe.

1.1 Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.

Umowa z Inwestorem. :

Wizja lokalna.

Uzgodnienia z Inwestorem i potencjalnymi przysztymi uzytkownikami.
Mapa do celéw projektowych,

Dokumentacja geotechniczna opracowana we wrzesniu 2010r.
Aktualne normy i przepisy budowlane.

oo

ooooo

1.2 Zakres opracowania

Catos¢ opracowania ,Projekt budowlany | wykonawczy oczyszczalni sciekdw dla
gminy Nedza w miejscowosci Ciechowice” stanowig kolejne tomy opracowan:

. Technologia oczyszczalni sciekdw.

. Rurociagi sciekdw oczyszczonych.

. Instalacje i sieci sanitarne,

. Architektura i konstrukcja.

. Fundamenty.

. Instalacje elektryczne.

. Aparatura kontrolno - pomiarowa i automatyka.
. Wentylacja i klimatyzacja.

. Ogrzewanie.

10. Monitoring obiektu.

11. Wyposazenie zaplecza techmcznego

12. Zagospodarowanie terenu i droga dojazdowa.

CONOUTA WN =

Wszystkie Tomy opracowania sg wyposazone w czesci opisowe i niezbedne rysunki,
zestawienia, zataczniki i odpowiednie odnosniki lub zalecenia i podstawy prawne.

1.3 Lokalizacja obiektu

Administracyjnie dziatka bedaca przedmiotem opracowanla zlokalizowana jest
w wojewddztwie Slqsklm w Gminie Nedza, w miejscowosci Ciechowice. Obecnie teren ten
jest niezagospodarowany. Obiekt bedzie obstugiwany poprzez projektowany wijazdy od
zachodniej granicy dziatki inwestycyjnej. Teren dziatki nie jest uzbrojony w infrastrukture
techniczng. W sktad terenu wchodzi dziatka nr 22/5.
Budynki technologiczne i zbiorniki projektowanej oczyszczalni sciekoéw zlokalizowano
w centralnej i potudniowej czesci dziatki. Od strony poéinocnej zlokalizowano tace zlewne
i stacje trafo. '
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2. Forma i program uzytkowy obiektu

Przedmiotem opracowania jest oczyszczalnia $ciekow dla Gminy Nedza w miejscowosci

Ciechowice, ktérej zadaniem bedzie oczyszczanie dostarczanych sciekdw, a nastepnie
odprowadzenie ich do odbiornika rzecznego.

Dla dwéch projektowanych budynkow technologicznych oczyszczalni- sciekow wybrano

forme w ksztatcie litery L, ktore zorientowano w taki sposoéb, iz razem tworzg wydtuzong litere
C. Budynki przekryto dachami jednospadowymi. Budynki te usytuowano od strony poéinocnej
zespotu zbiornikow.

2.1 Program uzytkowy zabudowan oczyszczalni sciekéow
Wydzielono dwa niezalezne budynki oraz zbiorniki nadziemne.

Budynek od strony poinocno-wschodniej (oznaczony jako L,A"), jest budynkiem
jednokondygnacyjnym z pomieszczeniami socjalnymi dla pracownikéw oczyszczalni oraz
pomieszczeniami technicznymi takimi jak: rozdzielnia elektryczna, pom. agregatu, pom.
sterowni, kottownia, warsztat naprawczy i pom. dmuchaw.

Poziom posadzki zaprojektowano na % 0,00 = 179,00 m n.p.m.
Wymiary zewnetrzne to 14,21 x 19,91 m’™-
Wysokos¢ catkowita wynosi 5,27 m
Powierzchnia zabudowy - 251,93 m?
Powierzchnia uzytkowa — 204,05 m?

Budynek od strony pétnocno-zachodniej

(oznaczony jako ,B”), jest budynkiem

jednokondygnacyjnym z pomieszczeniami: prasy i sito-piaskownika. Wszystkie scieki
ptynace z gminy beda doprowadzone do tego budynku i przejdg przez to urzadzenie.
Poziom posadzki zaprojektowano na + 0,00 = 179,00 m n.p.m.
Wymiary zewnetrzne to 12,71 x 14,86 m
Wysokos¢ catkowita wynosi 5,27 m
Powierzchnia zabudowy - 122,00 m?
Powierzchnia uzytkowa - 102,48 m?

3. Program uzytkowy pomieszczen

3.1 Budynek socjalno-techniczny (A):

. . powierzchnia rodzaj wykoriczenie wykonczenie
Ar pom. nazwa pomieszczenia uzytkowa posadzki scian sufitu
. Wiki tynk c-w + Piyty GK +
A/O1 Wiatrotap 5,67 m2 erasow e farba farba
9 lateksowa lateksowa
tynk c-w +
ptytki
. . Piyty GKF +
L phytki ceramiczne do
A/O2 Suszarnia 2,47 m2 gresowe wys.2,05 m + rsgglisowa
farba
lateksowa
ki tynk c-w + Ptyty GKF +
A/03 Kottownia 16,58 | m2 [PV . |farba farba
9 lateksowa lateksowa
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ki tynk c-w + Ptyty GKF +
A/04 Sterownia 14,11 m2 pr}flesowe farba farba
g lateksowa lateksowa
ttki tynk c-w + Plyty GK +
A/05 Komunikacja 12,75 m2 prz/asowe farba farba
9 lateksowa lateksowa
afos | Pomieszczenie 17,33 | m2 p*r‘gsk;we g?gac_w M AR A
greg g lateksowa lateksowa
a/07 | Pom. rozdzielni 15,10 | m2 |PhEKi ?;/:gac-w * Ea?rlé\; oK
elektryczne; gresowe lateksowa lateksowa
Plytki
. . Piyty GKF +
A/08 Schowek gospodarczy 1,35 m2 p?étslgwe S?)rsvméczzn?)s farba
9 m ys. & lateksowa
tynk c-w +
phytki
A/09 Szatnia'czysta 8,94 m2 ptytk ceramiczne do tl";}fltoé eKE*
! gresowe wys.2,05 m + latek
farba ateksowa
lateksowa
tynk c-w +
phytki
A/10 | Umywalnia 7,00 | m2 |PhK ceramiczne do | VY GKB
! gresowe wys.2,05 m + lateksowa
farba
lateksowa
tynk c-w +
‘ piytki
A/ll Szatnia brudna 7,91 m2 plytki ceramiczne do ?ahrllgé oK
! gresowe wys.2,05 m + lateksowa
farba
lateksowa
ki tynk c-w + Plyty GK +
A/12 Wiatrotap 7,39 m2 présowe farba farba
9 lateksowa lateksowa
tynk c-w +
phytki
A/13 WC 370 m2 piytki ceramiczne do ?;Ztt)é GKB +
! . gresowe wys.2,05 m -+ lateksowa
farba
lateksowa
ki tynk c-w + Ptyty GK +
A/l4 Jadalnia 7,53 m2 prz,asowe farba farba
9 lateksowa lateksowa
tynk c-w +
phytki
A/15 | Sluza 2,70 | m2 | PV ceramiczne do | P CK
! : gresowe wys. 2,05 m + lateksowa
farba
lateksowa
tynk c-w +
phytki
. . Plyty GKB +
. phytki ceramiczne do
A/16 Laboratorium 9,78 m2 gresowe Wys.2,05 m + lfagbs
farba ateksowa
lateksowa
, ki tynk c-w + Ptyty GKB +
A/17 Warsztat naprawczy 29,18 m2 prt:sowe farba farba
g lateksowa lateksowa
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) o ) tynk c-w + Plyty GKB +
a/g | Formieszczenie 34,56 | m2 [PV rara farba
9 lateksowa lateksowa
powierzchnia uzytkowa 204,05 |m2
powierzchnia catkowita 251,93 |m2
powierzchnia zabudowy 251,93 |m2
kubatura 1161,94 | m3
3.2 Budynek prasy i sito-piaskownika (B):
nazwa powierzchnia rodzaj . . wykorniczenie
nrpom. pomieszczenia uzytkowa posadzki wykonczenie scian sufitu
tynk c-w + plytki
. Piyty OSB +
Powicka ceramiczne na
B/1 Pom. prasy 44,88 m2 epoksydowa | petng wysokosé ;?;t(’;v a
pomieszczenia
tynk c-w + plytki
B/2 Pom. sito- 57.60 m2 Powioka ceramiczne na ?;ZE’; 0SB +
piaskownika ! epoksydowa | petng wysokosé fralowa
pomieszczenia
powierzchnia uzytkowa 102,48 |m2
powierzchnia catkowita 122,00 | m2
powierzchnia zabudowy 122,00 | m2
kubatura 585,60 | m3

3.3 Budynek A i B - powierzchnia budynkéw ogdlem

powierzchnia uzytkowa 306,53 m?
powierzchnia catkowita 373,93 m?
powierzchnia zabudowy 373,93 m?
kubatura 1747,54 m?
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4. Dostosowanie obiektu do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Projektowane obiekty zostaly zlokalizowane w centralnej czesci dziatki z przesunieciem
w kierunku potudniowym. Dojazd do obiektow zostat zaprojektowany od strony wschodniej.
Caly teren wokét zbiornikow i budynkéw technologicznych zostat utwardzony.
Projektowane obiekty beda sie dobrze komponowaé z otoczeniem i nie bedg stanowié dysonansu
kompozycyjnego.

5. Opis elementow konétrukcyjnych i architéktonicznych budynkoéw

5.1 Rozwigzania architektoniczno-budowlane

Zastosowano nastepujace rozwigzania materiatowe:

$ciany budynku -~ tynkowane tynkami mineralnymi w stonowanych kolorach,
stolarka drzwiowa PVC i stal,

stolarka okienna PVC szklona szktem zespolonym komorowym,

dach pokryty membrana PVC,

rynny i rury spustowe PVC.

ooooo

Budowa przeprowadzona bedzie z zastosowaniem nowych materiatéw budowlanych
gwarantujacych wysoka energooszczednos¢ budynku oraz estetyczny i trwaty wyglad
dostosowany do otoczenia.

5.2 Warunki geologiczne, hydrotechniczne dziatki

W podtozu opisywanego terenu stwierdzono grunty rodzime, ktére ze wzgledu na
zréznicowanie parametrow fizyko-mechanicznych i geneze podzielono na nastepujace
warstwy geotechniczne:

0O warstwa Ia

Ztozona jest z twardoplastycznych i wilgotnych glin pylastych miejscami
warstwowanych pylem i pytem piaszczystym oraz pytdw miejscami warstwowanych
gling pylastg, ktérym towarzyszy domieszka humusu, o usrednionym stopniu
plastycznosci IL=0,20 i symbolu konsolidacji ,C”. Grunty nalezg generalnie do
nosnych, srednio scisliwych i potprzepuszczalnych.

0O warstwa Ib

Reprezentowana jest przez plastyczne i wilgotne gliny pylaste warstwowane pylem
piaszczystym badz piaskiem pylastym oraz gliny i gliny pylaste zwiezle,
o usrednionym stopniu plastycznosci 1L=0,35 i symbolu konsolidacji ,B”. Grunty
nalezg do Srednio nosnych, scisliwych oraz pétprzepuszczalnych.

O warstwa Ic
To plastyczne i wilgotne zZwiry gliniaste o usrednionym stopniu plastycznosci
IL=0,35. Grunty nalezg do nosnych, srednio $cisliwych oraz potprzepuszczalnych.

O warstwa Ila

Zaliczono do niej $rednio zageszczone, wilgotne, a ponizej zwierciadla wod
gruntowych nawodnione piaski drobne, miejscami warstwowane pytem oraz piaski
$rednie warstwowane o uogdlnionym, przyjetym stopniu zageszczenia 1ID=0,40.
Grunty naleza do nosnych i mato $cisliwych oraz srednio przepuszczalnych.

O warstwa IIb ,

W jej sklad wchodzg s$rednio zageszczone i wilgotne, a ponizej zwierciadta wéd
gruntowych nawodnione piaski $rednie z domieszka zwiru o przyjetym uogédlnionym
stopniu zageszczenia 1D=0,40. Grunty naleza do nosnych i mato $cisliwych oraz
$rednio i dobrze przepuszczalnych.
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0O warstwa Ilc

Obejmuje nawodnione pospétki i zwiry o przyjetym uogoinionym stopniu
zageszczenia ID=0,40. Grunty nalezg do nosnych i mato Scisliwych oraz dobrze
i bardzo dobrze przepuszczalnych

Parametry geotechniczne gruntéw okreslono metodg ,,B" biorac jako ceche wiodacyg
dla gruntéw niespoistych - stopien zageszczenia, a dla gruntéw spoistych - stopien
plastycznosci. Uzupelnieniem opisu warstw geotechnicznych sa zatgczone karty
dokumentacyjne otworéw geotechnicznych (Zat. nr 3) oraz przekroje geotechniczne
(Zat. nr 4). Wartosci parametréow geotechnicznych gruntéw budujgacych
poszczegolne warstwy przedstawiono na zataczniku nr 6.

Whioski i zalecenia

a) W podiozu terenu badan stwierdzono generalnie korzystne warunki gruntowe.
W strefie przypowierzchniowej wystepuje warstwa gruntéw spoistych podscielona
nie przewierconym pakietem piaskow, pospotek i Zwirow z cienkim
przewarstwieniem gruntow spoistych.

W poziomie posadowienia obiektdw przewazajg grunty zaliczane do nosnych oraz
$rednioc i malo scisliwych. Wyjatek stanowia lokalnie wystepujace (rejon
otw. nr 1 i 2) plastyczne gliny i pyly warstwy Ib, zaliczane do s$rednio nosnych
i scisliwych. W glebszym podlozu grunty te wraz ze zwirami gliniastymi warstwy
Ic tworzg wyzej wspomniang ciggta warstwe, ktéra ze wzgledu na gtebokoéé
zalegania oraz mata migzszosé (do 0,4 m) nie powinna mie¢ wiekszego wptywu na
warunki posadowienia obiektow,

b) Wody gruntowe wystepuja w postaci cigglego poziomu wodonosnego
o zwierciadle w przewadze swobadnym i lokalnie naporowym (rejon otw. nr 1).
Poziom wod gruntowych przewiercono lub ulegt on stabilizacji w przedziale
gtebokosci od 1,2 m ppt do 2,3 m ppt, co odpowiada usrednionej rzednej 176,30 m
npm. Poziom wodonosny jest w kontakcie hydraulicznym z wodami rzeki Odry
i cieku tegon. Wysokos¢ zwierciadta poziomu wod gruntowych moze ulegad
zmianom zwtaszcza w okresach dlugotrwatych opaddw atmosferycznych i wahan
poziomu wbéd w sasiadujacych ciekach.

Kierunek sptywu wad gruntowych jest zalezny od wyzej wymlemonych czynnikow.
W przedmiotowym przypadku powinna zosta¢ opracowana dokumentacja
hydrogeologiczna okreslajgca warunki wodne oraz wplyw planowanej inwestycji na
zanieczyszczenie wod podziemnych.

€) W trakcie prac projektowych proponuje sie rozwazenie mozliwosci czesciowego
podniesienia terenu, gtownie w jego potnocnej czesci, tak by poziom posadowienia
obiektéw zostat wyniesiony jak najwyzej ponad zwierciadio poziomu wod
gruntowych. Formowany w tym celu nasyp powinien by¢ z materiatu o wilgotnosci
zblizonej do ‘optymalnej (najlepiej réznoziarnisty grunt mineralny), zageszczanego
starannie warstwami 0,3 - 0,5 m w sposéb mechaniczny do wymaganego
wskaznika zageszczenia.

d) Do obliczet statycznych podaje sie w zestawieniu tabelarycznym wartosci
parametrow geotechnicznych gruntéw budujacych poszczegdlne warstwy (Zat. nr 6
dok. geotechnicznej).

e) Wg normy PN-B-06050 grunty wystepujace w podiozu i korpusne watu zaliczy¢
nalezy do 3 - 5 kategorii urabialnosci.

f) Podczas prac projektowych nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢ prawidlowego
zabezpieczenia $cian ewentualnych wykopow oraz ich odwodnienia.

g) Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050 Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogélne.

-10 -
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5.3 Fundamenty

Sciany zewnetrzne budynku posadowione zostang na ‘tawach zelbetowych
o szerokosci 50,0 cm i wysokosci 30 cm, wykonanych przy uzyciu betonu klasy B20 i stali
zebrowanej 34GS o $rednicy ¢ 12 - prety gtowne, oraz ¢ 8 - strzemiona (St3S-b).
Na tawach fundamentowych nalezy utozyC izolacje pozioma z dwdéch warstw papy na
lepiku. Sciany fundamentowe nalezy wykonaé z bloczkéw betonowych, pelnych
(38x25x12) klasy 15 o gr. 25 cm przy uzyciu zaprawy cementowej klasy M8
(fm= 8.0MPa). Jako ocieplenie scian fundamentowych  nalezy zastosowaé izolacje
termiczng w postaci styropianu ekstrudowanego . - o grubosci 5 cm do poziomu min. 30
cm ponad teren. Plyty mozna mocowaé do scian ,nha placki” za pomoca kleju bitumicznego

W celu zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi zewnetrzne
powierzchnie $cian fundamentowych nalezy dodatkowo obtozyé folig z twardego
polietylenu (HPDE) =z wytloczeniami o grubosci 8 mm. Po wykonaniu prac
fundamentowych wykop zasypywaé piaskiem warstwami o gr. 25 - 30 cm i ubijaé
mechanicznie np.: za pomocyg zageszczarek wibracyjnych do wartosci I; 20,95.

Na goérnej powierzchni scian fundamentowych nalezy utozyé izolacje poziomg z dwdch
warstw papy na lepiku.

UWAGA!

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy zdjaé warstwe humusu w obrebie
fundamentow.

Przy wykonywaniu robot fundamentowych nalezy przestrzegaé nastepujacych zalecen:

Q Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie
nastapito naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentu.

O Przy wykonywaniu wykopdw fundamentowych za pomocg maszyn nalezy na
dnie wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe grubosci od 0,20 do 0,30 m
powyzej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na mozliwosé
rozluznienia gruntu przez maszyny.

O Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi
i gruntowymi.

0O Podczas wykonywania wykopow w warunkach zimowych nalezy ochronié
podtoze gruntowe od przemarzania.

O Po wykonaniu wykopdw do poziomu posadowienia fundamentéw kierownik
budowy powinien sprawdzi¢, czy rodzaj i stan gruntu odpowiada zatozeniom
przyjetym w projekcie.

0O Pod fundamentami wykonac warstwe chudego betonu grubosci minimum
100 mm.

0 Fundamenty zabezpieczyé przecnwwulgoc;owo

Podtoze pod chudym betonem zgesci¢ do wskaznika zageszczenia 1;=0.95.

5.4 Sc|any budynku

Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano jako dwuwarstwowe z pustakow
ceramicznych np.: 288/220 oraz ! 250/220, klasy ,15" przy uzyciu zaprawy
zwyktej ocieplone styropianem gr. 7 i 10 cm. Sciany wykoriczone zostang tynkiem
cementowo-wapiennym. Catkowity wspélczynnik przenikania ciepta wynosi U= 0,30
W/m2K. Przy uktadaniu warstw muru nalezy zwrdci¢é uwage, aby spoiny pionowe
w poszczegdlnych warstwach mijaly sie o co najmniej 100 mm. W s$cianach pod dachem
wykonany zostanie wieniec zelbetowy o przekroju 25 x 29 c¢cm oraz 25 x 25 cm przy
uzyciu betonu klasy B25, i stali A-III o $rednicy - ¢12 prety gidowne, oraz stali A-I
o $rednicy ¢6 strzemiona.
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5.5 Nadproza okienne i drzwiowe

Nadproza okienne i drzwiowe (z wyjatkiem monolitycznych) wykonac¢ jako
prefabrykowane za pomoca belek nadprozowych np.: . 23.8. Nadproza nalezy
ociepli¢  styropianem . 70 o gr. 8 cm. Belki nalezy ustawia¢ na murze nad
projektowanym otworem wezsza strong nha zaprawie cementowej o gr. 12 mm. W celu
zabezpieczenia belek przed przewrdceniem przed montazem nalezy je zwigzaé miekkim
drutem. Minimalne oparcie belki na murze przy szerokosci otworu < 1,50 m nie moze by¢
mniejsze niz 125 mm, natomiast przy szerokosci otworu od 1,50 m do 1,85 m - 200 mm
natomiast przy szerokosci otworu > 1,85 m - 250 mm.
Nadproza w Scianach dzialowych wykonane bedg 2z belek prefabrykowanych
L - 19 typu ,D". ’

5.6 Dach

Uktad nosny dachu zaprojektowano krokwi i ptatwi drewnianych z drewna klasy
C27. Na krokwiach nalezy utozy¢ pltyty OSB gr. 25 mm i ocieplenie z welny mineralnej
gr. 15 cm. Jako izolacje przeciwwodng zastosowano membrane PVC ukiadang na
ociepleniu. Mocowanie pokrycia i termoizolacji dachu igcznikami mechanicznymi lub
klejami systemowymi - nalezy stosowac rozwigzania dostosowane do lokalnych warunkdw
o zwiekszonym obciazeniu wiatrem mogace wywolywac znaczne wartosci sit odrywajacych
od ssania wiatru.
Obrobki blacharskié powinny by¢ wykonane z blachy stalowej powlekanej, a rynny z PVC.
W trakcie montazu rur spustowych nalezy pamietaé, aby rozstaw obejm mocujacych do
gciany nie byt wigkszy niz 1,80 m. Rozstaw hakdéw mocujacych rynny nie powinien
przekracza¢ 60 cm. W przypadku odprowadzenia wody na grunt odlegto$é wylewki od
gruntu nie powinna by¢ mniejsza niz 20 cm.

5.7 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna: :

Zaprojektowano stolarke okienng PVC, szklenie szklem zespolonym komorowym
o wspotczynniku przenikania ciepta Uy = 1,1. Kolorystyka wg rys. zestawienia stolarki oraz
rys. elewacji. Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze szarym RAL 7040,
wewnetrzne PVC - w kolorze - szary RAL 7040.

Stolarka drzwiowa: _
Drzwi zewnetrzne do poszczegoinych pomieszczen ~ peine, bez przeszkler. Kolorystyka
wg rys. zestawienia stolarki oraz rys. elewacji.

Bramy zewnetrzne 3,00 X 3,50 m segmentowe - 3 szt. (bud. ,A” - 1 szt., bud. ,B" - 2
szt.) lub inne majace taki same parametry techniczne (bramy zamontowane
w budynku ,,B” powinny posiadac osprzet wykonany ze stali 1H18N9T)

Wspdtczynnik izolacji cieplnej 1,0 W/m2K.

Naped elektryczny 2z samokontrolujacym zabezpieczeniem krawedzi zamykajacej
czujnikami optycznymi, sterowanie mikroprocesorowe w oddzielnej obudowie z regulacjg
sity nacisku i ciagu oraz elektronicznym wylacznikiem krancowym. ‘ :
Wyposazenie zabezpieczajgce zgodne z normg PN-EN 12604:2002 - zabezpieczenie przed
przytrzasnieciem palcow, zabezpieczenie przed opadnieciem ptyty bramy.

Uszczelka przypodiogowa z 3-komorowego profilu EPDM z podwéjna warga, uszczelki
boczne, uszczelnienie nadproza, uszczelki miedzy segmentami.

Kolor wewnatrz - RAL 7004, na zewnatrz - RAL 7004. '

Wyposazenie dodatkowe:

Naped elektryczny przemystowy.

Sterowanie - wylacznik gora-dét.

Drzwi zintegrowane (serwisowe) zamontowane w bramie.

Przeszklenia doswietlajace pomieszczenie (okna owalne) oraz kratki
wentylacyjne. ' .

oooo
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- 0 Dodatkowe zabezpieczenia przed peknieciem sprezyn lub lin, zabezpieczenie
toru bramy fotokomaérkami.
0O Elementy podwieszenia, mocujgce, blendy maskujace itp.

5.8 Posadzki .

W pomieszczeniu sito-piaskownika oraz prasy zaprojektowano posadzke betonowg

gr. 15 cm i wykonczong powloka epoksydowa - antyposlizgowa,
Zaprojektowano posadzki z fibrobetonu grubosci 15,0 cm. Jako zbrojenie rozproszone
w posadzce nalezy zastosowaé wibkna stalowe w ilodci 25 kg/m® utwardzone
powierzchniowo. Podczas wykonywania posadzki nie mozna dopusci¢ to powstawania
tzw. ,jezy” (zjawisko zbijania sie widkien stalowych). W wyeliminowaniu i zapobieganiu
takiego zjawiska moze pomoc klejenie wibkien w pasma. W czasie transportu widkien na
miejsce budowy lub do wytwdrni betonu widkna nie ulegajg zbiciu w ,jeze”, a w czasie
mieszania tatwo sie rozprowadzajg w mieszance (klej rozpuszcza sie w betonie) tworzac
jednorodny fibrobeton bez miejscowej kumulacji lub braku wibkien. Ponadto wiékna
klejone maja duzo wiekszg efektywnos¢ niz widkna produkowane luzem, zachowujac
wymagang wytrzymatosé. Do wykonania posadzki nalezy zastosowaé beton klasy C25/30
(B30) o jednorodnej konsystencji i wspétczynniku w/c 0,50. W betonie nalezy zastosowaé
kruszywo tamane - grys. Beton powinien charakteryzowaé sie matg skurczliwoscia,
a w przypadku stosowania pompy do podawania mieszanki na budowie powinien rowniez
by¢ pompowalny. Dodanie do mieszanki wiokien stalowych moze wymusi¢ zastosowanie
plastyfikatorow, aby otrzyma¢ odpowiednia konsystencje mieszanki. Nalezy zapewnié
stata kontrole nad przebiegiem procesu betonowania posadzki, a w procesie pielegnacji
nalezy zapobiega¢ powstaniu mikrorys.

Z uwagi na wiasciwosci reologiczne betonu (skurcz) w ptycie posadzkowej nalezy
wykonaé szczeliny dylatacyjne max. co 6,0 m, ktére zapobiegna powstawaniu
niezamierzonych rys i peknie¢ - nalezy dazy¢, aby ksztatt pola dylatacyjnego byt zblizony
do kwadratu. Dylatacje przeciwskurczowe powinny by¢ nacinane do gtebokosci 5,0 cm.
Ze wzgledu na koniecznos$¢ zapewnienia swobodnej pracy posadzki w miejscach ,styku”
z konstrukcjg budynku (sciany, stupy, itp.) nalezy wykonaé dylatacje konstrukcyjne.
Dodatkowo posadzki z fibrobetonu nalezy dozbroi¢ stalowa siatkg
50 85,0/5,0mm, rozmiar kratki 100/100mm.

Powtoka epoksydowa jest czterosktadnikowym poliuretanowym systemem
zaprawowym. W skiad wchodzi uretanowo-mocznikowy system wigzacy,
pigmenty i kruszywo kwarcowe. jest systemem o grubosci nominalnej od

3mm do 6 mm. Stonclad UR to bardzo twarda, odporna na uderzenia zaprawa,
zapewniajaca doskonatg odporno$¢ na Scieranie, zuzycie, obciazenia temperaturowe i na
oddziatywanie czynnikow chemicznych.

Charakterystyka ﬁzYczna

O Wytrzymatos¢ na Sciskanie 34,47 N/mm?2
(ASTM C-579) po 7 dniach

O Wytrzymatosc na rozciaganie 7 N/mm2
(ASTM C-307)

O Wytrzymatlosé na zginanie : 13,79 N/mm?2
(ASTM C-580)

O Wspotczynnik elastycznosci 7,58x103 N/mm2
(ASTM C-580)

O Twardosc 80 do 84
(ASTM D-2240, Shore D)

O Wytrzymalosé wigzania - >3 N/mm2
(ASTM D-7234) (100% rozpad betonu)

O Odpornos¢ na uderzenie 8873,6 mm/kg

(ASTM D-2794)

0 Indeks odpornosci poslizgowej

0O bez powtoki

(ASTM F-1679) 0,98 (na sucho) 0,8 (na mokro)
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E z powiloka 0,93 (na sucho) 0,75 (na mokro)
| O Palnosc Klasa I

(ASTM E-648)
- O Wspétczynnik liniowej rozszerzalnosci cieplnej 1,1 x 10-2 mm/mi°C
i (ASTM C-531)
! O Absorpcja wody 1%
(ASTM C-413)
7 0O Graniczna Temperatura 93°C(ci agta ekspozycja)
t | _ 121°C (ekspozycja z przerwami)
‘ Q Szybkosé utwardzania 8 godzin (ruchu pieszy)

24 godziny (warunki normalnej pracy)

Uktad warstw podtogowych wg opisu rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych oraz opisu
na rysunkach.

5.9 Rozwiazania konstrukcyjno - materialowe przegréd zewnetrznych i wew.

Przegrody pionowe:

[s1a Sciana zewnetrzna budynku

tynk cienkowarstwowy. na siatce 0.05 cm
| z widkien szklanych zatopionej w warstwie kleju !
Izolacja cieplna: styropian 7,00 cm
pustak ceramiczny MAX 29,0 cm
tynk wewnetrzny gipsowy 1,0cm

t [s1ib Sciana zewnetrzna budynku ‘
' Tynk cienkowarstwowy 1a siatce 0.05 cm
z widkien szklanych zatopionej w warstwie kleju. - !

- Izolacja cieplna — styropian. 10,00 cm
Pustak ceramiczny MAX. 25,0 cm

Tynk wewnetrzny gipsowy. 1,0cm

! Fla Sciana zewngtrzna fundamentowa
‘ - czesé podziemna

Izolacja termiczna 1
klejona Klejem poliuretanowym

Izolacja pionowa wodoszczelna — np. 2x Dysperbit. ——-

Bloczki betonowe. 25,0 cm

Izolacja pionowa wodoszczelna — np. 2x Dysperbit. -

Fib Sciana zewnetrzna fundamentowa

- cze$¢ nadziemna

Phytki kiinkierowe na siatce z widkien szklanych
zatopionej w warstW|e kIeJu

1 Izolacja termiczna -

| klejona klejem pohuretanowym Insta Stiuk.

Izolacja pionowa wodoszczelna — np. 2x Dysperbit. o

Bloczki betonowe. 25,0 cm
\ Izolacja pionowa wodoszczelna - np. 2x Dysperbit. ---

[swi Sciana wewnetrzna budynku, Sciana gr. 25 cm

Wykoriczenie zgodnie z proj. aranzacji. —=-

1 Tynk cem. - wap. wewnetrzny. - ' ‘ 1,5cm
‘ Cegla petna. = 25,0 cm

Tynk cem. - wap. wewnetrzny. 1,5¢cm

Wykoriczenie zgodnie z proj. aranzacji. ---

I_ SwW2 Sciana wewngtrzna budynku
Sciana gr. 12 cm

-14 -



JEDNOSTKA PROJEKTUJACA
MARTEX&SEAPOMP JEDRZEJ LUMPE, PIOTR TRYBALA
UL. WINCENTEGO POLA 16, 44-100 GLIWICE

MARTEXG,

Wykoriczenie zgodnie z proj. aranzacji. .

Tynk cem. - wap. wewnetrzny. 1,5cm
Cegta petna. 12,0 cm
Tynk cem. - wap. wewnetrzny 1,5cm
Wykoriczenie zgodnie z proj. aranzacy ---
10 Okna zewnetrzne Uk=1,1
Ramiak PVC.
Szklenie szkiem zespolonym komorowym.
ID Drzwi zewnetrzne Uk = 1,1
Ramiak stalowy. 7,5 cm

Wypetnienie peine.

Przegrody poziome:

D1 Dach, nad czescig soqalna
Membrana PVC L e e 1,5 mm
Termoizolacja - wetlna mineralna. 15,0 cm
Ptyta OSB. . 2,50 cm
Konstrukcja drewniana ~ kroklew 22,0 cm

Sufit podwieszany (zgodnie z aranzacja). -

ID2 Dach, nad pom. technicznymi
Membrana PVC . . . 1,5mm
Termoizolacja - weina mmeralna 15,0 cm
Plyta OSB. - 2,50 cm
Konstrukcja drewniana — krokiew. ‘ 22,0 cm
P1 Pomieszczenia techniczne
Posadzka w pomieszczeniach suchych

Posadzka - powloka ennkavrinwa ’
Grunt - EP70 BM 0,20 cm

Beton C25/30 zatarty na gtadko i zbrojony wiéknami

stalowymi 25 kg/m3. 15,0 cm

Geomembrana wytlaczana z polietylenu wysokiej

gestosci z uszczelky elastomerobitumiczna, 0,8 cm

i wyttoczeniami o wys. 8 mm. : .

Pospdtka zageszczona statycznie. ) 30,0 cm
P2a Pomieszczenia socjalne

Posadzka w pomieszczeniach suchych

Ptytki gresowe na kleju. 1,30 cm

Jastrych anhydrytowy i 500 cm

z zatopionymi rurkami ogrzewania podtogowego. !

Qcieplenie - styropian EPS 100. 5,00 cm

Hydroizolacja - 1x fola PE. —==

Chudy betén C10/15. . - 5,00 cm

Pospotka zageszczona statycznie. 25,0 cm
P2b Pomieszczenia socjalne

Posadzka w pomieszczeniach mokrych

Ptytki gresowe na kleju. 1,30 cm

Izolacja podptytowa - zaprawa uszczelniajgca - np.:

dwusktadnikowa '

Jastrych anhydrytowy 500 cm

z zatopionymi rurkami ogrzewania podiogowego. !

Qcieplenie - styropian EPS 100. 5,00 cm

Hydroizolacja - 1x fola PE. : o

Chudy beton B15. 5,00 cm

Pospétka zageszczona statycznie. 25,0 cm
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6. Sieci i instalacje wod-kan

6.1 Sie¢ wodociggowa
- Budynek bedzie przytaczony do zewnetrznej sieci wodociggowej.
»»»»» SzczegoGtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

1‘ 6.2 Kanalizacja sanitarna (sie¢ zewnetrzna)
i Budynki nie beda przytaczone do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Szczegdtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

| 6.3 Kanalizacja deszczowa (sie¢ zewnetrzna)

Budynki beda przytaczone do zewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.
l : Szczegbtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

6.4 Instalacja wody zimnej i cieptej
t""‘ Woda pobierana zostanie dla celéw gospodarczych. Zimna woda bedzie dostarczana
; do pomieszczen sito-piaskownika i prasy. Poziomy prowadzone beda w bruzdach.
Szczegdtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

6.5 Kanalizacja sanitarna
Scieki z kratek zostang odprowadzone za pomoca projektowanych pozioméw
() kanalizacyjnych bezposrednio do zbiornika retencyjnego. Instalacje kanalizacyjng nalezy
l | wykonaé z rur i ksztattek kielichowych PVC-U. Przewody poziome pod posadzka nalezy
o utozy¢é na warstwie piasku o grubosci ~ 15 cm | zasypal warstwa piasku pozbawiong
kamieni odpowiednio zageszczajac. ‘
} I Szczegotowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

3 6.6 Odprowadzenie wod deszczowych z dachu budynku
o Wody deszczowe z powierzchni dachdéw odprowadzone zostang za pomocg rynien
b i rur spustowych,

Pod rurami spustowymi nalezy zamontowad syfony z koszami zamontowane na
P studzienkach betonowych DN 500,
P Wody wprowadzi¢ do studzienek lub tréjnikéw projektowanej kanalizacji deszczowej,
ktéra bedzie odprowadzac¢ wody deszczowe do projektowanej kanalizacji.
Szczegblowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

7. Instalacja ogrzewania, wentylacji i sie¢ cieplna

7.1 Instalacja ogrzewania i wentylacji
Projektowana instalacja centralnego ogrzewania i wentylacji zasilana bedzie
l w czynnik grzewczy z projektowanej kottowni wyposazonej w pompe ciepta.
Szczegdtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

8. Instalacje elektryczne

8.1 Zasilanie obiektu

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Vattenfall.
Szczegdbtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

- 16 -
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8.2 Pomiar zuzycia energii

L) Uktad pomiaru zuzycia energii elektrycznej zgodnie z warunkami zasilania oraz
ustaleniami z Inwestorem bedzie wspdlny dla wszystkich budynkdw.

r’w Szczegbtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

8.3 Instalacje wewnetrzne
§ Srednie natezenie oswietlenia ogdlnego dla budynku przyjeto zgodnie z norma. Dobér
opraw dokonano na podstawie obliczert wymaganego natezenia oswietlenia programem
komputerowym.
Szczegdtowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

8.4 OsSwietlenie terenu

Teren wokdt budynkéw zostanie oswietlony oprawami ulicznymi. Kable zasilajace oprawy
prowadzone bedg w ziemi. ‘

Szczegolowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

9. Instalacje niskopradowe

I Obiekty wyposazone zostang w instalacje sterowania.
’ Szczegotowe rozwigzania w osobnym projekcie branzowym.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

J 10.1 Klasyfikacja obiektu

J Oba budynki technologiczne sg budynkami jednokondygnacyjnymi, niskimi h=5,20
m ((N) wys. < 12 m). Kazdy z budynkéw stanowi jedna strefe pozarowa do 8.000 m2.

I Sciany zewnetrzne z pustakow ceramicznych gr. 25 i 29 cm, dach w konstrukcji

| krokwiowo-ptatwiowej.

| 10.2 Obciazenie ogniowe
! Obcigzenie ogniowe w budynku nie przekroczy 500 MJ/m?.

10.3 Kategoria zagrozenia ludzi, klasa odpornosci pozarowej

i Budynek (A) zakwalifikowano do kategorii ZL III. Budynek zaprojektowano w klasie
odpornosci pozarowej ,D” o minimalnej odpornosci ogniowej:

gtdwna konstrukcja nosna budynku - R30,

konstrukcja dachu - bez wymagan,

stropy - nie dotyczy,

Sciany zewnetrzne - EI30,

sciany wewnetrzne - bez wymagan,

przekrycie dachu - bez wymagan.

ooocooo

Budynek (B) zakwalifikowano do kategorii PM (produkcyjne i magazynowe). Budynek
| zaprojektowano w klasie odpornosci pozarowej ,E” o minimalnej odpornosdci ogniowej:
| gtéwna konstrukcja noéna budynku - bez wymagan,
konstrukcja dachu - bez wymagan,
stropy - bez wymagan,
$ciany zewnetrzne - bez wymagan,
Sciany wewnetrzne - bez wymagan,
przekrycie dachu- bez wymagan.

oooooo
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10.4 Zagrozenie wybuchem
Projektowany obiekt nie nalezy do budynkdw zagrozonych wybuchem.

10.5 Drogi ewakuacyjne

Kazde pomieszczenie posiada whasne wyjscie bezposrednio na zewnatrz budynku.
Przejscia i dojscia ewakuacyjne w zadnym wypadku nie przekraczajg maksymalnych
dopuszczalnych diugosci tj. 30 m (w tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze
ewakuacyjnej).
Drzwi stanowigce wyjscie ewakuacyjne z budynku (rozwierane) zaprojektowano jako
jednoskrzydtowe o szerokosci skrzydta 90 cm.

10.6 Instalacje, urzadzenia przeciwpozarowe i sprzet p-poz
W ramach instalacji uzytkowych bedg wprowadzone elementy nalezace do ochrony
przeciwpozarowej:
O W instalacji elektrycznej - wylacznik p/poz. do wytgczania instalacji elektrycznej
na wypadek pozaru, usytuowany w poblizu wejscia do budynku.
0 Obiekt chroniony bedzie przed skutkami wyladowan atmosferycznych.
0O Przewody wentylacyjne | klimatyzacyjne wykonane beda 2z materiatéw
niepalnych. .
0 Ciepto do obiektu dostarczane bedzie z kottowni wlasnej.
8 Wszelkie instalacje uzytkowe wykonane beda zgodnie z normami branzowymi.
Obiekt wymaga opracowania instrukcji dotyczacej zachowania sie obstugi w wypadku
pozaru.

Sprzet przeciwpozarowy:

Obiekt bedzie wyposazony w gasnice przenosne plynowe, $niegowe lub proszkowe do
gaszenia pozarow grupy A z iloscig Srodka gasniczego po 4 kg w kazdej gasnicy.

Ilos¢ gasnic nalezy przyjaé, co najmniej wg przelicznika 2 kg $rodka gasnicy na kazde
100m? powierzchni strefy pozarowej.

Gasnice powinny by¢ rozmieszczone:
O przy wejsciu do budynku.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietaé, azeby:
0O odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktérym moze przebywaé czlowiek do
najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m,
0 dostep do gasnicy powinien mie¢ szeroko$é, co najmniej 1 m.

Zewnetrzne gaszenie pozaru:

Zgodnie z § 5.1.2 Dz.U.121/2003 poz. 1139 wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych, stuzaca do zewnetrznego gaszenia pozaru przedmiotowych obiektow
powinna wynosi¢ 20 dm? /s i powinna by¢ dostarczana z co najmniej jednego hydrantu o
$rednicy 80 mm.

Powyzszy warunek bedzie zrealizowany przy pomocy nowoprojektowanego hydrantu
z zewnetrznej sieci wodociggowej usytuowanego w odlegtosci 50 m od obu budynkéw.

10.7 Dojazd pozarowy

Jako dojazd pozarowy do budynku bedzie istniejaca droga o szer. 5,0 m oraz czeéé
zaprojektowanej wewnetrznej drogi o szer. 5,00 m.
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11. Program uzytkowy pomieszczen

Zestawienie pomieszczen wraz z wykonczeniem

WYKONCZENIE POSADZEK, SCIAN I SUFITOW
Posadzki

Plytki gresowe .
Phytki © (SP14) - o formacie 30x30cm.
Plytki wykonane w technologii gresu nieszkliwionego, matowe, mrozoodporne,
o nasigkliwosci E<0,5% i wtasciwosciach antyposlizgowych R10

Pozostale materialy:
Zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych, plytek gresowych = . typ: kolor

nr.13 (ANTRACYT)/ CE40 szer. spoiny 5mm, zuzycie 0,62kg/m?, czas
przydatnosci do uzycia po zmieszaniu z woda 2h,mozliwoé¢ obcigzenia po czasie 12-24h,
masa mrozoodporna temperatura naktadania od +5°C do +35°C

UWAGAI

Wszystkie plytki ukladane na kleju. Mozna zastosowac inne lecz o nie gorszych
parametrach i podobnych wymiarach. Pomieszczenia, w ktérych zastosowano konkretny
rodzaj ptytek odczytac z rysunkéw rzutéw posadzek.

Sciany

Plytki ceramiczne Scienne - pom. A/08, A/10, A/11, A/13, A/15, A/16
ptytki . w kolorze BEIGE o formacie 25x40cm i grubosci
0,80cm. Phytki wykonane w technologii monoporosa, scienne, matowe,

Utozy¢ na Scianach szatni pracowniczych, WC i Laboratorium do wysokosci 2,00m.

- 19 -
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UWAGA!
Wszystkie plytki uktadane na kleju. Mozna zastosowal inne, lecz o nie gorszych
parametrach i podobnych wymiarach.

Powioki malarskie

A.W pomieszczeniach szatni i WC, wszystkich pomieszczeniach mokrych oraz wszedzie
tam, gdzie na Scianach do wysokosci 2,00m potoZzone zostaty ptytki $cienne, powyzej
zastosowano farbe lateksowg w kolorze np.K10010,

B.W pozostatych pomieszczeniach, oraz na korytarzach i ciagach komunikacyjnych
zastosowano farbe dyspersyjng kolorze np. K10010.

to: Najwyzsza odporno$¢ na zmywanie i szorowanie (1 klasa wyg.
PN-EN 13300); duza odporno$¢ na dzialanie wilgoci; bardzo dobre krycie i duza
wydajnos$¢; wysoka odporno$é na dziatanie bezrozpuszczalnikowych érodkéw myjacych
i czyszczacych; szeroka paleta kolorow i 2 stopnie polysku; tatwa w utrzymaniu czystosci;
produkt ekologiczny - pozbawiony lotnych zwigzkdw organicznych.

to: Wyjatkowe krycie podioza ~ na gtadkim podiozu z reguty wystarcza
jednokrotne malowanie; wysokie walory dekoracyjne matowej powitoki; bardzo dobra
przyczepno$¢, zaréwno do podtozy mineralnych, jak i pokrytych powioka, wyprawa na
bazie tworzyw sztucznych, wysoka odporno$¢ na zmywanie i szorowanie; bardzo duza

wydajnosc.

UWAGA!

Farby nanoszone na tynk cementowo-wapienny. Przed nanoszeniem farbv podloza
chtonne i kredujgce wymagaja zagruntowania preparatem , Mozna

zastosowac inne lecz o nie gorszych parametrach i podobnych kolorach.

Sufity
Sufity z plyt gipsowo - kartonowych, pomieszczenia suche

Na przestrzeniach komunikacji, pom. jadalni, i w $luzie, projektuje sig sufit podwieszany
na wysokosci 2,50m, z plyt GK (A) .
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Sufity z ptyt gipsowo ~ kartonowych, pomieszczenia mokre

W pomieszczeniach szatni, umywalni, WC i laboratorium czyli tam, gdzie wymagana jest
odporno$¢ materiatu sufitowego na wilgo¢ i warunki higieniczne, zastosowano sufit
podwieszony z ptyt gipsowo - kartonowych odpornych na zwiekszong wilgotnoéé powietrza
- ptyty GKBI (H2) '

UWAGA!
Mocowanie sufitéw z plyt GK wykona¢ wg Scistych wytycznych producenta. Szczegblowy
opis w karcie technicznej systemu.

12. Zbiorniki procesowe

12.1 Czes¢ konstrukcyjno-budowlana

12.2 Konstrukcja

Konstrukcja zbiornikéw sktada sie z prefabrykowanych tupin éciennych ustawionych
i zespolonych na monolitycznej ptycie dennej, oraz z prefabrykowanych ptyt stropowych
opartych na scianach zewnetrznych oraz na komorze wewnetrznej.
Ze wzgledu na usytuowanie planowanej inwestycji w bezposrednim sasiedztwie watdw
przeciwpowodziowych rzek Odry i tegon, zbiorniki zaprojektowano tak by nie doszio do
ich zniszczenia w czasie zalania terenu oczyszczalni wodami powodziowymi do wysokosci
ok. 4,20 ppt. W tym celu zastosowano, ciezkie betonowe ptyty denne spetniajace role
balastu dla zréwnowazenia wyporu wody.

12.3 Materialy
O Beton w prefabrykatach, klasa C35/45; W8; F100,
Q Beton wylewany na budowie:
ptyta denna (wierzchnia), klasa C30/37; W8, z cementu niskokalorycznego,
wolnowigzacego,
ptyta denna (balastowa), klasa C16/20; W6, z cementu niskokalorycznego,
wolnowigzgcego, klasa ekspozycji srodownska XC4 / XA1.
Do betonu stosowa¢ widkna PP w ilosci 0,6 kg/m®
Q@ Stal zbrojeniowa gtowne: A-IIIN (RB500), pomocnicze: A-0 (St0S- b)
Wszystkie materialy uzyte do budowy i produkcji prefabrykatow powinny posiadad
wlasciwe certyfikaty i atesty dopuszczajace do obrotu na polskim rynku.

12.4 Geometria zbiornikéw
Zbiornik @,=11,6m

drednica wew./zew. [m] 11,60/11,92
wysokos¢ wew. [m] 6,00
pojemnosé catkowita [m3] 630

masa najciezszego elementu [t] 8,56
Zbiornik @,=10,5m

drednica wew./zew. ' [m] 10,50/11,82
wysokos$é wew. [m] 6,00
pojemnos¢ catkowita [m3] 515

masa najciezszego elementu [t] 9,74
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Zbiornik @,,=8,0m

Srednica wew./zew, 8,00/8,32
wysokosé wew. 6,00
pojemnosé catkowita 300

masa najciezszego elementu 10,0

12.5 Zaloienia obliczeniowe

12.5.1 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Na podstawie dokumentacji = geotechnicznej stwierdzono proste warunki
gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji. W poziomie posadowienia mogg
wystepowac piaski $rednie (IIb) lub piaski drobne (Ila), do obliczen przyjeto
parametry warstwy Ila jako mniej korzystne:
- ciezar objetodciowyy = 1,8 t/m?,
- stan gruntu ID = 0,4
- kat tarcia wew. @u(n) = 30°
- zwierciadlo wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia nawiercono na
rzednej 176,30 mnpm | moze ulega¢ znacznym wahaniom w zwiazku
z dtugotrwalymi opadami oraz poziomem pobliskich rzek.

12.5.2 OBCIAZENIA

- obcigzenie technologiczne stropodachéw q = 2,0 kN/m? ve = 1,5,
- obcigzenie $niegiem dla strefy II q = 0,9 kN/m? ve = 1,5,
- obciazenie naziomu wkoto zbiornikéw g = 5,0 kN/m? ve = 1,5,
- ciezar objetosciowy cieczy w zbiornikach vy = 11,25 kN/m? ye= 1,1,
- wyp6r wody ‘ ye= 10,0 kN/m3 ve= 1,1,

- na stropach, przy wiazach rewizyjnych moga by¢ montowane zurawiki reczne
0 masie catkowitej do 2,5 kN.
W obcigzeniach uwzgledniono stan wyjatkowy w postaci zalania oczyszczalni wodami
powodziowymi do rzednej 183,20 m npm. Przyjete rozwigzania konstrukcyjne
zapewniajg zachowanie statecznosci zbiornikdw przy wyporze wody, ale nie rozwazano
zabezpieczenia przed bardzo gwaltownym uderzeniem wysokiej fali powodziowej
mogace skutkowad np. rozmyciem gruntu.

12.6 Posadowienie zbiornikéw

Zbiorniki posadowione bedg na monolitycznych ptytach dennych na gtebokosci
ok. 2,00 m ppt.
Piyty wykona¢ na wyréwnanym oraz dogeszczonym podiozu z rodzimych piaskow,
w przypadku wystgpienia w dnie wykopu przewarstwienn gruntdw spoistych i mato
spoistych nalezy zastosowac¢ wymiane na gruby piasek lub pospétke gr. ~30cm.
Na czas prowadzenia roboét nalezy bezwzglednie zapewni¢ odwodnienie wykopow,
zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ min. 0,5 m ponizej dna wykopu (igto filtry)

12.7 Szczelnosé zbiornikow .

Szczelno$¢  zbiornikéw zapewnia zastosowanie betonu wysokiej jakosci,
odpowiedniej grubosci przegrdd oraz konstrukcyjne ograniczenie szeroko$ci rozwarcia rys
w betonie age,<0,1 mm.
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Szczelnosc potgczen elementdw zbiornika zapewnia:
0O Uszczelka bentonitowa Waterstop RX-101 .
Dopuszcza sie stosowanie
przez Producenta innych, rownowaznych systemow uszczelnien.
QO Tasma uszczelniajaca do prefabrykatéw RubberNEK,

12.8 Skiadowanie i transport prefabrykatow

Transport elementéw z zakfadu prefabrykacji na plac budowy samochodami
niskopodwoziowymi.
Prefabrykaty nalezy sktadowaé i transportowaé w pozycji zgodnej zich ulozeniem
po zamontowaniu stosujgc podkfadki drewniane roztozone w trzech punktach
réwnomiernie na dtugoéci elementu.
Do podnoszenia na!ezy uzywac zawiesi odpowiedniej no$nosci o kacie nachylenia liny nie
wiekszym niz 30° od pionu oraz atestowanych hakoéw Pfeifer lub rozwigzan
réwnowaznych. '

12.9 Montaz zbiornikéw

Montaz wykonuje producent prefabrykatow przy uzyciu diwigu o nosnodci
zapewniajacej bezpieczne przenoszenie i ustawienie prefabrykatdéw.
Na piycie dennej ustawi¢ prefabrykaty S$cienne i zalaé betonem pionowe potaczenia
petlowe oraz obwodowe wience plyty dennej. Wewnetrzne studnie podpierajace ustawic¢
na zaprawie cementowej oraz mocowac do plyty dennej kotwami ze stali nierdzewnej
wklejanymi na zywice.
Po zespoleniu wszystkich elementéw konstrukcji wykonaé prace izolacyjne
i wykonczeniowe.
Zasypke wokot zbiornikow wykonywad z gruntéw niespoistych réwnomiernie na calym
obwodzie zageszczajac grunt warstwami.

Teren nalezy uksztaltowac tak by wody opadowe nie gromadzity sie na powierzchni
przy $cianach zbiornikow.

12.10 Rozwiazania konstrukcyjno materialowe
Sciana nadziemna:
- tynk akrylowy wg kolorystyki $cian budynku,
- siatka zbrojona klejem,
- welna mineralina lamelowa 100mm,
- Sciana zelbetowa,
- hydrostop dwie warstwy (po wcze$niejszym piaskowaniu $cian).

Sciana podziemna -
- folia kubetkowa - cokot z tynku zywicznego,
- 70mm,
- izolacja pionowa - 2L,
- $ciana zelbetowa,
- hydrostop dwie warstwy (po wczesniejszym piaskowaniu $cian).

Strop
- powloka Stonclad UR,
- beton C15/20 zbrojony w’roknaml stalowyml
- styropian EPS 100 100mm,
- ptyta zelbetowa,
- hydrostop dwie warstwy (po wczesniejszym piaskowaniu $cian).
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JEDNOSTKA PROJEKTUJIACA
MARTEX | MARTEX&SEAPOMP JEDRZEJ LUMPE, PIOTR TRYBALA
SEAPOMP

UL. WINCENTEGO POLA 16, 44-100 GLIWICE

Attyka v
- attyka wykonana z betonu zbrojonego pretami-stalowymi zwiericzona obrdbka
blacharska z blachy tytan/cynk, utozonej na ptycie OSB.

Balustrady pomosty i drabina
- konstrukcja pomostéw wykonana ze stali konstrukcyjnej ocynkowanej
i malowanej,
- balustrady pomostow oraz drabina wykonane ze stali OH18NO.
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DACH NA CZESCIA SOCJALNA

membrana PVC‘1,5mm

15,00 om

termolzolacja: weina mineralna

2,50 cm

piyla OSB

22,00 cm

konstrukcja drewniana: krokiew

- | przestrzen wentylowana

1,50 cm

sufit podwieszany

" {{typ zgodnie z projektem wnetrz)

1:50

&P

Y1

© DACH NAD POMIESZCZENIAMI

TECHNICZNYMI

membrana PVC 1,5mm

15,00 om

termoizolacja: welna mineralna

2,50 cm

ptyta OSB

22,00 cm

530

konstrukcja drewniana: krokiew

1,50 cm
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POMIESZCZENIA TECHNICZNE
POSADZKA W POM. SUCHYCH

- powloka epoksydowa

/@@W@W&

W%@

0,10¢cm

Y2

Y4

OO

Nachy

y@@@@&@@@@

%‘\ WY i I T T I T I I i I i I
// \\‘ B . .
, f 391 , B i ]
. | ‘Zf":fs,eo 2 +3,64 |
112,72 =
@ 2,18
y/}' ; g {(///,«/////'///'///////'/////////// LSS S S, 9 L
s %
1:50 1
SW1 $CIANA WEWNETRZNA SW2 SCIANA WEWNETRZNA
§ciana gr. 25,0cm -cegla peina “dziatowa 12,0cm -cegta peina
wykohczenie"zgodnie 2 proj. aranzacji wykonczenie zgodnie z proj. aranzacji
1,00 cm |tynk wewnetrzny gipsowy {natryskowy) 1,00 cm_|tynk wewnetrzny gipsowy (natryskowy)
25,00 cm |$clana 2 cegly pelnej 12,00 cm |$ciana z cegly pelngl
1,00 cm {tynk wewnetrzny gipsowy (natryskowy) 1,00 em |tynk wewnetrzny gipsowy {natryskowy)
wykoriczenie zgodnie z proj. aranzacji wykoriczenie zgodnie z proj. aranZacji

y@@@&@W@@

posadzka: powloka epoksydowa EP3 (Murexin)
grunt: EP70 BM (Murexin)

‘ 15,0¢cm

podkiad betonowy B30 zatarty na gladko
utwardzony powierzchniowo, zbrojony
widknami stalowymi 25 kg/m3

- | hydrolzolacja: geomembrana wytlaczana

30,00cm

pospotka zageszczona statycznie

POMIESZCZENIA SOCJALNE

POMIESZCZENIA SOCJALNE

P2a POSADZKA W POM. SUCHYCH P2b POSADZKA W POM. MOKRYCH
- plytki gresowe - plytki gresowe
1,30 em |plytki gresowe na kleju 1,30 cm | plytki gresowe na kleju wodoodpornym
) B - 0;20cm' lizolacja podpiytkowa: z«p-awa Uazcze.n!ajqca o
5,00 cm |jastrych anhydrytowy : IE - dwusktadnikowa DF 2K - -
) 2 zatopionymi rurkami ogrzewania podlogowego : 5,00 cm {jastrych anhydrytowy.
5,00 cm - |ocleplenie: styropian EPS 100 - 2 zatoplonymi rurkami ogrzewania podiogowego
- hydroizolacja: 1x folia PE 5,00 cm | ocleplenie; styropian EPS 100
5,00 cm |chudy beton B15 - {hydroizolacja: 1x folia PE
25,00cm |pospotka zageszczona statycznie - 5,00 cm |chudy beton B15
25,00cm | pospdtka zageszczona statycznie
Fla SCIANA FUNDAMENTOWA Fib SCIANA FUNDAMENTOWA
< ¢2¢$¢ podziemna - bloczki betonowe - €2¢§¢ odslonieta - tynk mineralny
5,00 cm |izolacja termiczna; t 1,50 cm .| plytki klinkierowe na siatce z wickien
Klejona klejem poliuretanowym Insta Stlck szKlanych zatopionel w warstwie kleiu
~- | hydroizolacja: 2x np. dysperbit 5,00 cm |izolacja termiczna: :
25,00 cm | bloczki betonowe klejona klejem poliuretanowym Insta-Stick
— | hydroizolacja: 2 np. dysperbit 25,00 ¢m | bloczki betonowe
1,50 ¢cm |tynk wewnetrzny cem-wap
'S1a)  SCIANAZEWNETRZNA - $1b SCIANA ZEWNETRZNA
: - tynk mineralny - tynk mineralny
- 0,50 ¢m | tynk clenkowarstwowy slatce z ‘ 0,50 cm |tynk cienkowarstwowy (fa slatce z
’ widkien szklanych zatoptone] w warstwie kleju widklen szklanych zatopione] w warstwie kleju
7,00 cm Jizolacja cieplna: np. styropian 10,00 em |izolacja ciepina: np. styropian
29,00 cm | pustaki ceramiczne MAX 25,00.cm | pustaki ceramiczne MAX
1,00 cm {tynk wewnetrzny gipsowy 1,00 cm | tynk wewnetrzny gipsowy

LEGENDA

sciany :

- $ciana projektowana ceramiczna (np. pustaki MAX)
/777777 - $ciany, slupy, belki i plyty 2elbetowe

- konstrukeja drewniana (wigzba)

0

POTOTOTOTOTOTOTeY
S

0

- §ciana fundamentowa z bloczkéw betonowych

- przeszklenia

- docieplenia styropianem

MARTEX
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44-100 Gliwice

Martex & SeaPomp
Jedrzej Lumpe, Piotr Trybala
ul. Wincentego Pola 16

1:50

[~ BUDYNEK SOCJALNO: — i O O
: rof. architektur inz. arch. Z. MAZUR §53/01 03.2011
TECHNICZNY-PRZEKROJ A1B1 |5 = wan|
|™™* BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA P onsinkcly | marind. T. POLNK zaomg | oot \y Ay
- W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE ' kiler:wmkzespo!u mgr in2. T. GORGON - - 03, 2014 MVL
inwestor GminaN 8 dza stadium nr proje
47-440 Negza, ul, Jana Il Sobleskiego 5 PROJEKT WYKONAWCZY OC/04/GN/201
skala numer rysunku

A/03




o

| | |
| | |

] | [
i | IE
| ! 1
| | 1
| I 1

ST | o

— | e .

- 1:100

'ELEWAGJA ZACHODNIA

s

IS SIS

v1:100

NS

S5

S S S S S S S S8

ELEWACJA WSCHODNIA

MATERIALY
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N tynk mineralny cienkowarstwowy
B/ okladzina z plytek klinkierowych
C/ stolarka drzwiowa i okienna
D/ balustrady ’ k

Bl | obrobki blacharskie ,
F/ pokrycie dachowe - membrana PVC

KOLORY

S S S N S S S S S S N S S S S SIS

2. kolor wg palety RAL CLASSIC
b - kolor wg kolornika firmy |

°- plytkinp.”

] Moo
" bezowy jasny F6090°
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| 'Masa {qcznq wg gatunku stch (kg) =y |.3,08 22,79 , Frojeltowal | mar inz. arch. 2. MAZUR 553001 | 11.2010 ﬂ\/\{tf\\f'/
"1 ogstem. (kg) R 2586 ObISt & DOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | zsspoes__|mgrint. T. GORGOK _jmaonfl NN
R - W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE Q
UWO a ) ‘ ) inwestor GM!NA NEDZA Stadium Nr projektu
"“"g"— S ’ 47-440 NEDZA UL. JANA il SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
o Rys. nalezy rozpatrywq(; _chzme z mnymt rysunkcmt konstrukc;x o e
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PRZEKROJ A—A

SKALA 1:20

NADPROZE ZELBETOWE N3
29X35cm

BUDYNEK SOCJALNO—TECHNICZNY

SKALA 1:20
wykonaé x1

1686 co 150/200 O

1

az architektury.

|IMARTEX&
SEAPONP

Martex & SeaPomp

44-100 Gliwice

Jedrzej Lumpe, Piotr Trybala
ul. Wincentego Pola 16 -

>}‘< A . - '3 72 ’.z D;ﬁ 7 4)(1450 P2 ’iiim
(1 T = ; ! ! /
2012 295 L 1 1 1 1 //
M o Y ] i
|
SRREEES S !! [ \.
A 4916 {170 l /‘
—] 4#1e© T
/
L
250 2690 250
2#12 1L=3470
. 3130
' 4416 L=3130
3130
BETON: B25 (C20/25)
, e STAL:  A-—lll (RB40OW)
‘Sfdl. AU R - Uczba - f‘Dfugosc, iqczna (m) A—| (St38""b)
T Dzugogc : T A Al =
“ . elemencie e‘ementéw 1,?9.6 f?:’," L #e | g12] #18 otulina: 25 mm
Y B N ——— — klasa ekspozycji: XCi
1170  16‘:, : 1 16 -] 18,72 dg=16 mm mar inz. Mick
,,,,,, 1.3130;{‘-4% 4 ¥ -4 12,52 BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM “.9;‘?;-'2‘9:? bud:g‘:" :
X ) ; . . ! t Xierowania roboiady
P = « 6 ZAGESZCZONY MECHANICZNIE W spacjainosei kon
3470 2 1 2 ,94
- i S e nr ewid. SLK/R
. Dfugoéé wg sredmc (m) ‘18,72‘ 6,94 | 12,52 Pozgom +0.00=173,00 m n.p.m. ,
MGSG 1 m, Pr§t° (kg/m) 0,22 0,89 1,58 Tytut rysunku Nazwlsko ~fuprar|  Data Podpis
: ; ~ NADPROZE ZELBETOWE N3 Opracowal: |mgrinz. T. POLNIK 2229108) 11.2010 | Y AW
1q d ki 4,16 | 6,16 | 19,78 .
Masa qezng. wg sre mc ( g) TR i . BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY- |roonin |mgrinz. T.POLNIK 2220108| 11.2010 | TN
o ‘Masa 'l'qczna wg gatunku stali (kg)u 416 25,94 , :{rgg@m mgr in2. arch. Z. MAZUR 553011 11,2010 /W
ﬂog&em (kg) o ” ‘ 30,10 Oblekt &\ 1WA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLAGMINY NEDZA  |zssoo:_|morint. T. GORGOR 12010 [ | A\
T - _W MIEJSCOWOSCI GIECHOWICE N
e e e e L . L . Inwestor GMINA NEDZA Stadium Nr projektu N
: S R 47-440 NEDZA UL. JANA 1il SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
Rys nctezy rozpctrmc@chzme z nnym; ysgnkcm;.f‘ konstrukeji . o TP

1:20
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Attyko SRR
Bloczks Sii.KA gr‘ 15 Ocm

. ’Krosze W msegscu opurcto
" na murfacie nalezy omnqé
papq brtumzcznq o

Attyka

Wywietrzok_dachowy

BUDYNE

WIEZBA DACHOWA

& (a4 47 ¢

/ -,
/’f/’f/’f/’//'r/’r/’r/’r/'f

> & ” > & & 0 &
L e e e i e e e
e T 7 e A e e i S T

K_SOCJALNO—TECHNICZNY
“SKALA 1:50 '

Wieniec Zelbetowy
25x25¢cm ;

Wykona¢ zgodnie ze
spadkiem potaci dachowej.
(na calej diugosci Sciany)

o

£
T e L S S A f,/,,/a,/r,,r/,/,,/»,

)

/7
% z
'/’1/ '/"/’/l,’//"/”/’//'//’f/

>
s I A e A

/?

7 ey & o 4 e & et 5. b s maan b o+

B e e R o e e i o e g oo

': €®) Wieniec z¢lbetowy 25x25em
S Zgﬁdme ze spadkiem potaci dachowe}

s

* ‘ Weniec zeibetowy 25x25¢m -
? ’H)k zgodme e spcdkzem pofact dachowe;.

Obrébka blacharska
Attyka

PRZEKROJ A—A
SPOSGB_OPARCIA KROKWI

'»Murfa_ta 14 14 L

Bloczki SILKA gr.15,0cm SKALA 1:25
~ Folia PCV
' 15,0 cm | Wefna mineralna
! 25 mm | Piyta 0SB’
+15.23 | 22,0 om | Konstrukcia drewnigna — krokiew ' -
N i Przestrzen wentylowana — zqodnie Z rys. architektury |
i Sufit podwieszany — zgodnie z rys. architektury i
j | | | | i
| 580 (krokiew) |
8 ' !
tzolacja o !zolac;o [
2% popa- asfaltowa -Q@Q__ 2x pupn osfoltowa L , vi
+]4.01 .
]
+]376 &
e L o
777 +[3,70
| W77 -
Sruba fajkowa ~ \ onia s | == ;=
M12x400 co 1,00 m ieniec Zelbet. 29x29cm Wieniec zelbet. 25x25cm AR Ty
\ Wykonat zgodnie ze spadkiem potaci duchowej Wieniec Zelbet. 25x25cm
' ~ Sruba’ fajkowa ,
\ M124400 c0.1,00 m
N
Vi
\~29 480 ; l 25 L 50 |
505 —

Wieniec Zelbetowy 25x25cm

Btoczks SlLKA gr 1‘5 Ocm [ PR

- 44100 Gliwice -

- {na cafej diugosci Sciany) 1
T %%
............................ : 7
| — .
2 - A?A' ! Patirat, 7.9; ! - :(" ) ." i N ‘
7 B [ \qq | e
¥ % | l ! % Wieniec zelbetowy
T I | e
. % //? . : X - Wykona€ zgodnie ze
% A | B l 7 - spadkiem pofaci dachowej.
i | 77 | | % na cofej. dugosci Scion
| Weniec zeibetowy 25x25¢m i /‘%/ /%/ ; ; K | ‘ . V( ‘ }A 9  ¥)
3, Wy& zgodnie ze spadkiem potacx dachowe; ' % : / ‘ ' i :;, :
;*5 N
i | | ! I
/j : /z// | , g - | , .
| Il .
i 1. s
. . | | WA, e
T v o— R Dy Ty yem | | epmmynpeutpgs £ sy pray, §) sy qussqge 1] gemapepmarg 11 ayppu, % ..... g "‘I““‘\T ply - v ,n’: _____()
565 ' 79 80 |! 80 go | 8 |j80 | 8 | 8 | 8 | 8 /| 8 | 8 | 8/ | A5 | 8 | 85 g5 | 85 85 | 85 85 | 8 | 8 | 8 ||l
/ P « . /l 2749 / 5 / / / ; 10 C
il i | ] | - < e N
i eniec zelbetowy. o Krokwie w miejscu oparcia Wieniec zelbetowy i v , e S
Att)ka @ 25x25¢m ‘ @ Attka na murfacie nalezy owingt 25x25¢cm @ - Attyka o @
B!oczkz S gr 15,0cm Wykonat zgodnie ze Bloczki TiLh ar. 15.0cm papq bitumiczng. Wykona¢ zgodnie ze . Bloczki SILKA gr. 15,0cm/ .
’ | spadkiem potaci daqbowej. o spadkiem pofaci dachowej/
. Uwagat (na cafej diugosci Sciany) {na cafej diugosci Sciany)
- Zmiona gémego (ddnego) poziomu wiefica r ‘
. zelbetowego 25x2%cm - Uwaga!
Oparcie krokwi koszowej na murlacie 14x16cm,
Gorny poziom wiefica 25x28cm wynosi +4,0tm.
" ZESTAWENIE DREWNA-KROKWIE ZESTAWIENIE DREWNA—KROKIEW KOSZOWA ZESTAWIENIE DREWNA—MURLATA
ELEMENT |NR ELYBxH [em]| L [em] | SZTUK ELEMENT |NR EL)BxH [em]| L [om]}|SZTUK| | ELEMENT |NR EL|{BxH [em]| L [cm] | SZTUK
lkrokiew | 1 [10x22] 630 | 19 KROKIEW | 18 |20 x 32| 900 1 MURLATA] 19 | 14 x 14 | 890 2
"KROKIEW { - 2 10 x.22'1. 700 10 MUREATA] 20 114 x 16 ] . 1150 2
KROKIEW | 3 |10 x 22 590 18 MURELATA} 21 14 x 14 910 L
KROK!EW 4 10 x 22 600 1 MURLATA{ 22 ‘1,4 x 14 .' 736 | 2. Uwaaat .
KROKIEW | 5 |10 x22] 520 ! MUREATA| 23 |14 x 16| 730 | 2 D’(ugoscn poszczegé!nych elementow wcezby - o
"I KROKIEW |- 6 - | 10 x 22 | 440 1 Zaciosy (krokiew ' okreSlono z zapasem na. odpady. wmoszqcym»-' T hal N"EZJWAN
N — ok. 50cm. ) e
KROK’EV‘ B 7 X 10 X. 22 380 M I 1 MU!"‘I’QtG. 3 Ocm . e o 1.\,'1;{Q§Q}gg‘owama .
- 'kroKEW] 8 |10x22]| 270 | 1 o - DREWNO SOSNOWE e stor]
| KkRokEw| 9 [1ox22| 200 | 1 ;?;c;’:e;‘;o’g :k“" :pmg";:%tson Strong—Ti KLASA €27 2555/ OKI09
- e - — r —Tie .
{kroxiew | 10 |10 x 22| 10 | : a0 o onP WILGOTNOSC - NIE MOZE PRZEKRACZAC 15%
| KROKIEW | 11 | 10 x 22 | . 670 : llos¢: 196szt. ‘ [Tt ysunku R _Nazwisko Juprar] Data | Podpls |
L KRO&EW V 12 "10,x 22| %80 ! MQ&QJLVQ_QLQ. gz(VOitle;SpéerQCIemowe 94,0 ‘ WIEZBA DACHOWA i} Opracowat: Imgrinz. T. POLNIK “baeroa] 132070 {33:;\\.5\\/
[ kRokiEW | 13 [10x 22| 510 | 1 | | wirety - “BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY- ik, Jmorive. 7 poung z2sns] 112010 | ‘DA Wa, |
KROKIEW | 14 |10 x 22| 430 | 1t Uwaga! _ » , o | Erelekowsl - Imgring. arch, 2.MAZUR | ssai0t | 113010 | (WAL ]
KROKIEW| 15 [10x 22| 350 | 1 Wszystkie elementy konstrukcji ddchu- nalezy przed montazem zaimpregnowaé - il BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINYNEDZA | Zsspser.__|merInt. T, GORGON 112010 [ YW\
: KROKIEW | 16 | 10x 22| 270 1 nietoksycznym Srodkiem grzybobdjczym, owadobjczym i ogniochronnym (np. Fobos M2f W MIEJSCOWOSCH CIECHOWICE ‘ ‘ N
L krokiew | 17 | 10 x 22| 180 1. lub Kronos—B 791 wg technologii. producenta lub innymi o podobnych wiasciwosciach) Inwestor GMINANEDZA Stadium ‘ o Nrproxekm L -t
= , ' do stopmo nie rozprzestrzemomq s:e ognia (NRO). 47440NEDZAUL JANA I SOBIESK!EGOS - PROJEKT BUDOWLANY OCI04IGN/2010
oo Martex&SeaPomp,,x. . s@a 1 .25 umerrysumft‘s“ S
i MARTEX& - Jedrzej Lumpe, Piotr Trybata . :
] SEAPOMP ~ " Ul Wincentego Pola 16 1:50 K/A/8



User
Prostokąt

User
Prostokąt


Folia PCVY

15,0 cm | Weina mineralna

25 mm | Piyta 0SB

Obrébka blacharska 72,0 cm | Konstrukeja drewniana — krokiew

Przestrzefi wentylowana — zgodnie z rys. architekiury

Attyka Sufit podwieszany — zgodnie z rys. architektury

Bloczki SILKA ¢r.15,0cm

PRZEKROJ B—B

SPOSOB OPARCIA KROKWI
v SKALA 1:25

| !
N ‘ {
5,23 AN ; | ;
' S v — i - t
S 544 (krokiew) ; ! o
izolacja { : g
2x papa_asfaltowa Izolacja 647 (krokiew) E I
3 - ___§_.§Q_____ 2x papa asfaltowa | ‘ | ‘
; ‘ \ ! Murtata 14/14 ~ ;
® % ‘ {zolacja

+} 4,38

Sruba fajkowa

M12x400 co 1,00 m Wieniec Zelbet. 25x28cm

+’4,143 ; " ; ; B V_““"‘"‘f*—"————;_-_;~~______~;_~____ k

Wieniec: Zelbet. 25x25cm/

Wieniec' zelbet. 25x25¢cm , .
Wykona¢ zgodnie ze spadkiem pofaci dachowej

Sruba fajkowa
M12x400 ¢co 1,00 m

3,80"

2x papa asfaltowa

Wieniec elbet. 25x25¢cm

Wykona¢ zgodnie ze spadkiem pofaci ddchowej

Murfaka |14/14

Wieniec zZelbet. 25x25¢m/

Sruba fajkowa
~ M12x400 co 1,00 m

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

MARTEXS&|  sesmiiome pesTovon

Skala

.1':25»

U
525 25 50 |14
| P \1o |
550 i) .
5 |
b mgr iz, Michal HETMAN.
‘ = uprawniedia © AEE
@ i Kierowania fOLJit nlo.
~ w- specialnoser kof Ic ”4:-'2;5
nr ewid. SLK S LB E W OR/09
: \V
Tytut rysunku P : Nazwisko uprnr| Data | Podpls
; ) WlEZBA DACHOWA Opracowal> ~ |mgrinz. T. POLNIK 22291081 11.2010 \)U\\N‘vv
-BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY- Frojekional | mgr inz. T. POLNIK e2zar0s] 11.2010 | Al
‘ -PRZEKROJ B-B- ' Projektowal |mgring. arch. 2. MAZUR . |553101 | 11.2010 YN
Kierownik . )
‘ ) inz. T. GORGON 11.2010
Oblekl BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | Zespoli: e : \i\
j W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE
lnwestor . Stadium . Nr projektu
o Tk GMINA NEDZA , ‘ :
‘ 47-440 NEDZA UL. JANA Il SOBIESKIEGO 5~ PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
’ Numer rysunku . .
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POLACZENIE KROKW Z MUR%’.ATA
Zl’.ACZE KATOWE 105 WZMOCNIONE

105

105

 Hosé&:
‘ Mocowome gwozdzie pierscieniowe 94,0

O 0O o O
O o}
o o o
O O O
) O O
AN /

80

BUDYNEK SOCJALNO TECHN!CZNY
Z1qcze kgtowe —

Dyp: 105 wzmocnione

196szt.

S SKALA 1:2
- Widok z przodu Widok z boku
50 ﬁg
o 0 N\ R
o “ ,
o %% 0 /\ o ;
e 0
O , o
T 0 o | N
o OO ; OO
)N')“ | /\ e
{ T T ] T ;___*”4‘-(/'
105 i,

mgr inz. Michgl HiE :MAN
uprawnienia bug
i kigrowanias fobUl
W speciaineict kor rcj

nrewid. SLi/2

- wkrety $5,0
Tytu% rysunku . Nazwisko upr.nr | © Data . Podpis
POU\CZEN!E KROKWI Z MURLATA Opracowal:  |mgr inz. T. POLNIK 2229108 11,2010 | VWb
' Projextonal - 7 ;
. -BUDYNEK SOC JALNO-TECHNICZNY- _k&zge: mgrinz, T. POLNIK 2229108} 11.2010 /’P(—)\\N‘h\,
, o |mgrinz. arch. Z. MAZUR | ssa01| 11.2010 | [ |/MAy”
: ] : o Kierovmik N ’ )
Ol BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | zespots |9 in2. T. GORGON T2 NN
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE. L N
Inwestor * GMINA NEDZA Stadium ) Nr projektu
o 47-440 NEDZA UL. JANA i1l SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
’ L Skala Numer rysunku
MARTEX& i Lo, P T
) y Jedrzej Lumpe, Piotr Trybata .
SEAPOMP ul. Wincentego Pola 16 1 -2 K/B/1 O
44-100 Gliwice




@ - | | : ZEST POM PARTERU SEGM. B - podst
| | 5 | 5 ~ | i ]
| 1} 86 ¢ 615505 ‘ 23 ¢ f Nrpom. Nazwa pomieszczenia | Pow. (m2)
b T, :
64+ 10 H 4}25 | | 480 | 29# ++7 B/01 Pom. prasy - 44,88
104 1, %5; ' . 161 | | B/02 | Pom. sito-piaskownika | | 57,60
102,48 m2
- p N :
! N il %ﬁ“'“t LEGENDA
. 77 BN SRR 75 X < S . . Z
%% = e g | o ..,Ns"' "é Y3 $ciany
. D# 4 , o a : ‘ , p
rura PVC @1 0 | A N Pom. s“o.piaskpwf“ka Z /% 2 -éciana‘projektowana ceramiczna (np. pustaki MAX)
k ) - Bloz ! : - Sciany, stupy, belki piyty Zelbetowe
! | ™ 9 4 | vy : 35 147 _ % - konstrukcia drewniana {wiezba)
S ] ; e AN ? ! SI 84 Z3 S-— - §ciana fundamentowa z bloczkow betonowych
7 | | p : ;;\ N - I | .-przészklenié | |
L )z S N | / - docie’pleniak styropianem
— b e A
N R S — i t 50480 ‘ = - ' elementy wyposazenia :
. ¥ N Zaluzja systemowa 60x80 | ‘ ‘ , , ;
, ‘ / ‘ 1 1,0m nad posadzka- - 1 —\% —————— = ' ~ @ - umywalka
~ \ , — : , / , V ~ e H e l ~ S , - -1 -szafki ubraniowe 25x50
. : : , o SRR | N I | I IR { ] ' ) z siedziskiem ,
; \ l 225+—+ V V 935 | V 125 | | : §= 147 ol A 2 D pisuar |
} V 935 - o8 = & g4l — o . c
S ) / , P ST - ubikacja wiszaca
’ : ) 10#1 | %25 : . 900 - /,'35 -& /_L . [‘_Ifnf:l ! ’ D -szafk? ubr'aniowe 25x50
= , 1543; 150 . ‘ 8 _ // | pez siedziska
o T T ‘ / u % 8 = / - brodzik prysznicowy
‘ % ol N , 90x90 cm ~
i B EE S o o B S % W | ~ 0
l l :rura PVC @110 ‘ — : % | s |
m 72 T - .. .leT < my : g HlE e - %'%Woimywak
C w————i I—— | <] 1 147 ‘ {z stali nierdzewnej)
_ , I ~ ‘ : - | Zl » ;[; 8 0Z3 E
= : | ; - Zlewozmywak
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| / e -
g I
v A s %ﬁ @ = & * - kratka $ciekowa
L 3 .
- B i : / o) e - zigezka do weza
7 o ;
Pom. prasy — — I e
,,m B 101 : 1 / —_— nad poziomem posadzki
: ‘ —L 80 /\/ 8 - drzwi z kontrof
460 . 165 o Ol | b 430 -~ A
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L i 100cm pod posadzka (facznie 150cm) 0zyC plytkami ceramicznymi |- \ ~
L0 ppszr gy 223E0) | M ' | O\ |
: O 8-
5 =t = =l 7 ‘°J 1T Y1
‘ ~ N i~ ‘ ¢ r\:‘: “'“ucg
3 33 33 \_. Zaluzja systemowa 60x80 @ ~
Q Q 1,0m nad posadzkg : , | |
"""" O O ) . . . ’ . . . . . R
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i ] - . o], architektur mgrinZ. arch. Z. MAZUR 553/01 03.2011 f}
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, ' . skala ; numer rysunku
| e MARTEXE  ...oose, . |
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SCIANA FUNDAMENTOWA
- cze$¢ podziemna - bloczki betonowe

5,00 cm

izolacja termiczna: np.
Klejona klejem poliuretanowym Insta-Stick

hydroizolacja: 2x np. dysperbit

25,00 cm

bloczki betonowe

hydroizolacja: 2x np. dysperbit

S1a

SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk minerainy

0,50 cm

tynk cienkowarstwowy nasiatce z
wiokien szklanych zatopionej w warstwie kieju

7,00 em

izolacja cieplna: np. styropian

29,00 cm

pustaki ceramiczne !~~~

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA
$ciana gr. 25,0cm -cegla pelna

wykonczenie zgodnie z proj. aranzacji

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy {natryskowy)

25,00 cm

$ciana z cegly pelnej

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy (natryskowy)

wykoficzenie zgodnie z proj. aranzacji

W@@yA&’y@@&

Fib

SCIANA FUNDAMENTOWA
- cze$¢ odslonigta - tynk mineralny

1,50 cm

plytki Klinkierowe na siatce z widkien
szklanych zalopionej w warstwie kleju

5,00 cm

izolacja termiczna: np.
kigjona Klejera poliuretanowym Insta-Stick

25,00 cm

bloczki befonowe

1,50 cm

tynk wewnetrzny cem-wap

Gstb)

SCIANA ZEWNETRZNA
- tynk mineralny

0,50 cm

tynk cienkowarstwowy np. firy 1a siatce 2
widkien szklanych zatopionej w warstwie kieju

10,00 cm

izolacja cieplina: np. styropian

25,00 cm

pustaki ceramiczne

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy

SCIANA WEWNETRZNA
dziatowa 12,0cm -cegta pelna

wykoiiczenie zgodnie z proj. aranzacji

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy (natryskowy)

12,00 cm

$ciana z cegly pelnej

1,00 cm

tynk wewnetrzny gipsowy {natryskowy)

wykoiiczenie zgodnie z proj. aranzacji

P2a

POMIESZCZENIA SOCJALNE
POSADZKA W POM. SUCHYCH

- plytki gresowe

1,30 cm

plytki gresowe na kleju

5,00 cm

jastrych anhydrytowy
2 zatopionymi rurkami ogrzewama podlogowego

5,00 cm

ocieplenie; styropian EPS 100

- {hydroizolacja: 1x folia PE

5,00 cm

chudy beton B15

25,00cm

pospolka zageszczona statycznie

- $ciana projekiowana ceramiczna {np. pustaki MAX)

DACH NA CZESCIA SOCJALNA

membrana PVC 1,5mm np. SIKA SIKAPLAN 15G

15,00 om

termoizolacja: welna mineralna

2,50 cm

plyta OSB

22,00 cm

konstrukeja drewniana: krokiew

- |przesirzen wentylowana

1,50 cm

sufit podwieszany

)

| {typ zgodnie z projektem wnetrz)

DACH NAD POMIESZCZENIAMI
- TECHNICZNYMI

membrana PVC 1,5 mm np.. SIKA SIKAPLAN 15G

15,00 cm termoizolacja: weina mineralna

2,5 cmiptyta OSB

22,00 cm{konstrukcfa drewniana: krokiew

G

2,20 cmiplyty OSB 22 mm

POMIESZCZENIA TECHNICZNE
POSADZKA W POM. SUCHYCH

- powloka epoksydowa

0,0 cm posadzka powloka epoksydowa STONFARD / STONKOTE

HT 4 z teksturag 3

15,00 cm{beton zatarty na gtadko C25130 zbrojony widknami

stalowymi 25 kg/m3

_{hydroizolacja

30,00 cm{pospotka zageszczona statycznie

P2b

POMIESZCZENIA SOCJALNE
POSADZKA W POM. MOKRYCH
- plytki gresowe

1,30 cm

plytki gresowe na kleju wodoodpomym

0,20 cm

izolacja podplytkowa: zaprawa uszczelniajgca
- dwusktadnikowa DF 2K (Murexin)

5,00 cm

jastrych anhydrytowy
2 zatopionymi rurkami ogrzewania podlogowego

5,00 cm

ocieplenie: styropian EPS 100

- | hydroizolacja: 1x folia PE

5,00 cm

chudy beton B15

25,00cm

pospolka zageszczona statycznie

SEAPOMP]

ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

#w BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA | ) A
- Sciany, slupy, belki i piyty Zelbetowe o A © }wd.achitewe | mgrinZ. arch. Z. MAZUR 55301 | 03.2011 JA
L] e ~ PRASY - PRZEKROJ A2 [ e
E==] - onsikda drewniana (vigzba) | BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | polonsukce | mgring. T. POLNIK 2zt | wan DOl
rorpnreve : 1. W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE Kerownik zespot . | mrinz. T. GORGON — | o208 w
M}X:Z:X:Z:" - Sciana fundamentowa z bloczkow betonowych imwestor Gmina Nedza stadium nr projekty Ok
47440 Nedza, ul. Jana Il Sobieskiego 5 PROJEKT WYKONAWCZY OC/04/GN/2010
- przeszklenia skala numer rysunku
Martex & SeaP: .
- docieplenia styropianem MARTEX ’ Jedrzej iu?nxpe, P?:tr?rrr,\}zala A ,08
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SYMBOL
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bezowy jasny
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| B
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|- bezowy ciemny

F6060°

¢l
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N
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-
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| balustrady
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PROJEKT BUDOWLANY
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i ’pokrycxedachowe membrana PVC'

i

szary.

70407

Martex & SeaPomp
Jedrzej Lumps, Piotr Trybala
ul, Wincentego Pola 16

44100 Gliwice

skala

1:100

numer rysunku

A/B/04




- STOLARKA DRZWIOWA ZEWNETRZNA
SYMBOL bz1 DZ5 BR1 BR2
j ;
- HEMAT e ~ s =
S é\ /,5'—\ -
3 Iso] 112 192 : om0 350
g W $wietle muru
5 : Ho 251 %6 o 00 300
4 . , , ;
' g | wowee | S| W 180 30 350
fosdemic g npeds %0 30 300
| OZNAGZENIE SKRZYDEL | L P L % p Lo i P L | P
| RAZEMsztstolarki | 1 1 o 1 1
: - Grawi 2 nadwietem PVC . -bté’namoszona' . - brama uneszona
UWAGI -PVC- -PVC ‘ -PVC E
STOLARKA OKIENNA I
. 17 symeoL 03 7 . ,
o - UWAGH:
SCHEMAT o
- ' - _ 1. Przed zaméwieniem stolarki
N % , - sprawdzi¢ wymiary-otworéw na budowie.
2. Wspblczynnik przenikania ciepla dia okien
& Umax =1,8 Wi{m2xK).
z |Swwkastoka| § | W 5 3. Wspélczynnik przenikania ciepta dla drzwi
§ Wysokost okna | H 8 80 ~ zewnelrznych Umax =2,6 W/(m2xK).
- OZNACZENIE SKRZYDEL uchylne state
RAZEMksz‘tstoIarki 5 3
UWAGH f -
= BUDYNEK SITOPIASKOWNIKA | » i b b ;:/“tv/w]
. . . proj. architekture mgrinz. arch. 2. MAZUR 55301 11. 2010 |
PRASY - ZEST. STOLARKI e v Y
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7440 Nsdza,ul. Jana il Sobieskiego ' PROJEKT BUDOWLANY OCI0HGN010\
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" Konstr. nowlerzchm wykonat
" zgodnie z rys. zagospodarowania

LAWA FUNDAMENTOWA

L1 30x60cm
SKALA 1:20

dego!
Konstr. Scian wykonat
zqodnie 2. rys. architektury

R

Izolacja pionowa [~
Rapowka

Bloczki betonowe gr. 25,6 cm

Rapdwka

lzolacja plonowa

Ocieplenie — styropian EPS 100 gr. 50 em
Klej zbrojony. siatkq z widkien szklanych
Hoczona membrana z tworzywa osfanicjgca

250

izolacje i zapewniajqca przesychanie muru
Nasyp budowlany — réznoziarnisty piasek
Sredni, gruby lub pospbika. Wykonaé
worstwomi o miquzoSci do 30,0 cm

e

Ptyta betonowa B30 (C25/30) zatarta na gtadko; zbrojona
widknami stalowymi t]. zbrojenie rozproszone 25kg/m’.
Dodatkowo plyte nalezy dozbroi¢ sietkq typu AQ 50 ¢5,0/5,0mm
rozmiar kratki 100/100 mm.

Geomembrana wytfaczang z pohetylenu wysokiej gestosm
z uszczelkq elastomerobitumiczng, i wytfoczeniami
o wys. 8 mm.

Nasyp budowlany ~ réznoziarnisty piasek . $redni,
gruby lub - pospéika. Wykonaé warstwami o migzszosci
do 30,0 cm, zageszczajgc mechanicznie do wartosci
wskaznika zageszczenia 1s20,98.

‘% © 0. 00”:179,00m"‘“n".p":m.
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Chudy beton B10 |
gr. 10,0 em

o,

BETON: B25 (C20/25)
STAL:  A=Ill (RB40OW)
| A (StBS b)

tulina: 50 mm

klasa ekspozycji: XC1

dg=16 mm

BETON - NA KRUSZYWIE ZWlROWYM
ZAGESZCZONY MECHANICZNIE

Poziom i0.00=179,00 m n.p.m.

Uwaga!

Poduszke piaskowq gr. ~30 Ocm nolezy

"~ wykona¢ na catej diugosci taw fundamentowych.

Na etapie wykonawczym, w przypadku stwierdzenia

- wystepowania warstw z domieszkq humusu (torfu)
grubosé poduszki piaskowej nalezy zwiekszyt.
Poduszke piaskowq nalezy wykona¢ warstwami

o migzszoSci do 30,0 cm, zageszczajge

mechanicznie do wartosci wskaznika zqgeszczema '
1s20,98.

mgr Inz. Mighe! AT TN
uprawnignia budowfe

i kierowania robotdil: fifu

w specjalnosel Konf|jgy:
nr ewid. SRS !

i blo

Tyt rysunku FUNDAMENTY Nazwisko -+~ _lupror| Data , Podpis -
| opracowat: . |mgrinz.- T. POLNIK 2220108 11.2010 | /WAl
, -RZUT; WYMIAROWANIE- Frokowa ok ol viaea T \ v
BUDYNEK PRASY: SITO-PIASKOWNIKA. |omme o T. FOUN 1.2010 | "Dl
e Dol |morinz. arch. z.MAZUR | ss301| 11.2010 | [{ MR~
Klerownik K \ )
Chlekl 5 DOWA OCZYSZCZALNE SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | Zespol: |97 in. T GORGOR 11:2010 \u \“}\5\1
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE S : RN
: —N
Inwestor GMINA NEDZA Stadium Nr projektu. .
47-440 NEDZA UL. JANA Il SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
. | Skala Numer rysunku
. Martex & SeaPomp 1 « 20 :
MARTEX& Jedrze] Lumpe; Piotr Trybata - ,
SEAPOMP ul. Wincentego Pola 16 ) 1 .50 K/B/1
, ~ 44-100 Gliwice .
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l’_AWA FUNDAMENTOWA ZBROJENfE
k1 30x60cm

L-55 38mb (w osi ’{awy)
SKALA 1z 20

210 i : - ‘ o

iJ_OO -—179 OOm n. p m.

8’////////// /
y////, 5 / /
7000057 {//

/-G
i

C Uwaga' .

. ‘Poduszke piaskowq gr.~30,0cm nalezy
-+ wykona& na cafej dlugosci faw fundamentowych.
7 Na etapie wﬂoncwczym. w przypadku stwierdzenia
.. wystepowania warstw z domieszkg humusu (torfu)
grubo$¢ poduszki piaskowej nalezy zwigkszyc.
\. Poduszke piaskowq nalezy wykona¢ warstwami
.\ o miqgzszosci do 30,0 cm, zaggszczajge

\ mechanicznie do wartoSci wskaZnika zageszczemu

18\, 9.

Staf tezba D’”Q“(fn)*q"z"“
Poz. o | # | e’ N e A=l | A=l
A—1 | A=l elemencle element&,w: ogStem g6 | 12
@] s 1490 | 220 1| 220 |327.80
@ 12 | 63880 5 1 | 8 319,40
Diugose wg Srednic (m) 327,80 318,40
Masa 1 m preta (kg/m) : » 0,22 | 0,89
Masa {qczna wg Srednic (kg) ‘ : 72,77 | 283,63
Masa {qczna wg gatunku stali (kg) S 72,77 | 283,63
Ogbtem (kg) 356,40

o 220.:86cozsoL=1490

Uwaga: ' *
1. Pod fundamentami nalezy wykonaé worstwe chudego betonu B10 o gr. min. 10 cm.

2. Wszystkie elementy konstrukcji zagtebione w gruncie nalezy zabezpieczyé
przeciwwilgociowo, np. dyspersying masq .asfaltowq DYSPERBIT.

3. Rys. ndlezy rozpatrywaé fqcznie z innymi rysunkami konstrukcji oraz architektury.

BETON: B25 (C20/25)
STAL:  A—lll (RB40OW)
A=l (St3S—b)

otulina: 50 mm
klasa ekspozyciji: XC1

dg=16 mm s Michat
BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM gt in. Michgt )
ZAGESZCZONY MECHANICZNIE Q“ﬁ’e‘g‘j;&c’]"xﬁf
. nr ewid. SLK/EGY:
Poziom £0.00=179,00 m n.p.m. ' ;
Tytut rysunku FUNDAMENTY | ‘ : _ Nazwisko upr.nr "Data' F"\podp;s
6J: ‘ pravowak,  Amngr ing. T. POLWIK sr8) 112010 § Yol
-PRZEKR “" ZBROJENIE- . 5;3’;’,’,‘;%2’ mgrinz. T. POLNIK 2220i08] 112010 | ‘DA, }
-BUDYNEK PRASY; SITO’P’ASKOWMKA' Frojokiawal Imgr inz. arch. Z. MAZUR 563101 | 11.2010 Jy Ay
- Ki . v
Obielt &\ DOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | Zespaie_|morint. T. GORGON IS I '
. W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE . Vo O\
Inwestor GMINA NEDZA Stadium ; Nr projekiu
47-440 NEDZA UL. JANA Il SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
’ ) Skala Numer rysunku
MARTEXS| seriioms ot
‘ edrzej Lumpe, Piotr Trybal .
SEAPOMP ul. Wincentego Pola 16 1 -20 K/B/2
44-100 Gliwice




Nadproze Zelbetowe Ni
25%x35¢m
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1 25 \ 29 7
14 Y, 480 “NLL
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‘_ffSCHEMAT KONSTRUKCJI——W!ENCE ZELBETOWE —BZ P g - +-09
BUDYNEK PRASY: SITO— PiASKOWN!KA | s 2
SKALA 1:100 f | ' LQ_
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- Nadproze zelbetowe NI o
25x350m ' o S ' 7
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i Bloczki” gr. 15,0cm
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505 ]

" Aftgka :
- Bloczkl: gr. 15,0cm
“ . 'na cate} diugoscl sclany Y1

mgr inZ, Michat HEFMAN -
uinavnienia budowlane dv 3y fiowania
* Kerswanii robotamd budtifedy
Vi speciainodel konatrukeyin

nr ewid. SLK/2555/JFOK/09

T ‘ ) : A x Tytut rysunku = C ‘ Nazwisko “Jupr.nr Data. A\ Podpis
o > B ETON B 2 5 (C 2 O / 25) A v scv;'!igg; *Z(EEBS;TR(;’JV(EJ‘ va‘ gt Iz T LSO DRI 44 2040 ‘\),:‘,\\;‘M
~|STAL: A=l (RB40OW) [BUDYNEK PRASY; SITO-PIASKOWNIKA. [EE8 e Lrome g 1200 | Pl
. ! (S t 3 S b ) ) ’ : zg?g\:nk;(m mgr InZ. arch. 'Z. MA‘ZUR 553/01} 11.2010 id,
B OPiek BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA  |zespor__|m9*in. T. GORGON 12010 1, <
OtU} !00' 20 m m ) V Inwestar ! M;EJSCG?\::,'\?E ;;zf:HOWICE . Stadium ‘ Nr projektu A
o ‘jkloso eksp ozycji: XC1 47-440 NEDZA UL, JANA 11l SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
—-dg=16"mm : - "~ | Skala Numer rysunku
- Mariex & SeaPomp '
'BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM MARTEX&|  coeiLamoe, piotr Tryosts 1:100
| ZAGESZCZONY MECHANICZNE | |SEAPOMP|  “"menesorons : K/B/3
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o L PRZEKROJ A=A
WJ.E.NJE_Q_Z.EL_B.EI.Q_.WX_
O 25X25em

SS_A.LA._.LZ_O_

Sruba ,Lfc,i,{owo - ,’ ‘
M12x400 co: 100 m

o Attka

PRZEKROJ B—B

WIENIEC ZELBETOWY

f-’k:mrfoiqﬂ' 14 o

29X25cm
SKALA 1:20

tzolacja
2x_papa asfaltowa

Sruba fajkowa
M12x400 ¢o 1,00 m

o Bloczki gr.15,0cm - !
+]4,39 //
RE A3 L N J

o .iOSQS co 250 L=1010

o - Ltczbo e .ADfugos(in){qcqu
o DZ;"‘;?“ w 1 A=t | A=
Ao . |slemendiel lementOu ) OSFIEM TG T
Coleso |tz foor o] 12710418
Cjo0 [ros |1 105 | 106,05
12 | ses0 |4 |1 |4 135,40
, 12 | 30850 | 4 1 4 122,60
'Diugoss wg srednic (m) L o | 210,21 | 258,00
- Masa 1 m preta (kg/m) - 022 | 089 |
"VMaso {qezna. wg' sfednic' (kg) e 46,67 | 229,10
- - Masd {qezna. wg gotunku stali: (kg) 48,67 | 220,10
- Ogé’(em (kg)

275,77

26 co 250 @

PRZEKROJ C-C
WIENIEC ZFELBETOWY

25X25¢cm

SKALA 1:20

Wieniec zelbetowy

25x25¢cm ‘

Wykona¢ zgodnie ze spodklem pofoci dcchowej
(na catej diugosci SmGny)

250

7
O

s
™

4112

~

g

-

250 jo0g

&6 co 25_9@

4 Rrphat M’:TN’A\}
I f :
::g\rm‘ e s faft peiekic: var‘a
upl -

§ Kierowant: F

W speciniee L e
nr ewud a2l

IIBETON: B25 (C20/25)
STAL:  A—Ill (RB40OW)
A—l (St3S—b)

otulina: 20 mm

. Klasa ekspozycji: XC1

dg-—-16 mm -
BETON NA- KRUSZYWIE- ZW!ROWYM_

~ ZAGESZCZONY MECHANICZN!E

Poziom 0. OO-179 OO m’ n.p. m

Tytut rysunku Nazwisko upr.or | Data,  Podpis
.Y o
WIENCE ZELBETOWE - ZBROJEN!E — mr in. Y. POLNIK 2229709 11.20%0 \' é\&»)\«
-BUDYNEK PRASY; SITO-PIASKOWNIKA- | FoBees Toorinz. T. POLNIK 2z20m08] 11.2010 | DLl
| arohits, {mgring. arch. Z.MAZUR | 553101 | 11.2010 N
; Kierownik I
Ve BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA - | zospa_|mrint. T. GORGON 112010 w
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE N\
Inwestor GMINA NEDZA ’ Stadium Nr projektu
47-440 NEDZA UL. JANA lll SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
Skala Numer rysunku
MARTEXS| swiisare
Jedrzej Lumpe, Piotr Trybata a '
SEAPOMP ul, Wincentego Pola 18 1 .20 K/B/4
' 44-100 Gliwice



User
Prostokąt


'SKA;A T 26 -

am

NADPROZE ZELBETOWE N1
25X35cm
BUDYNEK PRASY; SITO—PIASKOWNIKA
SKALA 1:20
wykonaé x2

2186 co 150/200 @

B 3500 250
R @2#12 L=4380
: : 3940
o !
o @4#16 L=3940
3940
 L=1090 |
BETON: B25 (C20/25)
S STAL: -—Hl (RB40OOW)
o Stal L '?fL!c:zbd D{ugose {qezna (m) —| (S’(3S b)
@\ # Dfago§c SR AA' At
R e s o , ogblem | :
B T B o : klasa ekspozycji: XCi
6 | - 1080 ) 21 2 42 45,78 dg=16 mm ik
16| 340 | 4| 2| B 3152 BETON NA KRUSZYWIE ZWIROWYM prmens bl
12 | w0 2 |2 |4 | s ZAGESZCZONY MECHANICZNIE w Spoupanotel kone
T . ‘nrewid. SLK/2
,Dfugose wg. grednic (m) 45,78 | 17,52 | 31,52 Poziom #0.00=179,00 m n.p.m.. : ,

. Masa tm preto (kg/m) 0,22 | 0,89 | 1,58 Tytut rysunku ‘ Nazwisko - Juprar| Data | . Podpis
SR e : NADPROZE ZELBETOWE N1 . | Opracoma  |mgrinz. T. POLNIK “feezomn) 112010 T R\,
- 10,i6 | 15,56 | 49,80 L -\
e ’MOSO fQCZM wg Srednic ("9) IR . . -BUDYNEK PRASY; SITO-PIASKOWNIKA- | kol {mgr inz. T. POLNIK a220i08] 112010 | DAL,

|- Masa fqezna. wg gatunku stali. (kg AR |- 10,18 65,36 ‘ |kl |mgrinz, arch. Z.MAZUR | 55301 | 112010 | [\ M Bas”
T ” ) : Ki i :
1 Og&em (kg) 75,52 Obiekt b IDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | zespon.__|™9r in2. T. GORGON 112010 | | 3\
s : W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE N\
Uwgga - L ol ‘ O Inwestor GMINA NEDZA Stadium Nr projektu N
B 47-440 NEDZA UL. JANA it SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY OC/04/GN/2010
Rys noﬁ-}zz ;gzpotrywqé ’(qczmey}: innymi '.‘:rv,yggnkoms konstrukciji » r}‘ o P rerr—
OYGZG!’ iie Ul"y ‘ . MA EX artex & SeaPomp ‘
; Jedrzej Lumpe, Piotr Trybala .
) SE ARPTOM% ul. Wincentego Pola 16 1 -20 K/B/ 5
44-100 Gliwice
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. lzolacja

QObrébka blacharska

Attyka
Bloczki SLKA gr.15,0cm

PRZEKROJ A—A

SPOSOB OPARCIA KROKWI
SKALA 1:25

Folia PCV

Weina mineralna

Ptyta OSB

Konstrukcja drewniana — krokiew
Przestrzefi wentylowana — zqodnie 2 rys. orchitektury
Sufit podwieszany — zgodnie z rys. architektury

15,0 cm
25 mm
22,0 em

+| 5,23

2x papa asfaltowa
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Sruba fajkowa

C M12x400"'qo 1,00 m /-

416

Murtata 14{16

C : - Wieniec zelbet. Sciany szczytawej 25x25¢m
- - o \Mheniec Zelbet. 25x28em -

\¥kona¢ zgodnie ze spadkier: pofaci dachowej Wieniec _zelbet. 25x250m/
' Sruba fajkowa
M12x400 ¢co0. 1,00 m

N
O

| .
25 1L 4 80 14

j+,lt3,91.

480

<

505

\1o

@_

(na catej diugosci $ciany)

Wieniec ielbetowy
25x25¢m

. Wykonaé zgodme ze
. spadkiem pofaci dochowej
(na catej diugosci sciany)

WIEZBA DACHOWA

BUDYNEK PRASY; SITO— PIASKOWNIKA

SKALA 1:50

505
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Wieniec zelbetowy 25x25cm i 1111 N\ P
(na catej diugosci Sciany) R L N
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m__l______.__ ....... O T g Egg_
- 2,90° \ 1 ‘ of
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,0cm /

Bloczki SILKA gr. 15

Attyka

okreslono z zapasem na odpady wynoszqcym
ok. 50cm. '

DREWNO SOSNOWE
KLASA C27
WILGOTNOSC NIE MOZE PRZEKRACZAC 15%

Uwagal ~
Wszystkie elementy konstrukcji dachu nalezy przed montazem 7o|mpregnowoc

nietoksycznym srodkiem grzybobdjczym, owadobdjczym i ogniochronnym
i wg technologii producenta lub innymi o podobnych wiasciwosciacn)

~ do stopnia nie rozprzestrzeniania sie ognia (NRO).

ELEMENT |NR EL.|BxH [cm]| L [em]|SZTUK ! | [ 1 ]
KROKIEW | 1 |10 x 22| 620 19 : i) B | : |
KROKIEW| 2 |10 x 22| 570 2 T T A e  ESSSL I g o bz =N ,
KROKIEW | 3 |10 x 22 | 500 2 Wieniec zelbetowy l | | | |
KROKIEW | 4 |10 x 22| 410 2 25x25¢m ‘ | | | | |
- Wykona¢ zgodnie ze 4 : : : -
KROKIEW | 5 |10 x 22| 330 2 spadkiem pofaci dachowe; | ! | | o
KROKIEW | 6 |10 x 22 | 250 2 ~ {na catej diugosci sciany) | ‘ | | |
KROKIEW | 7 |10x 22| 170 2 ' : | | | | |
KROKIEW | 8 |10x22| 80 2 i I 1 t , *
ZESTAWENIE DREWNA—KROKIEW KOSZOWA | s ; |
ELEMENT [NR EL]BxH [em]| L [em][sSzTUK 3 | TN - ;
KROKIEW | 9 |20'x 32| 870 1 | i | [ [
ZESTAWENIE DREWNA—MURELATA I | | | Nl
ELEMENT [NR EL|BsH [em]] L [em]|SZTUK I I | I B
MUREATA| 10 |14 x16 | 760 | 2 1 1| O B 1 I M| i
MUREATA| 11 |14 x 16 | 650 2 f ' f R f
MURLATA{ 12 |14 x 14 | 760 1 ’ | I | ‘
MUREATA| 13 |14 x 14 | 980 1 ; 1ol , .
Zaciosy {krokiew) I ! | ! |
Murfata: 3,0cm m——l . —‘\i”‘“\};\“g \f—\‘”“ ~ “&1 '
Pofqczenie krokwi_z murtatq:
Zigcze kqtowe
Typ: 105 wzmocnione 80 80 80
llos¢: 104szt. o /
Mocowanie: gwozZdzie pierScieniowe 94,0
' wkrety 85,0 <
Uwaga! Attyka ’ -/
- Diugosci poszczegdinych elementdw wiezby Bloczki gr. 15,0cm

/ - Krokwie w miejscu oparcia
. na murtacie nalezy owingé

‘ papq bitumiczng.

B2

47-440 NEDZA UL. JANA Il SOBIESKIEGO 5

Tytut] rysunku Nazwisko upr.nr | - Data | Podpis
WIﬁZBA D ACHOWA .. | Opracowat: . {mgrinz. T. POLNIK 2220/08} 11.2010 | VO\\/\EK‘\,
- % raan
' -BUDYNEK PRASY; SITO-PIASKOWNIKA- | farbmice:_[mar . T. PoLnic p2z9i08] 11:2010 | Vo
, o |marinz. aren. z.MAZUR | ss301| 112010 | [} AN
i Klerownlk . ’ ;1
OBIeH! b1 JDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | Zespolis__|merin T GORGOR 112010 1] V\\\
, W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE N
1 inwestor Stadium Nr projektu ) N
Ik GMINA NEDZA N
PROJEKT BUDOWLANY OC/O4/GN/2010

WMARTEXS
SEAPOMP

Martex & SeaPomp- .
Jedrzej Lumpe, Piotr Trybala
" ul. Wincentego Pola 16

44-100 Gliwice

" | Skala

1:25
1:50

Numer rysunku

K/B/6
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POrACZENIE KROKWI Z MURELATA
ZLEACZE KATOWE 105 WZMOCNIONE
~ SKALA 1:2

- Widok z przodu
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-~ BUDYNEK PRASY: SITO—PIASKOWNIKA

Z1qcze kqtowe

o Typ: 105 wzmocnione

log€: 104szt.
Mocowanie: gwozdzie

pierscieniowe 4,0

wkrety 95,0

Widok z boku

105
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MARTEX&

Martex & SeaPomp
Jedrzej Lumpe, Piotr Trybata
ul. Wincentego Pola 16
44-100 Gliwice

- 1:2

Tviul rysunku ' : o Nazwiska upr.nv Data . Pc:dpls
; ’ PO{;_ACZEN[E KROKWI Z MURLATA : Opracowat: ~ Imgr inz. T. POLNIK 2229/08) 11.2010 ‘_y&b\,\a
-BUDYNEK PRASY; SITO-PIASKOWNIKA- |iosee. |mgrinz. T. POLNIK 2zsi08] 112010 |\ AL
: ’ e ey, |mar inz. arch. z.MAZUR | ssai01| 11.2010 [[ LB/
199 5 QWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | Zespai |7 Int. T- GORGOR 112010 ||, >
W-MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE ' K\
Inwestor GMINA NEDZA Stadium Nr projektu ~
47-440 NEDZA UL. JANA 1l SOBIESKIEGO 5 PROJEKT BUDOWLANY QOC/04/GN/2010
' Skala Numer rysunku

K/B/7

B R




1000cm

500cm

RZUT DNA

PLYTA DENNA o'
| WIENEC DOLEWANY PO WIENEC DOLEWANY PO
: ZMONTOWANIU_PREFABRYKATON 0 ZHONTOWANIUPREFABRYKATOW : WENIEC DOLEWANY PO
PLYTA DENNA PLYTA -DENNA — B T ZMONTOWANIU_PREFABRYKATOW
POLACZENIE ' WIENEC DOLEWANY PO v —T= ~ : > ‘
PREFABRYK. &CI ~ ZNONTOWANIY_PREFABRYKATOW , ~ e S 7 A
___ABM_SQ_&INIC_F\ ~ DRABINA - N g - % 'e:\\ /™ N
z « POLACZENEE PIONOWE & % N
PLYTA DENNA , . P p N SOENRYCH . $ \ ) \ // & y N
/ < 5 a\ ~ :?Z’l. ‘ L
ANYAILNS
/ s N\ 4‘){3\ S \ 2 30/y - //(0 / A/ e
e \ / /7 \ \ P (\é‘/ /
4 \ / A/ e
4 / 7/ g, \ 2/ ‘ N / ‘,\‘ /
// /,y / \\ s \\ ‘,1\\ \ 1 / \__1// _
\ <. 2077 /N l — —~
AN T eg, TR L_ghra O~ s SN M e
@/\ " : | 2 i - 5 N &~ 60 ///
g 2X - — s — e e S g -
— — - - — s Q
o N 174N - ao|8 ~_ & 2 //-:f
45 av \\ — ,\"/\ // ; \\\ $ /
{ pomosT_ \ { T N ol
“ , “ / ) =
/ %, v \ bt / - /\\ -3 8
N S R W NN
P (¢ %& < / ~ ] [SLPAN _ <4\ \\
x DRABINA A\ \, S\ | l SN
$ \’:\ = ! \§ V;Q}/* N
/ 14 ; / WO
/ N/ ] | e\ P 4
R [ \ {J‘
Ny | : \ s POLACZENIE PIONOWE
NS Z PREFABRYK. SCIENNYCH
, . Nz ) e
[ m
| | | —
l 337 337 100 337 47!3.5 , 337 l
975 50 100 1150 ‘ 1525
4875 1L 11125 1250 1[ 13875 1L 7625
» POWLOKA * POWLOKA * « POWLOKA
s PLYTA ZELBET. BET. B20 GR. 10cm ZBROV. ‘@%’é@&ﬁ%ﬁ@%%&éﬁ}“m ZBROV. o PLYTA ZELBEI. BEl. bcu GR. 10cm ZBROJ.
WLOKNAM! STALOWYM! 25KG/M? o ' - é WLOKNAMI STALOWYMI 25KG/M*
¢ STYROPIAN EPS—100 GR. 10cm ¢ STYROPIAN EPS-100 GR. 10cm . # STYROPIAN EPS-100 GR. 10cm
#PLYTA STROPOWA C35/45 GR. 12~22cm :E%YL%CJSATRV?EV%IQR%?«?\/ 45 GR. 12~22cm o PLYTA STROPOWA C35/45 GR. 12~22cm
WAZ ORAZ OBUDOWA  |2IZOLACUA WEWNETRZNA BARIERKA STALOWA WYS. 1,1m BARIERKA STALOWA WYS. 1,1m o IZOLACJA WEWNETRZNA BARIERKA STALOWA WYS. 1,1m
TECHNOLOGIH 46,940 +6.980 J{ J[ +6.980 ,
+6.050 +6,095 : +6,095 .
o . P ” = == 2 G S 2 2
N - =Y NN % &~ % ¢ 2
<0 [ o UWAGA: ZASTOSOWAC SYSTEM GCIEPLENIA ~ S -8 o UWAGA: ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA ] s o UWAGA: ZASTOSOWAC SYSTEM OCIEPLENIA
malb. por. Soeken W | T— - T TT NIE WYMAGAJACY -KOLKOWANIA ks, poz. Sekw . BT T T T T T - NIE- WYMAGAJACY KOLKOWANIA ™ Toks. poz. Sddn =T gt B T ] NIE WYMAGAJACY KOtKOWANIA
' '  TYNK CIENKOWARSTWOWY $250 o TYNK CIENKOWARSTWOWY 9230 - *TYNK CIENKOWARSTWOWY
2 / NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO l NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO l = NA SIATCE Z WLOKNA SZKLANEGO
' o WELNA MINERALNA GR. 10cm oWELNA MINERALNA GR. 10cm = oWELNA MINERALNA GR. 10cm
- 5750 « $CIANA PREFABRYK. C35/45 0 ' o SCIANA PREFABRYK. C35/45 0 - ~ » SCIANA PREFABRYK. C35/45
= | o « IZ0LACIA WEWNETRZNA g e | ¢ [ZOLACIA WEWNETRZNA g o | o s « IZOLACA WEWNETRZNA
© ) > - I ~ [P ~— © ]
S 8 WYPRAWA COKOLU WYS. MIN. 30cm S B 3 WYPRAWA COKOLU WYS. MIN. 30cm 8 WYPRAWA COKOLU WYS. MIN. 30cm
5 D 6L WODY OPADOWES S [ ODPORNA NA ROZBRYZGI WODY OPADO Gl WODY OPADOWE)
: g |l OPASKA SZER. 50cm ' S OPASKA SZER. 50cm ; 5 OPASKA SZER. 50cm
£0.00 l = , 7 PLYTEK BET. LUB TEUCZNA £0.00 : [ = 7 PLYTEK BET. LUB TLUCZNIA +0.00 I B 7 PLYTEK BET. LUB TLUCZNIA
263.05mnpm 2 6 0,500 5 179,00mnpm 35 . 0.600 +0.00 179,00mnpm 5 . 0,500 +0.00
T=F ¢ ~U. / ~0.400 } 5 -0, ~u. =0. ~U.
b=t 178,40mnpm S 4 ; 2 0.400 o M 17840mnpm 0 ,OO IS 178,40mnpm
A ey //////,’ /,//, o /////’,/ s G ///’ D //’ A% 5< 7 # “ /,////,’ //////,’ 7 /’,; //////,’ - ///,’ /,///’/’ //////, o/,//,’ 7 ’, ///O 7, ///// e IS SN A /////’ S SIS ///’/’ ///,//,’ /x///, NS //,’/’ ’,
g LR85 85388 » GEOWLOKNINA LUB FOLIA OCHRONNA 8 < R85 s g R R R S R S o o 772 &4
g ?__ \\\: N \\\\\\;7;%2)000:\\:\\\\\1\\\ \\ N \\\ \\\:\\\\\\\\\\ oSTYRODUR GR. 8cm PRZYKLEJANY NA 2 NN \\\\ \\\\\\\\\\:\\\\\Wj};ﬁbﬂoo\\\\:\\8 WNRRY § \:\:\'8 \:\ N : N \\\\\\\\‘ N\ \\\\\\\\:\N\‘ \:\\\ -2.000~ NN N \\:\
AR N \\\\\ 4 ‘\\\\\\\ NN \\\\\\\:\\\\\\\\\\\ N — — J N \\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\ \\\\\\‘ \:\\\\\\: N 177, \\\\\v—'\\\ N NN \\\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ .\\\\\\ \\\\\\\ 77.00 . NANNN N NS
T ey o ZOLACIA PREECMIGOCIONA NA SCHNE > ARMRRHIAIRANIRIINEINRNECEE AN « GEOWLOKNINA LUB FOLIA OCHRONNA DRI AN e, SINKINNNINNNY '« GEOWLOKNINA LUB FOLIA
' 1K LUB —IC [ #STYRODUR GR. 8cm PRZYKLEJANY NA OCHRONNA
¢8L0 e LLOLACIA WEWNETRZNA 21050 SCHOMBURG COMBIDIC—1K #1160 eSTYRODUR GR. 8cm  PRZYKLEJANY
8% < 21082 X ¢ IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA NA SCIANIE 1190 \ NA SCHOMBURG COMBIDIC—1K
975 N 1150 N NP. SCHOMBURG AQUAFIN-1K LUB ~IC 1525 \ o IZOLACJA PRZECIWWIGOCIOWA NA
SCIANIE NP. SCHOMBURG

s|ZOLACJA WEWNETRZNA
#SZLICHTA BET. C30/37, W8
«MONOLITYCZNA PLYTA DENNA €30/37; W8

«MONOLITYCZNA PLYTA DOCIAZAJACA C16/20; W6
*IZOLACJA: FOLIA BUD. GR. 0,5mm

ZBIORNIK- WEW. USTAWIC NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ 1 MOCOWAC DO DNA WKLEJANYMI
KOTWAMI MIN. 12szt, M16 ZE STALI
NIERDZEWNEJ O NOSNOSCI N=180kN (RAZEM)

| #1ZOLACIA WEWNETRZNA

o|ZOLACUA WEWNETRZNA

«SZLICHTA BET. €30/37, W8

«MONOLITYCZNA PLYTA DENNA C30/37; W8
oMONOLITYCZNA PLYTA DOCIAZAJACA C16/20; W6
¢]ZOLACJA: FOLIA BUD. GR. 0,5mm

ZBIORNIK WEW. USTAWIC NA ZAPRAWIE
KLEJOWEJ | MOCOWAC DO DNA WKLEJANYMI
KOTWAMI MIN. 8szt. M16 ZE STALI
NIERDZEWNEJ O NOSNOSCI N=120kN (RAZEM)

¢[ZOLACJA WEWNETRZNA

¢SZLICHTA BET. €30/37, W8

oMONOLITYCZNA PLYTA DENNA C30/37; W8
sMONOLITYCZNA PEYTA DOCIAZAJACA C16/20; W6
»|ZOLACJA: FOLIA BUD. GR. 0,5mm

AQUAFIN-1K LUB- -IC
« IZOLACJA ‘WEWNETRZNA

ZBIORNIK WEW. USTAWIC NA ZAPRAWIE
KLEJOWES | MOCOWAC DO DNA WKLEJANYMI
KOTWAMI' MIN. Bszt. M16 ZE STAL ;
NIERDZEWNEJ O NOSNOSCI N=120kN (RAZEM)

PREFABRYKOWANE ZBIORNIKI
OCZYSZCZALNI SCIEKOW

- Pw=11,60m Hw=6,0 mVc=630m?
Zw=10,50m Hw=6,0 mVc=515m®
Zw=8,00m Hw=6,0 mVce=300m?

BETON: ,
- prefabryka C35/45, W8
- monolityczna pt. den - aC30/37, W8

- plyta doclazajg C16/20, W6
(beton ukiadany na budowie z cem.

niskokalorycznego, wolnowigzacego,
z dodatkiem widkien PP w ilogcl 0,6kg/m 2

- klasa ekspozycji srodowiska XC4 / XA1
STAL:

- zbro}. giéw A-llIN (RB500)

- zbroj. pomocnicz - A-0 (St-0)

IZOLACJA WEWNETRNA ANTYKOROZYJNA:

¢

UWAGH: S L
* WYMIARY- NIEMIANOWANE -PODANO W [em], KOTY WYSOKOSCI w. [m]:
* MINIMALNA ODLEGLOSC POMIEDZY ZBIORNIKAMI WYNOSI 1,5m,

POMIEDZY PLYTAM! FUNDAMENTOWYM! 0,5m.

* RZEDNA POSADOWIENIA, ORAZ SREDNICE | KIERUNKI OTWOROW
TECHNOLOGICZNYCH UZGODNIC Z PROJ. BRANZOWYMi ORAZ
POTWIERDZIC W TERENEE.

* POLOZENIE DRABINY ZEWNETRZNEJ ORAZ WLAZOW DOSTOSOWAC DO
WYMAGAN - TECHNOLOGH | PROJ. ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
MOZNA- ZMIENIAC - KOLEJNOSG- PLYT STROPOWYCH ORAZ DOWOLNIE
OBRACAC CALY STROP NA ZBIORNIKACH.

* WYPOSAZENIE ZBIORNIKA W PRZEWODY, KOMINKI WENTYLACYINE,
DRABINY, POMOSTY | INNE URZADZENIA TECHNOLOGICZNE - WG

PROJEKTGW BRANZOWYCH,

* ELEME SAZE |ORNIKA MOCOWAC AM
WKLEJANYMI, DO STROPU | DNA MOZNA STOSOWAC KOTWY
ROZPOROWE.

¥ OTWORY O SREDNICY DO $200mm MOZNA WIERCIC NA BUDOWE -
POD WARUNKIEM ZACHOWANIA MIN. ODLEGLOSC!
- 156¢m 0D KRAWEDZ! POZIOMEJS PREFABRYKATOW,
~ 75cm 0D KRAWEDZI PIONOWEY,
~ 4 x ¢ POMEDZY OTWORAM,
~ 30cm- 0D POLACZENIA PLYT STROPOWYCH |- WLAZOW
OTWORY NIESPELNIAJACE W/W WARUNKGW NALEZY KAZDORAZOWO
UZGADNIAG 7 PRODUCENTEM PREFABRYKATOW LUB PROJEKTANTEM.
* OBROBKI Z BLACHY OCYNKOWANEJ GR. 0,6mm.
* D0 PROBY SZCZELNOSCI MOZNA PRZYSTAPIC PO:WYKONANIU
SZUCHTY | WEWNETRZNYCH 1ZOLACYI ORAZ STROPU.

£0,00=179,00m npm

OBIEKT: - Budowa oczyszczalni $ciekdw

dla gm. Nedza w miejscowosci Ciechowice
: ZBIORNIKI' PROCESOWE

INWESTOR:

Gmina Nedza
ul. Jana Il Sobieskiego 5, 47-440 Nedza

PRODUCENT PREFABRYK.:

ZPHU "STOLBUD” Paws! Rybak
Mienia 281, 05-319 Caglow, fel, 025-7599730, fax 025-7599731

PROJEXTOWAL:

OPRACOWAL:

mgr in2. Bogustaw Kowalezyk
upr. bud. GP.7342/319/289/94

mgr inz. Piofr Rybak

Bt

SPRAWDZHL:

RYSUNEK:

RZUT DNA | PRZEKROJE ZBIORNIKOW

BRANZA: FAZA N ReS:
s 1:100 o K 1
DATA WYDRUKU/WERSVA: 06.04.2011r.
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g % o POZ | ELEMENTU | ELEMENTU |  [mm] STAL SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg] Stal: ST3S( 82" 35)
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Poziom terenu—wg proj.
zagospodarowania terenu

SZCZEGOL. 1ZOLACJI SCIAN ZBIORNIKOW
PREFABRYKOWANYCH W POZIOMIE POSADOWIENIA

SKALA 1:20

lzolacja termiczna
Weina mineralna
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Poziom posadowienia—wg proj
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Uszczelnienle wewnelrzne-
Sciana_zelbetowa zbiornika prefabrykowanego
[zolacja pionown—rwenersvina masa astaltowo
—kauczukowa |

Ocleplenie- gr. 7,0 cm

Tfoczona membrana z tworZywa osfaniajqea
izolacje 1 zapewniaigca przesychanie muru
Nasyp budowlany — r6oziarnisty piasek
Sredni, gruby lub posp&ika. Wykonag
warstwami o miqZszosci do 30,0 cm

200 ],
TRITTR
Saeagareved
g
s
/
s
7/
s
/
”

1400

Monolityczna piyta denna. zbiomika

Monolityczna piyta docigzajgca

\Izolacjo—wg odrebnego proj.

Rysunek szczegbtowy nalezy rozpatrywa¢ tgeznie z rysunkami konstrukcji
zbiornikdéw prefabrykowanych oraz projektem zagospodarowania terenu

(drogi i chodniki—konstrukcja).

Tyt rysuntes Nazwisko uree| Dea | | Pode
szg:eEGOt. ZOLACH Sglm ZBI%RNI:(EOW o[z, T.POK basens] oaort | Joliie
FABR;KOgADO\ngﬂgpo OMIE ke _|mgr inz. T. POLNIK 222008 042011 172> [iife
i |moring. arch. 2 MAZUR [ ssa01| o201 | (Y|
Ot o\ i\OWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLAGMINY NEDZA | spole. _|"™or ki T. GORGOR oe2011 | N )
W MIEJSCOWOSC! CIECHOWICE l U
inwestor GMINANEDZA Stadium Nr projeitu
47-440 NEDZA UL. JANA Ill SOBIESKIEGO 5 PROJEKT WYKONAWCZY QC/04/GN/2010
MARTEXS . oo, | -
SEAPOMP ul. Wincentego Pola 16 1:20 K/5
44-100 Gilwice
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BL—-150x60x6 B
Stal nierdzewna

Klasa Sruby: 5.8
Klasa nakretek: 6

Stal: nierdzewna
Klasa konstrukcji: 3

3 :
N — m =) Spoiny: a=3 mm
= Kontrola spoin—ogledziny zewnetrzne 100%.
w |
ZESTAWIENIE STALI
POZ. NUMER NAZWA DLucoSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN hASA 1 ELE“MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [rom] STAU SZTUK [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 RKS0x50x4 5625 Stal nierdz. 2 11,25 5,99 33,69 67,38
2 RK50x50x4 127 Stal nierdz. 2 0,25 5,99 0,76 1,52
- 3 RKS0x50x4 892 Stal nierdz 2 1,78 5,99 5,34 10,68
4 RK30x30x3 500 Stal nierdz. 19 9,5 2,64 1,32 25,08
5 RK50x50x4 250 Stal nierdz. 12 3,00 5,99 1,49 17.97
6 Bl 6x60 150 Stal nlerdz, 14 2,10 2,82 0,42 5,88
7 PL 40x4 1920 Stal nierdz. 7 13,44 1,26 2,42 16,94
8 Pt 40x4 3880 Stal nierdz. 5 19,40 1,26 4,88 24,40
9 RK50x50x4 800 Stal nierdz. 2 1,60 5,99 4,79 9,58
10 RK50x50x4 385 Stal nierdz. 2 0,77 5,99 2,30 4,60
11 Pret 820 900 Stal nierdz. 2 1,80 2,47 2,22 4,44
OGOLEM 188,47
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 3,39
NADDATEK NA NIEROWNOSC: 2% 377
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 2,82
RAZEM: 198,45
KOTWA HSA—-M12x100/5/25 28
Tyt rysunku Nezwisko upr.nr |  Data pr
DRABINA Z PALAKIEM ot |ror e 7. PO ez onzont | JOE
-KONSTRUKCJA- lorpinige [morinz. T.POLNK  lzzzans] 042011 [ [y e
mgr int. arch, z.MAZUR | 55301| 042011
- |°* BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLAGMINYNEDZA | zespoks |morin2. T.GORGOR os20t1 | Y\ Onl/
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE N
Inwastor GMINA NEDZA Stadhum Nr projektu ‘
47-440 NEDZA UL. JANA 1l SOBIESKIEGO 5 PROJEKT WYKONAWCZY OC/04/GN/2010
Skala . rNumsrrysunm
MARTEXS| . mismr., 1:5
SEAPOMP , ul. Wincentego Pola 16 1-10 K/6
44-100 Gliwice

1:20




OBROBKA BLACHARSKA ATTYKI

BALUSTRADA ATTYKI—ZBIORNIKI PREFABRYKOWANE

488
ZBIORNIKI PREFABRYKOWANE 73 ROZWINIECIE DrUGOSCI 1.0 m
SKALA 1:10 ) ”\ e SKALA 1:10
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100 250 . ‘ ' i \ | |
¢' No ‘__.. ..... _l. JE I 1AL P R U W et — T. ..... -'i
Obrébka blacharska 4 Powloka | i i |
Blacha tytanowo~cynkowa : | i i ‘
gr.0,55mm i i e i
2, i o Piyta zelbet. gr.10,0cm : | ~ Attyka—Sciana zelbet. | {
! = efon Zbrojony widknami ! 7 \ |
s | stalowymi 25kg/m I ! ! |
i Spadek—zgodnie z proj | = = |
— = wykonawczym zbiornikow. _L'; ;'l_ g le ,al
N l ) 1000 I l
N DR - " 4
\\\\\\\\\ NN *{ 8 2x_HSA-M12x100/5/25 PR 860 10|
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S S ) //
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< " Y /////, A

¥ A RN
2x HSA-M10x90/20/25 % /’// o’ NSRNRERRESEN
Rozstaw co ~50,0cm "y 4

2 %
Attyka—-Sciana Zelbet. f :
2x HSA-W12¢100/5/25 Zbrojenie muru attyki
N

lzolacjo termiczna
Wetna mineralna
gr.10,0cm

balustrad

Izolacja termiczna
Styropian 4
gr.10,0em

Piyta Zelbetowa

zbiornika prefabrykowanego

Stupki pionowe: R48,3x3,0
Porecz balustrady: R48,3x3,0
Prety poziome: R33,7x3,0

Wysokosé balustrady: 110cm (zgodnie z rys.)

kqezna diugosé balustrad: ~123,28mb

tqczna dfugost obrébek blacharskich: ~152,00mb (w tym ok. 15%

i blachy montazowe)

Obrobke blacharskq wykonaé odcinkowo tj. o dfugosci 1,0mb

Rysunek obrdbki blacharskiej nalezy rozpatrywaé igcznie z rys.

Skalg 1:5
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Stal nierdzewna

Szczegbly mocowania | detdfe-—wg wytycznych

producenta.

konstrukeji zbiornikdw prefabrykowanych.

na zakfady

Tytut rysunias ‘ Nazwieko upraw | Deis | ;Podpie
BALUSTRADA Propkionsl” | gy in. 7. POLNIK lezzonn| 042011 D/l fe
-ATTYKI ZBIORNIKOW- |mor 2. arch. Z. MAZUR [ 6881 | 042014
OBkt &\ OWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINYNEDZA | mepeks _[mori. T. GORGON oe2011 | Wiy
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE | !
Inwesior GMINA NEDZA Stadium Nr projeldu
47-440 NEDZA UL. JANA 1l SOBIESKIEGO 5 PROJEKT WYKONAWCZY OC/04/GN/2010
Skala rmmim
Martex & SeaP
MARTEX& dedzs Lumpe, P"ﬁ%’é” 15 K/7
SEAPOMP - w?o?gaom 1:10




POMOST P2—BALUSTRADA
SKALA 1:20

wykona¢ x1
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| % R ; 3 =20 - W.§;9 =
r SN | iy g
e Balustr bustronna—stal nierdzewna ~ !
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Stupki pionowe: R48,3x3,0
Porecz balustrady: R48,3x3,0
Prety poziome: R33,7x3,0
Wysokos€ balustrady: 110cm

OMOST P1—-BALUSTRADA
KALA 1:20

wykona¢ x2

308

alus a o ronng-—s jerdzew
Stupki pionowe: R48,3x3,0

Porecz balustrady: R48,3x3,0

Prety poziome: R33,7x3,0

Wysokos¢ balustrady: 110cm
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Skala 1:5
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Uwaga!
Szczegbly mocowania i detale-wg wytycznych
producenta.

Klasa sruby: 5.8
Klasa nakretek: 6

Stal:  ST3S(S235)

Klasa konstrukcji: 3
1)Wykoficzenie:

—konstrukcjo pomostéw: ocynk+malowanie
—balustrady: stal nierdzewna

2)Kontrola spoin—100%.

Tytud sysunku , Nazwisko uprae | Deta Podpls
POMOST P1; P2 Oproowst | mrinz. T. POLNIK osz0n1 | 7
-BALUSTRADY- conaste. |morinz. T. POLNIK bezas] oszomt | 7>
. |mgrinz. arch. Z. MAZUR | ssst1 | 042011 &W/\
Obiek BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW DLA GMINY NEDZA | zsspot: |mor 2. . GOREOK 042011 | \AA\A
W MIEJSCOWOSCI CIECHOWICE I NN
frmwosior GMINA Stadium N projexd
47-440 NEDZA UL. JANA 1ll SOBIESKIEGO 5 PROJEKT WYKONAWCZY 0C/04/GN/2010
Miai & BoaFomp Skala [Rumer rysunku
MARTEX& deelzs| Lumps, Pot Tybela 1:5 K/8
SEAPOMP " 44-100 Gliwice 1:10






