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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
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Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zakres zadania w kategoriach stownika CPV:

Grupa robot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czes$ci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa robét: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
droég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.05.2017



Modernizacja ul Lipowej w Nedzy OPIS ZADANIA

Modernizacja drogi polegac bedzie na wymianie nawierzchni drogi oraz wykonaniu zjazdéw do posesji w szerokosciach pasa drogowego
(dziatek drogowych). Projektuje sie nawierzchnie asfaltobetonowg w postaci drogi jedno jezdniowej o dwdch kierunkach ruchu. Nawierz-
chnia utwardzona jezdni bedzie posiadata szerokos¢ 3,5m oraz pobocza obustronnie utwardzone kruszywem na szerokos¢ 50cm. Wyjg-
tek stanowi siegacz na odcinku km 0+159,93 do km 0+247,17, na ktérym jezdnia bedzie posiadata szeroko$¢ 3,0m oraz pobocza ka-
mienne szer. 50cm.

Na catym odcinku drogi wykonac¢ korytowanie na gtebokosé 25cm istniejgcej nawierzchni drogi z ttucznia i gruntu. Warstwe zdjetej na-
wierzchni wywiez¢ na wysypisko $mieci i dokonac¢ utylizacji. Nastepnie w korycie drogi wykona¢ podbudoweg z tlucznia kamiennego o
frakcji 0-31,5mm o fgcznej grubosci 20cm. Podbudowe zagesci¢ do modutu odksztatcenia wtérnego E2>100Mpa, E2/E1<2,2. Na podbu-
dowie utozy¢ warstwe wigzaca gr 4cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na warstwie wigzgcej z wyprofilowanym spadkiem dokonaé skro-
pienia emulsjg polimerowo-asfaltowg. Nastepnie wykona¢ warstwe $cieralng z asfaltobetonu klasy AC11S grubosci 4cm. Pobocze jezdni
utwardzi¢ na szerokosci 50cm kruszywem dolomitowym. Na catej diugosci jezdni stosowac¢ spadek dwustronny o nachyleniu min. 1%,
spadki podtuzne zgodne z istniejgcg niweletg podtuzng jezdni. W konstrukcji jezdni zatopione sg skrzynki zawordw odcinajgcych na przy-
taczach sieci wodociggowej, ktore nalezy zlokalizowaé, dokonac ich reprofilacji wraz z wymiang skrzynek na nowe. W miejscu wszyst-
kich zjazdéw utwardzonych (Z3 oraz Z7) dokona¢ rozbiérki tych istniejgcych nawierzchni. We wszystkich zjazdach nieutwardzonych (21,
72,73, 74, 75, Z6, Z7) wykona¢ korytowanie na gtebokos¢ 25cm oraz warstwy podbudowy i nawierzchnie asfaltobetonowg analogicznie
jak dla jezdni. W miejscach potaczen istniejgcej nawierzchni z projektowang stosowac¢ tasmy uszczelniajgce kauczukowo-asfaltowe sa-
moprzylepne w postaci wstegi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju prostokgtnym o szerokosci od 30 do 40
mm, grubosci od 5mm, dtugosci od 1 do 10 m, zwiniete na rdzen tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym. Posesja nr 293/4
(ul. Lipowa 4), posiada zjazd (Z7) i dojscie z kostki kamiennej, ktére nalezy zdemontowa¢ na czas prowadzenia robot a nastepnie dojs-
cie odtworzy¢, zjazd bedzie wykonany jako asfaltobetonowy. W drodze zlokalizowane sg zawory odcinajgce wodociggowe, ktére nalezy
zlokalizowac, gdyz zasypane sg ttuczniem. Wszystkie skrzynki zaworéw nalezy wymienic.
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Modernizacja ul Lipowej w Nedzy

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
spec.
techn.
zadanie inwestycyjne p.n.: MODERNIZACJA UL. LIPOWEJ W NEDZY
1|KNR 2-01 |ST-0, |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - obstuga |ha
0121-02 SST-B- |geodezyjna budowy w zakresie wytyczenia granic dziatek
01
126.28*(3.5+0.9+1.2) <km 0+126,28> 707.168
(159.93-126.28)*(3.5+1+1.5) <km 0+126,28 do km 0+159,93> 201.900
(247.17-159.93)*(3+2*0.5) <km 0+159,93 do km 0+247,17> 348.960
(207.79-126.28)*(3.5+2*1.5) <km 0+207,79 do km 0+126,28> 529.815
A (obliczenia pomocnicze) ========
1787.843
poz.1A/10000 ha 0.179
RAZEM 0.179
2|KNR AT-03 [ST-0, |Koszty zwigzane z wdrozeniem tymczasowej organizacji ruchu szt
0101-02 SST-B-
01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
3|KNNR 6 ST-0, |Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicz- |m?2
0801-04 SST-B- |nie
01
126.28*(3.5) <km 0+126,28> m?2 441.980
(159.93-126.28)*(3.5) <km 0+126,28 do km 0+159,93> m?2 117.775
(247.17-159.93)*(3) <km 0+159,93 do km 0+247,17> m?2 261.720
(207.79-126.28)*(3.5) <km 0+207,79 do km 0+126,28> m?2 285.285
4.5 <zjazd Z1> m2 4.500
6.0 <zjazd 72> m?2 6.000
15.6 <zjazd Z3> m?2 15.600
12 <zjazd 74> m?2 12.000
12 <zjazd 75> m?2 12.000
10 <zjazd 26> m?2 10.000
6 <zjazd Z7> m2 6.000
RAZEM 1172.860
4/KNR 2-31 ST-0, |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m?2
0101-02 SST-B- |gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
01 Krotno$¢ = 3
126.28%(3.5) <km 0+126,28> m?2 441.980
(159.93-126.28)*(3.5) <km 0+126,28 do km 0+159,93> m?2 117.775
(247.17-159.93)*(3) <km 0+159,93 do km 0+247,17> m?2 261.720
(207.79-126.28)*(3.5) <km 0+207,79 do km 0+126,28> m?2 285.285
4.5 <zjazd 21> m2 4.500
6.0 <zjazd 72> m?2 6.000
15.6 <zjazd Z3> m?2 15.600
12 <zjazd 74> m?2 12.000
12 <zjazd 75> m?2 12.000
10 <zjazd 26> m?2 10.000
6 <zjazd Z7> m?2 6.000
RAZEM 1172.860
5|KNR 2-31 ST-0, |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-{m2
0103-04 SST-B- |cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV - reprofilacja istn. podbudowy pod
02 docelowg warstwe konstrukcyjng
poz.3 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
6|KNR 2-31 ST-0, |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
0803-03 SST-B- |nych o grubosci 3 cm
01
9*1 <potgczenie ul. Lipowa / ul.Kopernika > m?2 9.000
RAZEM 9.000
7|KNR 2-31 ST-0, |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
0803-04 SST-B- |nych - dalszy 1 cm grubosci
01 Krotnos¢ = 2
poz.6 m?2 9.000
RAZEM 9.000
8|KNR 2-01 ST-0, |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 1.20 m3 w grun- |m3
0210-06 SST-B- |cie kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
01 odleg.do 1 km z kosztami skladowanie i utylizacji odpadow
p0z.3*0.1+p0z.4*0.15+p0z.6*0.04 m3 293.575
RAZEM 293.575
9/KNR 4-01 ST-0, |Zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej - riozbidrka zjazdu Z7 i doj$cia |m?2
0101-02 SST-B- |z zesktadowaniem materiatu na dziatce nr 193/4.
01
6+1.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
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10/KNR 2-31 |ST-0, |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-05 SST-B- |geszczeniu 15 cm - uzupetnienie i zageszczenie podbudowy w miejs-
02 cach zjazdow - ttuczen 0-31.5mm - grubos¢ 15cm.
poz.3 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
11/KNR 2-31 ST-0, |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
0114-07 SST-B- |geszczeniu 8 cm - krotnos¢ 0,625 z uwagi na grubo$¢ 5cm
02 Krotno$¢ = 0.625
poz.10 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
12|KNR 2-31 ST-0, |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w miejscach potaczen z istn. |m?2
1004-07 SST-B- |jezdnig asfaltobetonowg pomiedzy podbudowg a nawierzchnig
03
poz.10 m2 1172.860
RAZEM 1172.860
13|KNR 2-31 ST-0, |Wijazdy do bram z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10 cm na |m?2
0505-04 SST-B- |podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen-
03 towg - odtworzenie dojscia do posesji 193/4 (materiat z wczesniejszej
rozbiorki zjazdu)
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
14/KNR AT-03 |ST-0, |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm |m
0101-02 SST-B- |- potgczenie z ul. Kopernika i ul. Zielong
02
2*9 m 18.000
RAZEM 18.000
15/KNR 2-31 ST-0, |- analogia - tasma asfalowa przy potaczeniu z istniejgcymi drogami m
0315-05 SST-B-
02
poz.14 m 18.000
RAZEM 18.000
16|KNR 2-31 ST-0, |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 20x25 cm na podsypce |m
0403-05 SST-B- |cementowo-piaskowej - zjazdy
02
4 <zjazd Z1> m 4.000
4 <zjazd Z2> m 4.000
12 <zjazd Z3 i dojscie> m 12.000
10 <zjazd 74> m 10.000
14 <zjazd 725> m 14.000
8+6 <zjazd Z6> m 14.000
RAZEM 58.000
17|KNR 2-31 ST-0, |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04 SST-B-
02
poz.16*0.3*0.2 m3 3.480
RAZEM 3.480
18/KNR 2-31 ST-0, |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, |m?2
0311-01 SST-B- |warstwa asfaltowa wigzgca o grubosci 4 cm
02
poz.10 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
19/KNR 2-31 ST-0, |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w miejscach potaczen z istn. |m?2
1004-07 SST-B- |jezdnig asfaltobetonowg pomiedzy warstwami wigzacg a $cieralng
03
poz.14*0.1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
20|KNR 2-31 ST-0, |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, |m?2
0311-05 SST-B- |warstwa asfaltowa $cieralna o grubosci 3 cm
02
poz.18 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
21/KNR 2-31 ST-0, |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -|m?2
0311-06 SST-B- |warstwa Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
03
poz.18 m?2 1172.860
RAZEM 1172.860
22|KNR 2-31 ST-0, |Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie |m?2
0202-09 SST-B- |- grubos¢ po zageszczeniu 8 cm - pobocza jezdni z kruyszywa dolomito-
03 wego szer. 50cm.
126.28*(2*0.5) <km 0+126,28> m?2 126.280
(159.93-126.28)*(2*0.5) <km 0+126,28 do km 0+159,93> m?2 33.650
(247.17-159.93)*(2*0.5) <km 0+159,93 do km 0+247,17> m?2 87.240
(207.79-126.28)*(2*0.5) <km 0+207,79 do km 0+126,28> m?2 81.510
-4-
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RAZEM 328.680
23/KNNR 1 ST-0, |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
0214-02 SST-B- |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
02 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV - z wyréwnaniem po-
bocza i odtworzeniem pobocza pod wykonanie obsypki z kruszywa
poz.22 m3 328.680
RAZEM 328.680
24/KNNR 8 ST-0, |Wymiana obudowy zasuw wodociggowych z dostosowaniem wysokosci |szt
0114-01 SST-B- |do niwelety drogi
02
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
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