warstwa sScieralna 4cm. asfaltobeton AC11S

dodatkowa warstwa konstrukcyjna wiqzqca 4cm. asfaltobeton AC16W

pobocze utwardzi¢ uwalcowanym kruszywem
droga — istniejgca korytowanie / nowa podbudowa 0-31.5 gr 20cm. np. dolomitowym na szer. ~50cm.

pobocze utwardzi¢ uwalcowanym kruszywem
np. dolomitowym na szer. ~50cm.
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY | JNFO - PROJEKT
MODERNIZACJI UL. LIPOWEJ W NEDZY | 8URO USLUG FROJEKTOWYCH

ul. Ofiar Oswigcimskich 63
lokalizacja: 47—440 Nedza, dz. nr 293/11, 293/6, 293/9, 288/6

47—-440 Gérki Slgskie
inwestor: 47—440 Gmina Nedza, ul. Jana lll Sobieskiego 5 | tel./fax.324187324;604149000

e—mail: 804149000@eranet.pl
~ ProTeKiowal Podni www.info—projekt.ngb.pl
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NORMALNY inz. bud, Krzysztof Linek Podziatka: 1 . 1 O
V-V upr nr SLK/0325/PWOK/03 :

branza drogowa 8.
Datal kwiecien 2017r.

Nr_rysunku




