F Poisuie Cintanym
AKREDYTacy

08, 06, 201 Hac=mrRA

I Sp. z 0.0. P - e 4
SGS Polska Sp. z i 3 ///_?\\\\\\ ,

Laboratorium Srodowiskowe - ' "y | upmm

43-200 Pszczyna v S I

ul. Cieszynska 52A o - AB 1232
Strona nr 1/2 Pszczyna 2016-05-31
SPRAV\P%DAN{E 2 BADAN NR SBI2964010512016 S 'M'MWWMMMWHH"‘
Zleceniodawea === 0 e e ID: 3473

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp zo.o.
ul. Nad Suming 2

e e Podstawa reahzacp _7__7‘7 T
Zammezdmaim160429m389ZN6nummswmnmwyﬂamamm T
Obszar badan . Obszar regufowany prawnle
Cel badan: dla potrzeb pot\merdzema zgodnosm i
T s probek s S

Nr laboratoryjny Miejsce poboruletykleta Prébka:
._prébki____  _________ zleceniodawcy ——— R
067312/05/2016 Staqa Uzdatnlanla Wody, ul.Nad Summa 2 47-440 Nedza Woda uzdatniona

ce— SUW - wyjécie na sie¢
__ Dane zwiagzane z pobleramem probek o

Nr laboratoryjny Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobl;ran}a T
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Strona nr 2/2 Pszczyna 2016-05-31
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/29640/05/2016

. Wynriki badan . I DVOPI:I-SZCrZa.ll'IT-e
Oznaczany parametr Jednostka ldentf;l;aac:ﬁ:;nf_atody Niepewnosc §_‘§ é wartosci ps) -
€ [Tl
! 0673121052016 "O%S#EEONA L. & okasmikow
2 g
pH . PN-EN ISO 10523:2012 (A) 7: +0,3 TE MW  §5-955 ¢
Przewodnosc elektryczna uSicm PN-EN 27888:1999 (A) 389 +39 TE MW <2500 % »e23
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISQ 17294-2:2006 (A)(E) <40 - PS MW <50
Zelazo (Fe) ug/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) < 60,0 - PS MW <200
Twardos$¢ ogdlna mg PN-1SO 6059:1999 (A) 137 +28 PS MW  g0-50072¢
CaCoy/
Metnosé NTU PN-EN ISO 7027:2003 (A) 0‘3.0 ‘ +0,09 PS MW g q a3
Barwa mgPV/I PN-EN ISO 7887:2012 (A) <5 - PS MW _az3
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 = PS MW _4z3
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 g PS MW _9z23
Amonowy jon (NH,") mg/l PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0.08 +0,02 PS MW <050
Azotany (NO,) mg/l PN-EN SO 13395:2001 (A) 4 56 +0,92 PS MW  <5p2e22
Azotyny (NO,) mg PN-EN 1SO 13395:2001 (A) <003 - PS MW <os02:2
Liczba enterokokéw katowych jtk/100ml PN-ENISO7899-22004(A) o - PsmwW g
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12 (A) D B PS MW g ne3
LiggbaEooheni Bl SO0 . PRENTSH it S0zl 0 L
jtk/100ml - liczba jednostek tworzgcych kolonie w 100 mi e e
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11 201 5 1w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2015r,, poz. 1989)
AL Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
el W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosc zalecane ze wzgleddw zdrowotnych - oznacza, ze jest to wartos¢ pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie nakiada obowigzku uzupetniania minimalnej zawartosci podanej w zalgczniku przez PWK.
4rz3 Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian.
Gl Nalezy spetnic warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3=<1 gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych 0znaczajg: stezenie azotanow

(NO;) i azotynow (NO,) w mg/l. Stezenie azotyndw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/l.
SphTras Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody; Oznaczana w temperaturze 25°C
hmd Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

Norma/procedura badawcza Data, wersja i/lub informacje dodatkowe

PN-EN 1622:2006 . Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach ,Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren: PS - Pszczyna

Wartosci wynikdw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) oznaczaja uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody.
Niepewnosc metody badan fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnosé rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2- poziom ufnosci 85%.
Niepewnosé rozszerzong podano dia analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wyslawiony zgodmie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty dostepne s3 na stronie

htp /fwww sgs analizysrodowiska pls Dodstlrorwa/uslug!} W oparciu o ktore zrealizowano usiuge Nalezy zwrocié szczegoing uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosc
odszkodowan 1 jurysdykey zawarte w QWSU

Ustuge zrealizowano w czasie | zakresie przedstawionym w ninigjszym dokumencie zgodnie z ustalemam poczymonymi ze Zleceniodawca 1 wedlug Jeqo wskazowek jesli
takowe zostaty padane SGS Polska Sp z 00 ponosi odpowiedzialnose jedynie przed Zleceniodawea, ninigjszy dokument nie zwalmia stron z realizowania praw | obowiazkaw

Wynikajacych z zawartych porozumien
Wszelkie nieauloryzowane zmiany niniejszego dokumentu podrabianie 1 fatszowanie jego tresc formy 1 wygladu jest mezgodne | podiega sciganiu w swielje prawa
Dokument moze byC wykorzystywany 1 kopiowany w calosc kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne PO uzyskaniu pisemne) zgody

Wszystkle wyniki badan 1 pomiarow zestawione w ninigjszym dokumencie odnosza sie tylko do badanych probek W przypadku gdy w dokumencie zaznaczong ze probk
Z0slaly pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy. SGS Polska Sp z oo nie ponosi odpowiedzialnasct za pochodzenie SPOSOb pobrania | reprezentatywngse probk
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Strona nr 2/2 Pszczyna 2016-05-31
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/29640/05/2016

I Wyniki badan ) . & 8 Dlopﬁéicza‘ln-e
Oznaczany parametr Jednostka ldentybf:;aat:’acz?tody Niepewnosé §E § wartosci s,
] " o
067312052016 '9%Szerzona 2 % 8 wskaznikéw
2 g
pH - PN-EN ISO 10523:2012 (A) 74 +0.3 TE MW g5 g5%23
Przewodnosc elektryczna nSfcm PN-EN 27888:1999 (A) 389 +39 TE MW <2500 5723
wiasciwa (PEW) w temp. 25°C
Mangan (Mn) ug/l PN-EN ISQ 17294-2:2006 (A).(E) <40 < PS Mw <50
Zelazo (Fe) pg/l PN-EN ISO 17294-2:2006 (A),(E) <600 } PS MW <200
Twardosc ogéina mg PN-1S0 6059:1999 (A) 137 +28 PS MW  gp-50072¢
CaCaoy
Metnosc NTU PN-EN IS0 7027:2003 (A) 0,30 40,09 PS MW <q#23
Barwa mgPYl PN-EN 1SO 7887:2012 (A) <5 . PS MW S#23
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 B PS MW -4 23
Liczba progowa smaku (TFN) - PN-EN 1622:2006 (A) <1 . PS MW _Nz3
Amonowy jon (NH,*) mg/! PN-EN ISO 11732:2007 (A) 0,08 +0,02 PS MW <050
Azotany (NO;) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) 4,56 092  PS MW  cspa:2
Azotyny (NO,) mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A) <003 i CPS MW cpspae2
Liczba enterokokéw katowych jtk/100m| PN-EN SO 7899-2:2004 (A) 0o - es MW g
Liczba bakterii grupy coli jtk/100m| PN-EN IS0 9308-1:2014-12 (A) 0 2 PS MW gnz3
et ol .. M100ML__ PNENISO SR TZ0MAZA) o T T R
jtk/100ml - liczba jednostek tworzacych kolonie w 100 mi e
NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 13.11.2015r w sprawie jakosci wody Przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U.z 2015r., poz. 1989)
5) =3 Parametr powinien byé uwzgledniony przy ocenie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody.
7yzs W przeliczeniu na weglan wapnia; wartosé zalecane ze wzgledow zdrowotnych - 0znacza, ze jest to wartosé pozadana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalne] zawartoscj podanej w zataczniku przez PWK.
i Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidtowych zmian.
222 Nalezy spetnié warunek: [azotany)/50+(azotyny)/3=<1 .gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych 0znaczajg: stezenie azotandw

(NO,) i azotynow (NO,) w mgi. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociagowej lub innych urzadzen
dystrybucji nie moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

2) i Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocanie agresywnych wiasciwosci korozyjnych wody: Oznaczana w temperaturze 25°C

Y 23 Dopuszcza sie pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie, nie w kolejnych prébkach, do 5% probek w ciggu roku.

Norma/procedura badawcza Data, wersja /lub informacje dodatkowe

PN-EN 16222006 . Metoda uproszczona, p_ar,zysta_‘..Wyté.é_r_ﬁi@wmu‘s}zony

Objasnienia:
A - metodyka akredytowana, E - Badania wykonane w ramach .Listy badan prowadzonych w ramach zakresu elastycznego”

Miejsce wykonania badan: TE - teren: PS - Pszczyna

Wartosci wynikéw badan poprzedzone znakiem mniejszosci (<) 0znaczajg uzyskanie wyniku ponizej dolnej granicy oznaczalnosci metody
Niepewnos¢ metody badarn fizyko-chemicznych okreslono jako niepewnose rozszerzong. Wspotczynnik rozszerzenia k=2: poziom ufnosci 95%.
Niepewnosé rozszerzong podano dla analizy.

Autoryzowat:

MW - mgr Magdalena Wielgos - Kierownik Dziatu Analiz Nieorganicznych

------ Koniec dokumentu ------

Ninigjszy dokument zostat wyslawiony zgodnie z Ogolnymi Warunkami Swiadczenia Uslug (OWSU stanowia element oferty. dostepne s3 na stronie
hitp //www sgs analizysrodowiska pl/podstronaluslugl) w oparciu o ktore zrealizowano ustuge Nalezy zwrocic szczeqgolng uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosc

odszkodowan | Jurysdykcyt zawarle w OWSU

Ustuge zrealizowano w czasie 1 zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie zgodnie z ustalemam poczymonym: ze Zlecemodawca 1 wedtug Jego wskazowek |esl;
lakowe zoslaty podane SGS Polska Sp z 00 ponosi odpowiedzialinose jedynie przed Zleceniodawca. Minigjszy dokument nie zwalnia stron z realizowanig praw | obowigzkow
Wynikajacych z zawartych porazumien

Wszelkie nieautoryzowane Zmiany mniejszego dokumentu. podrabiamie 1 falszowanie Jego tresci formy wygladu jest niezgodne | podiega sciganiu w swielle prawa
Dokument moze byc wykorzystywany | kopiowany w catosci, kopiowanie czesciowe jesl dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody

Wszystkie wyniki badan | Pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych probek W przypadku. gdy w dokumencie zaznaczong ze probk
20staly pobrane przez przedstawiciela Zlecenodawcy SGS Polska Sp z 00 e ponosi odpowiedzialnosc za pochodzenie sposob pobrania | reprezentatywnogé probki



