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Gmina

1. ZAMAWIAJ ACY GMINA NEDZA
adres: ul. Jana Il Sobieskiego 5 47 — 440 ¢bkza

2. TRYB ZAMOWIENIA

Postpowanie prowadzone jest w trybigprzetargu nieograniczonego zgodnie z ustay
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamdwkeiblicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 zpm),
dalej zwan ,,uPzp” lub ,ustavy Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.

Szacunkowa wartg przedmiotu zamowienia jest mniejsza od kwot élkrgych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. MIEJSCE OGLOSZENIA :

v Biuletyn zaméwien Publicznych Nr 311415 — 2016 z dnia 21.09.801
v’ tablica ogloszé o przetargach w UG Ndza od dnia 21.09.2016r.
v' BIP: www.bip.nedza.pl od dnia 21.09.2016r.

4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

a) dostepna na stronie internetowe] pod adresem : www.bip.nedza.pl
b) w siedzibie Zamawiagcego - pokdj nr 21

5. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA :

BUDOWA CHODNIKA W Cl AGU DW 919 w NEDzY

Szczeqodtowy zakres robotzostat okrelony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Techricznej

Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB) oraz przedmiarze robdt stanowicym
zalacznik do SIWZ.

Opis przedmiotu zaméwienia:

1. Cel i zakres opracowania.

Celem przedswziecia jest budowa chodnika wraz z odwodnienientiagu drogi wojewodzkiej
DW 919 ul. Gliwicka w Ndzy na odcinku od km 12+540,50 do km 13+056,50 ponge lewej
i od km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej
W zakres niniejszego opracowania wchp@race zwizane z budow chodnika oraz prace zgzane z
budowg odwodnienia odcinka drogi wojewodzkiej i odprowadiem zebranych wod deszczowych
i roztopowych do rowu otwartego (doprowadzalnika stawéw rybnych, dz. nr 619, eix. 0005,
Nedza).
Projektowany chodnik zlokalizowany zostanie w pasimgowym drogi wojewddzkiej nr 919
relacji Raciborz — Rudy — Swoicowice, w miejscowsci Ng¢dza, na odcinku od kni2+540,50
do km 13+056,50 po stronie lewej i od km 12+978d0 km 12+986,30 po stronie prawej
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(przy istniepcym oznakowanym prz@jiu dla pieszych).
Caltas¢ zadania obejmagego wykonanie:
» chodnika dla ruchu pieszego i zjazdow indywiduainglo posesiji;
e odwodnienia pasa drogowego DW 919 w lewym pobocru, miejscu zanikagcego
bezodptywowego rowu przydinego;
 kanalu technologicznego, zapewn@ggo maliwos¢ wspdlnego prowadzenia Kkabli
telekomunikacyjnych oraz linii energetycznych.

2. Opis stanu istniegcego.

W chwili obecnej, wzdudrogi wojewddzkiej nr 919 w §lzy, na odcinku planowanej inwestycji,
wystepuje pobocze gruntowe oraz row przydrg. ROw przejmuje wody deszczowe i roztopowe
z powierzchni jezdni a nagnie odprowadza je do pobliskich rowdéw oraz srpdnio,
do doprowadzalnika do stawéw rybnych na dz. nr 619.

W okolicy wystpuje niska zabudowa jednorodzinna z punktami ustyga.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennegagaiisny Nedza przewiduje rozbudawzabudowy
mieszkaniowej na tym terenie, jednak obszary teri@ na projektowanym rozwzaniu.

Jezdnia drogi wojewddzkiej posiada nawierze¢hoitumiczng o zmiennej szerokei od 5,8 do 6,8 m.
Na przedmiotowym odcinku, po stronie projektowanegoodnika, nie zlokalizowano zjazdéw
publicznych. Znajduj si¢ tam trzy skrzyowania z drogami gminnymi:

 km 12+600 — & wlotu ul. Bocznej po stronie lewej;

e km 12+935 — §wlotu ul. Bocznej po stronie lewej;

« km 13+032 — ¢ wlotu ul. Zrodlanej po stronie lewej;
oraz 7 zjazdéw do posesji.

Wzdtuz jezdni brak jest chodnika, przeznaczonego dlauysbszego. Na rozpatrywanym odcinku drogi
wojewddzkiej wystpuje duze natzenie ruchu samochodowego, lokalnego i tranzytowegaz ruchu
pieszego, zvézanego z dégiem do posesii.

Brak chodnika stwarza zagmnie wysipienia wypadku. Budowa chodnika w miejscu gruntosveg
pobocza i przydrimego rowu deszczowego jest jak najbardziej uzasadni

Wzdtuz pasa drogi wojewddzkiej nr 919, w miejscédsioN¢dza, lokalnie wysipuje szata rdinna.
Uzbrojenie terenu stanoavinapowietrzne i podziemne linie teletechniczne, rgetyczne i sié
wodochgowa.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na terenie obfym zakresem zadania, zaprojektowano:

A. Chodnik, zlokalizowany po stronie lewej od km+520,50 do km 13+056,50 (po stronie istjoej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i po stroprawej od km 12+978,70 do km 12+986,30
(w rejonie istniegcego wyznaczonego i oznakowanego znakami pionowypmoziomymi przejcia dla
pieszych, umgiwiajgcego bezpieczne damje do istniejcego przystanku autobusowego z zgjok
Szerokd¢ projektowanego chodnika wynosi 2,00 m. Zaprojeltow chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gruldoi 8 cm.

Konstrukcja chodnika: tj. podie doprowadzi do nagnosci min. 45 MPa, kruszywo tamane gr. 15 cm
(ciagg chodnika) oraz 20 cm (zjazdy) - modut odksztakevtornego min. 80 MPa, kostka betonowa gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowe] 1:4 koloru gpan® chgu chodnika oraz grafitowego na
Zjazdach.

Chodnik ograniczony kragznikiem betonowym 20x30 cm (na zjazdach najazdowy220cm) na tawie
betonowej z oporem oraz obgeen betonowym 8x30 cm na tawie betonowej z oporem.

Istniejgce dojcia do posesji zostgnodtworzone. kczna dtugé¢ obu projektowanych odcinkow
chodnika wynosi 523,60 m.

Celem wigciwego poczenia jezdni z konstrukckraweznika, zaprojektowano

poszerzenie drogi, tak aby szerékaatkowita pasa ruchu przy chodniku na odcinkadstych wynosita
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minimum 3,25 m.
B. Odwodnienie powierzchni jezdni i chodnika naiala od km 12+540,50 do km
13+056,50. Wody opadowe z powierzchni jezdni i cfikal zbierane ddg w $cieku
przykraweznikowym, skyd wpustami ulicznymi kragznikowo-jezdniowymi odprowadzone zosgado
kolektora wod deszczowych. Zaprojektowano kanalrZRCV w zakresiérednic 300-400 mm. Na sieci
zabudowane zostarstudzienki kanalizacyjne.
Przed miejscem zrzutu wod deszczowych do rowu (@eadzalnika do stawow rybnych - dz. nr 619)
zabudowany zostanie otwarty kaselekowy o dtugéci L=25 m.
Scieki zbierane z powierzchni jezdni i chodnika pogizczone zostanw separatorze koalescencyjnym
lamelowym.
C. Kanalizag} kablow, jednostronny kanat technologiczny, posadowionydhayasci projektowanego
chodnika dla ruchu pieszego. Na trasie kanatu zalvade zostanstudnie kablowe.
Przedmiotowa inwestycja, jako obiekt liniowy, niepnwadza istotnych zmian w istriep
zagospodarowanie terenu. Przyczynia satomiast do rozbudowy gminnej infrastruktury azear
to do podniesienia bezpiedmtwa i standardoweycia mieszkacOw oraz poprawy stanu sanitarnego
osiedla. Projektowany obiekt jest nieskomplikowankonstrukcji i prosty w utrzymaniu.
Realizacja przedmiotowe] inwestycji nie wymaga wyai ani wycinki drzew.
W ramach zadania, wykonane zogtgadynie drobne prace péglnacyjne, polegafe na usugciu
posuszu i ograniczeniu zagu koron drzew i krzewow. Dla niniejszego przedmigamodwienia
opracowano opigidendrologicza.
Zgodnie z zajcznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budae (Dz. U. 2010.243.1623)
projektowane obiekty zaliczone zostatly do obiekiddovlanego wg kategorii:

» chodnik - obiekt kategorii XXV, 0 wspoétczynniku legforii k=1,0 oraz wspotczynniku wielka

w=1,0;
» odwodnienie - obiekt kategorii XXVI, o wspotczynnikkategorii k=8 oraz wspotczynniku
wielkosci w=1,0.

4. Wptyw eksploatacji gorniczej

Teren przedmiotowej inwestycji patmy jest poza wptywami dokonanej, istaegj oraz planowanej
eksploatacji gornicze;j.
5. Warunki gruntowo-wodne
Morfologia
Pod wzgédem morfologicznym, gmina ¢dza ley w obrbie dwoch struktur: Kotliny Raciborskiej
i Ptaskowyu Rybnickiego. Na ksztatt obecnej fbg i1 podiaza geologicznego wpltyw miaty
zlodowacenia potudniowopolskigriodkowopolskie.
Budowa geologiczna
Luzne skaty osadowe stanaywierzchng warstwe niemal catego obszaru gminy. We wschodniegciz
gminy wystpuja piaski trzeciorgdowe (miocéskie i pliocéskie).
Najstarszymi utworami wyspujacymi powierzchniowo gpiaskowce i tupki karbiskie.
Wzdtuz trasy rzeki Odry ptytko zalegagwiry i piaski rzeczne o di¢j migzszaci.
Warunki wodne
Zwierciadto woéd gruntowych wygpuje jedynie w pobiiu rowu otwartego, do ktdrego zrzucangld
wody opadowe zbierane z powierzchni jezdni i prigelanego chodnika.
Zwierciadto ma charakter swobodny i stabilizujersa gkbokasci 1,6 m p.p.t.
Warstwy geotechniczne
W gruntach podtza wyr@niono nasipujace warstwy geotechniczne:

e warstwa | - nasypy, gleby,

* warstwa Il - pyly piaszczyste,

» warstwa lll - gliny zwézte,

» warstwa IV - piaski drobne miejscami z domiesplgtu

» warstwa V - piasksérednie.
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Whioski

1. Istniepce warunki gruntowe uznano peostei korzystne dla projektowanej inwestycji.
2. Warunki wodne w rejonie inwestycji upase zaproste.

3. Normatywna gibokas¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

4. Projektowana inwestycja zaliczona zostatad kimtegorii geotechnicznej

6. Organizacja ruchu
Oznakowanie docelowe i tymczasowe na czas prowalzesb6t naley wykona zgodnie
z dohczonymi projektami.

7. Informacja o przewidywanych zagrazeniach inwestycji dlasrodowiska

Przedmiotowa inwestycja nie tylko niedzie miata niekorzystnego wptywu ri@odowisko, lecz
wrecz przeciwnie, przyczyni sido jego poprawy. Do tej pory, zabrudzone wody deswe sptywajce
z powierzchni jezdni DW 919 wddzy, odprowadzane byty na
pobocze, bezpoednio do gruntu, a nagmie do pobliskich rowéw i potokéw. Po zabudowaniu
odwodnienia, wody opadowe, przed zrzuceniem icloda otwartego,
zostan podczyszczone w separatorze wod deszczowych.

Warunki ogélne dla zadania:

1. Termin zakaczenia robot do dnid0 listopada 2016 r

2. Wszystkie roboty i materialy mgjby¢ wykonane zgodnie z ST oraz aktualnymi Wytycznymi
Technicznymi dogpnymi na stronie internetowejww.zdw.katowice.pl

3. Okres gwaranciji dla wszystkich robot wynosi minimel60 miesicy.

4. Wykonawca na kalorazowe zyczenie Inwestora ma zapewnmazliwos¢ inspekcji wszelkich
zaktadow ldz instalacji wytwarzajcych materiaty na potrzeby zadania, w szczeggindotyczy to
wytwaérni mas bitumicznych, wytworni betonu i zatkéav prefabrykaciji.

5. Inwestor wymaga ggtego nadzoru na miejscu wykonywania robo6t przeawpionego kierownika
budowy — osob wpisary w ofercie, posiadaga stosowne uprawnienia budowlane. Przeglyi
nadzor nalgy rozumie pobyt Kierownika Budowy w trakcie wykonywania rdlm@ budowie.

6. Wykonawca na terenie budowydzie prowadzit gospodagkodpadami i ponosit odpowiedziaktoz
tego tytutu. Kady odpad musi by zagospodarowany zgodnie z obgmujagcymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie altdw potwierdzajcych zagospodarowanie
odpadow.

6. INFORMACJE O MO ZLIWO SCI ZtO ZENIA OFERTY WARIANTOWEJ]

Zamawiagcy nie przewiduje mghiwosci sktadania oferty wariantowej

7. INFORMACJE O MO ZLIWO SCI SKELADANIA OFERT CZ ESCIOWYCH

Zamawiagcy nie przewiduje ngbwosci skiadania oferty @zciowej

8. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
30.11.2016 r
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9. OPIS WARUNKOW UDZIALU W  POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WA RUNKOW

1.

b)

d)

O udzielenie zamowienia mog ubiegat sie Wykonawcy, ktOrzy spetniajg nastpujace
warunki okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziatyostpowaniu - (tzw.

podmiotowe pozytywne)

Posiadanie uprawnigé do wykonywania okre&lonej dziatalnosci lub czynnasci, jezeli przepisy
prawa naktadaja obowigzek ich posiadania

Dokumenty i @wiadczenia potwierdzage spetnianie warunkow udzialu w pastwaniu:

oswiadczenie o spetnianiu warunkow, o ktérych mowartv 22 ust. 1 Pzp — wgafacznika nr 2
do SIWZ
Posiadanie wiedzy i déwiadczenia niezlgdnego do wykonania przedmiotu zamdéwienia

Opis sposobu spetniania warunku:

Wymagane jest wykazanie przez wykonawie w okresie ostatnich ¢miu lat przed uptywem
terminu skfadania ofert, ajeli okres prowadzenia dziatalsw jest krétszy - to w tym okresie,
wykonat naleycie, zgodnie ze sztgkbudowlam oraz prawidiowo ukaczyt co najmniej
2 roboty budowlane [zamOdwienie] zwizarg z przedmiotem zamowieniao wartosci co
najmniej 1.000.000,00 zt brutto kada

Uwaga: Jako zamowienia potwierdgsg spetnienie warunkéw wiedzy i @wiadczenia,
Zamawiajcy rozumie robat budowlan zrealizowan (czyli zakaiczory i odebran protokotem
koncowym) polegagcg na budowie chodnika wraz z odwodnieniem.

Wykaz ten musi zawietalane okrédone wzalaczniku nr 3.

Dysponowanie odpowiednim potencjatem technicznym

W tym zakresie Zamawigjy nie przewiduje szczegO6towego opisu spetniengb tevarunku.
ustawy Pzp stanogdego zalgcznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (Warunek udzialu w
postpowaniu lgdzie oceniany na podstawigvadadczenia wg formuty spetnia / nie spetnia.
Z tresci zahczonego éwiadczenia musi wynikajednoznacznieziwarunek wykonawca spetnit.
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamowién

W tym zakresie Zamawiggy nie przewiduje szczegbétowego opisu spetnierga tearunku.

Warunek udzialu w pogbowaniu lgdzie oceniany na podstawigvwaadczenia stanowtego
zalacznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuty spathinie spenia.

Z tresci zahczonego éwiadczenia musi wynikajednoznacznie ziwarunek wykonawca spetnit.
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e) Znajdowanie s w sytuacji ekonomicznej I finansowej umaliwiaj acej wykonanie
przedmiotu zamowienia
w szczegOlngci Wykonawca musi spetnianastpujace warunki:

» przedstawi optacan poliss, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdegj
ze jest  ubezpieczony od odpowiedzidgkiocywilnej w zakresie prowadzonej dziataoo
zwigzanej z przedmiotem zamoOwienia, o0 w&stonie mniejszej i 1.000.000,00 ziotych.
Ocena warunkéw udzialu w pepbwaniu nasgfpi na podstawie swiadczér i dokumentow
przewidzianych w ustawie Prawo zamowvigublicznych i Rozpoegzeniu Prezesa Rady

Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 20130z. 231), na zasadzie spetnia/nie spetnia.

2. O udzielenie zaméwienia mog ubiegat sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg nastpujace
warunki udziatu w posipowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyce braku podstaw do
wykluczenia z pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego w @awigciach, o ktérych
mowa  w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunek udziatu w pogbowaniu dotycacy braku podstaw do wykluczenigdzie oceniany na
podstawie éwiadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stagoego zatacznik nr 5 do SIWZ oraz
dokumentow, o ktorych mowa w rozdziale 10 SIWZ purik4. w systemie 0-1 (zero
jedynkowym) wg formuly spetnia / nie spetlnia. Z stie zahczonego éwiadczenia

i dokumentu musi wynikajednoznacznieziwarunek wykonawca spetnit.

Wykonawca zobowizany jest wykazaspetnienie warunkéw opisanych w punktach 1 i 2rpep
ztozenie stosownych é&wiadczéh oraz przedigenie dokumentdw, o ktérych mowa
w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zgrdynkowym) wg formuty spetnia / nie
spetnia. Nie spetnienie chogley jednego z postawionych warunkéw udziatu spoweduj
wykluczenie wykonawcy z pagiowania.

Oferta Wykonawcy wykluczonego zostanie uznana za odrzucos.

A. Ocena  warunkéw udziatu w pepbwaniu nasipi na podstawie  dqwiadcze
i dokumentow przewidzianych w ustawie Prawo zaméwiablicznych i Rozporglzeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 20130z. 231), na zasadzie spetnia/nie spetnia.

B. Uzupetnienie wymaganych dokumentow jestzlivee po uptywie terminu skladania ofert, jedaaktylko

zgodnie z art.26 pkt 3 14 Pzp

10 WADIUM:

» 37.000,00¢( stownie: trzydziéci siedem tysty ztotych.
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11KRYTERIA OCENY OFERT :

Maksymalna liczba punktéw jakie

: Znaczenie procentowe
Kryterium K b moze otrzymaé oferta
ryterium :
za kryterium
cena (C) 60% 90 pkt.

Okres gwarancji na przedmiot
S 40 % 10 pkt
zamoOwienia (G )

CENA

W kryterium ceny, oferty oceniane leda w skali 1-60 pkt. Oferta z najnizsza cem otrzyma max
ilo§¢ punktow, pozostate oferty oceniane ¢glg wg wzoru:

Cena najpsizej wsrod badanych ofert brutto
(C) = e X 100 x 60%
Cenaferty badanej brutto

GWARANCJA

Powyzsze kryterium bedzie wyliczone zgodnie z poaszym wzorem:

Gwarancja oferty ocenia
(G) = x 100 x 40%
Gwarancja maksymalna
Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamowienia alezy podawa w pelnych miesijcach.
Wykonawca nie mae zaoferowa okresu gwarancji krotszego niz 60 miesijce od daty odbioru robét
Jezeli Wykonawca wskae w ofercie okres gwarancji krétszy nt 24 miesijce, oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawiPZP, jako oferta, ktérej tres¢ nie odpowiada treci
SIWZ.

1 brak oswiadczenialub krétszy okres gwaranciji tj. mniejzn60 miesgcy, oferta zostanie odrzucona
jako niezgodna z téeig SIWZ.

Tl w przypadku wskazania przez Wykongvekresu gwarancji w wymiarze niepetnych mgeyi
Zamawiagcy zaokggli wskazane okresy w doét do petnych méesi

* Ocena kacowa wyliczona bdzie po zsumowaniu punktéw uzyskanych za eosnkryterium
.cena’(C) oraz ,okres gwarancji” (G).

* Wyliczenie punktow zostanie dokonane z dokiadipdo dwdch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zagkania.

Za najkorzystniejsg uzna ofer, ktora nie podlega odrzuceniu, spetnia wszystkistgnowienia SIWZ
oraz uzyska najwksz taczm liczbe punktow przyznanych w ramach ustalonych kryteriow.

SUMA PKT =C (Cena) + G ( Gwarancja )
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12MIEJSCE ORAZ TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OF ERT

10.1 Oferty nalgyy przesta / sktadaé do dnia _06. 10. 2016r. do godz. 9%,

pokoj nr 17 SEKRETARIAT

10.2. Otwarcie zidonych ofert nasapi w dniu 06. 10. 2016r. o godz. 9%

w siedzibie zamawiarego salanarad nr 14

13. TERMIN ZWI AZANIA Z OFERT A

1) Okres zwjzania oferd wynosi 30 dni.

2) Bieg terminu zwdzania oferd rozpoczyna giwraz z uptywem terminu sktadania ofert. Grten jest
1 (pierwszym) dniem terminu zgdania z ofeg.

3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamayeejgo mae przedtay¢ termin zwizania ofer,
Z tym,ze Zamawiajcy maze tylko raz co najmniej na 3 dni przed uptywem teunzwigzania oferty
zwrécié  sie do  wykonawcy o0 wyrzenie zgody na przedienie tego terminu
0 oznaczony nie diej jednak ni 60 dni.

4) W przypadku wniesienia odwotania po uptywie termisidadania ofert bieg terminu zyziania

oferg ulega zawieszeniu do czasu ogtoszenia przezdeteczenia.

14. INNE WYMAGANIA:

12.1. Zamawiagy nhie zamierza zawietaimowy ramowej;
12.2. Zamawiagy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej ofeztyastosowaniem aukcji elektroniczneyj;

12.3. Zamawiagy dopuszczamazliwos¢ zmiany umowy z Wykonaved( postanowienia zawarte

W wzorze umowy w SIWZ)

15. TERMIN OGLOSZENIA PRZETARGU: 21.09.2016r. - 06. 10. 2016r.

ZATWIERDZAM :
Wojt Gminy Nedza
Nedza dnia: 21.09.2016r.
z up. Edyta Szajt

Gt. Specjalista w UG Ndza

( Kierownik Jednostki)
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