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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
Budowa chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do 13+056,5 po stronie lewej

i od km 12+978,7 do 12+986,30 po stronie prawej

Projektowany chodnik zostanie zlokalizowany w pasie drogowym drogi wojewódzkiej  nr 919 relacji Racibórz - Rudy - Sośnicowice, w
miejscowości w miejscowości Nędza na odcinku km 12+540,50 do km 13+056,50 po stronie lewej i od km 12+978,70 do  km 12+986,30
po stronie prawej. 
 
Zadanie obejmuje wykonanie:
- chodnika dla ruchu pieszego i zjazdów indywidualnych do posesji,
- odtworzenie konstrukcji jezdni.
 
Całość zadania zostanie zlokalizowana na działce nr 666 w jednostce ewidencyjnej  Nędza i obrębie Nędza.
Zarządcą drogi wojewódzkiej nr 919 jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, siedzibą w Katowicach przy ul. Lechickiej 24. 
 
Elementy zadania w niniejszym opracowaniu podzielno na nastepujące dzialy - asortymenty prac: 
1- Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 
2 - Roboty ziemne, wbudowanie elementów odwodnienia, 
3 - Nawierzchnia chodnika i zjazdów, roboty towarzyszące, 
4 - Uzupełnienia konstrukcji nawierzchni jezdni, 
5 - odtworzenie konstrukcji dróg gminnych, 
6 - Inne koszty związane z realiacją zadania 
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Budowa chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do 13+056,5 po stronie lewej

i od km 12+978,7 do 12+986,30 po stronie prawej

Lp. Podstawa Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Budowa chodnika  w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919 w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50 do 13+056,5 po
stronie lewej i od km 12+978,7 do 12+986,30 po stronie prawej

1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 
1

d.1
KNR AT-03
0101-02

S.T. Rozdz. 3 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10
cm

m

517 m 517.000
(4.5+5.0+6.6)*2 m 32.200

RAZEM 549.200
2

d.1
KNR AT-03
0102-04
+ wycena
indywidual-
na

S.T. Rozdz. 3 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 10
cm z wywozem materiału z rozbiórki. Rozbiórka części nawierzchni
przy krawędzi, założona grubość rozbiórek - 10 cm

m2

67.5*0.7 m2 47.250
30.0*0.85 m2 25.500
197.3*0.95 m2 187.435
25.1*0.85 m2 21.335
197.1*0.7 m2 137.970

RAZEM 419.490
3

d.1
KNR 2-31
0803-03

S.T. Rozdz. 3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych o grubości 3 cm. Rozbiórka części zjazdów oraz włączeń
dróg gminych, założona grubość rozbiórek - 7 cm, stąd dodatek w
poz. nast.

m2

8.1*5.2+2.0*0.5*1.3*4.6 m2 48.100
(4.5+5.0+6.6)*2.0 m2 32.200

RAZEM 80.300
4

d.1
KNR 2-31
0803-04

S.T. Rozdz. 3 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitu-
micznych - dalszy 1 cm grubości
Krotność = 4

m2

80.3 m2 80.300
RAZEM 80.300

5
d.1

KNR 2-31
0811-04

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15
cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

6.9*3.7 m2 25.530
RAZEM 25.530

6
d.1

KNR 2-31
0801-03
analogia

S.T. Rozdz. 3 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 12 cm.
Rozebranie nawierzchni betonowej

m2

4.2*6.5 m2 27.300
RAZEM 27.300

7
d.1

KNR 2-31
0802-05

S.T. Rozdz. 3 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości
15 cm

m2

(67.5+30.0+197.3+25.1+197.1)*(0.2+0.15) m2 180.950
RAZEM 180.950

8
d.1

KNR 2-31
0814-02

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

3.0*2+4.0*2 m 14.000
RAZEM 14.000

9
d.1

KNR 2-31
0816-04

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe m3

1.2*0.2*2.0 m3 0.480
1.5*0.2*2.0 m3 0.600

RAZEM 1.080
10

d.1
KNR 4-01
0349-02

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej

m3

3.0*0.25*2.0*2 m3 3.000
3.0*0.38*2.0*2 m3 4.560

RAZEM 7.560
11

d.1
KNR 4-01
0212-03
analogia

S.T. Rozdz. 3 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych (schody te-
renowe)

m3

1.5*4.0*0.3*2 m3 3.600
RAZEM 3.600

12
d.1

KNR 2-31
0816-01

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. do 40 cm m

5.7+6.7+5.5+5.2+4.7+5.6+6.0 m 39.400
RAZEM 39.400

13
d.1

KNR 2-31
0818-01

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych (pozostawić do ponowne-
go montażu)

m

4.5+4.5 m 9.000
RAZEM 9.000

14
d.1

KNR 2-31
0703-03
analogia

S.T. Rozdz. 3 Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegaw-
czych,informacyjnych wraz z odwozem i utylizacją

szt.
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11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

15
d.1

KNR 2-31
0818-08
analogia

S.T. Rozdz. 3 Rozebranie słupków do znaków wraz z odwozem i utylizacją szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1

KNR 4-01
0108-11
+ wycena
indywidual-
na

S.T. Rozdz. 3 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładow-
czymi na składowisko wraz z opłatą za utylizację

m3

80.3*0.07 m3 5.621
25.53*0.15 m3 3.830
27.3*0.12 m3 3.276
180.95*0.15 m3 27.143
14.0*0.3*0.08 m3 0.336
1.08+7.56+3.60 m3 12.240
3.14*(0.25*0.25-0.2*0.2)*39.40 m3 2.784

RAZEM 55.230
2 Roboty ziemne, wbudowanie elementów odwodnienia

17
d.2

KNR 2-01
0205-04
+ wycena
indywidual-
na

S.T. Rozdz. 4 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi. Wykop
koryta pod chodnik, zjazdy, elementy ciągu chodnikowego oraz ele-
menty odwodnienia, uzupełnienie konstrukcji, wraz z odwozem na
skłdowisko i opłatą za utylizację.

m3

  
158.2*(0.40+0.10) m3 79.100
941.15*(0.35+0.10) m3 423.518
533.8*(0.6*0.4) m3 128.112
25.0*(0.4*0.4) m3 4.000
533.8*(0.4*0.3) m3 64.056
493.1*0.3*0.3 m3 44.379
A  (suma częściowa) --------------

m3 743.165
 
269.39*0.30 m3 80.817
24.15*0.2 m3 4.830
16.1*0.15 m3 2.415
B  (suma częściowa) --------------

m3 88.062
RAZEM 831.227

18
d.2

KNR 2-31
0103-02

S.T. Rozdz. 4 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

529.5*0.3 m2 158.850
529.5*0.85 m2 450.075

RAZEM 608.925
19

d.2
KNNR 10
0117-07
analogia

S.T. Rozdz. 4 Zabezpieczenie rurociągów drenarskich o śr. 20.0 cm przez owijanie
włókniną. Geowłóknina w drenażu: 1,7 mb szer/1mb drenażu

m

529.5 m 529.500
RAZEM 529.500

20
d.2

KNR 2-01
0610-05
analogia

S.T. Rozdz. 6 Drenaż - podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w
gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa (obj. kruszy-
wa 0,132m3/1mb)

m3

0.132*529.5 m3 69.894
RAZEM 69.894

21
d.2

KNNR 11
0703-03

S.T. Rozdz.
4, 6

Ułożenie drenażu z rur z tworzyw sztucznych w zwojach o śr. nom.
100-125 mm

m

529.5 m 529.500
RAZEM 529.500

22
d.2

KNR 7-28
0204-10

S.T. Rozdz.
3, 6

Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 300
mm w ścianach betonowych o grubości do 10 cm

otw.

19 otw. 19.000
RAZEM 19.000

23
d.2

KNNR 6
0202-02
analogia

S.T. Rozdz. 5 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozście-
łanego ręcznie. Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego z dodat-
kiem 30% ziarn łamanych.

m2

529.5*1.0 m2 529.500
RAZEM 529.500

24
d.2

KNR 2-31
0204-03
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego
pod ławą krawężnikową. Docelowa grubość warstwy 18 cm, dodatki
w poz. następnych

m2

529.5*0.63 m2 333.585
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RAZEM 333.585
25

d.2
KNR 2-31
0204-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 7 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego.

m2

poz.24 m2 333.585
RAZEM 333.585

26
d.2

KNR 2-31
0204-06
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Podbudowa z tłucznia
kamiennego

m2

poz.24 m2 333.585
RAZEM 333.585

27
d.2

KNR 2-01
0236-01
analogia

S.T. Rozdz.
4, 6

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat.
I-III. Uzupełnienie gruntem i zagęszczenie przyległych przestrzeni

m3

0.45*0.15*533.8 m3 36.032
RAZEM 36.032

3 Nawierzchnia chodnika i zjazdów, roboty towarzyszące 
28

d.3
KNR 2-31
0103-02

S.T. Rozdz. 4 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV

m2

1099.35 m2 1099.350
0.30*493.1+0.65*533.8+0.40*120.0 m2 542.900

RAZEM 1642.250
29

d.3
KNR 2-31
0402-04

S.T. Rozdz. 7 Ława pod krawężniki i ścieki betonowa z oporem. Beton C16/20
(dawny symbol B-20)

m3

(0.15*0.35+0.28*0.22+0.20*0.15)*poz.33 m3 63.231
RAZEM 63.231

30
d.3

KNR 2-31
0402-04

S.T. Rozdz. 7 Ława pod krawężniki i ścieki betonowa z oporem. Beton C16/20
(dawny symbol B-20) (przy zjazdach, zejściach)

m3

(0.15*0.27+0.20*0.15+0.22*0.28)*95.0 m3 12.550
RAZEM 12.550

31
d.3

KNR 2-31
0402-04

S.T. Rozdz. 7 Ława pod krawężniki betonowa z oporem. Beton C16/20 (dawny
symbol B-15) (zakończenia zjazdów)

m3

(0.15*0.27+0.20*0.15+0.15*0.27)*25.0 m3 2.775
RAZEM 2.775

32
d.3

KNR 2-02
0617-12
analogia

S.T. Rozdz. 7 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych kitem.
Wypełnienie szczelin dylatacyjnych w ławach pod krawężniki masą
plastyczną mrozo - wodoodporną

m

7.0 m 7.000
RAZEM 7.000

33
d.3

KNR 2-31
0403-04

S.T. Rozdz. 7 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

56.9+329.6+90.5+20.8+7.6+2.2*2+4.0*6 m 533.800
-95.0 m -95.000

RAZEM 438.800
34

d.3
KNR 2-31
0403-04
analogia

S.T. Rozdz. 7 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 20x25 cm na podsypce
cementowo-piaskowej  krawężniki na zjazdach - najazdowe (w tym
tzw. przejściowe)

m

4.0*6+5.0*1 <zjazdy> m 29.000
4.0*2*1+1.0*2+2.0*6 <przejście dla pieszych, zejścia> m 22.000
2.0*2*7+2.0*2+2.0*6 <systemowe, przejściowe> m 44.000
A  (suma częściowa) --------------

m 95.000
4.0*5+5.0 <zakończanie zjazdów> m 25.000

RAZEM 120.000
35

d.3
KNR 2-31
0402-04
analogia,

S.T. Rozdz. 9 Ława pod obrzeża betonowa z oporem. Beton C12/15 (dawny sym-
bol B-15)

m3

(0.28*0.10+0.25*0.10+0.08*0.10)*poz.36 m3 30.079
RAZEM 30.079

36
d.3

KNR 2-31
0407-05
analogia

S.T. Rozdz. 9 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, szare, na podsypce ce-
mentowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

476.2 m 476.200
16.9 m 16.900

RAZEM 493.100
37

d.3
KNR 2-31
0606-03
analogia

S.T. Rozdz. 7 Ścieki z prefabrykatów betonowych o grub. 10/8 cm, szer. 28 cm, na
podsypce cem.piaskowej o gr. w-wy podsypki 3 cm

m

prefabrykat betonowy 8/10x28x50 cm
533.8 m 533.800

RAZEM 533.800
38

d.3
KNR 2-31
0104-03
analogia,

S.T. Rozdz. 5 Warstwa odsączająca - mechaniczne zagęszczenie warstwy odsą-
czającej - grubość warstwy po zag. 10 cm

m2
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poz.42 m2 158.200
poz.44 m2 941.150

RAZEM 1099.350
39

d.3
KNR 2-31
0114-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm. Podbudowa pod zjazdy - docelowa grubość
podbudowy - 20 cm, stąd dodatki i zmniejszenia w pozycjach następ-
nych

m2

poz.42 m2 158.200
RAZEM 158.200

40
d.3

KNR 2-31
0114-07

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.42 m2 158.200
RAZEM 158.200

41
d.3

KNR 2-31
0114-08

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

poz.42 m2 158.200
RAZEM 158.200

42
d.3

KNR 2-31
0511-03

S.T. Rozdz. 9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, koloru
czerwonego  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm. Na-
wierzchnia zjazdów.

m2

(4.0+8.0)/2*2.0+4.0*2.7 m2 22.800
(4.0+8.0)/2*2.0+4.0*4.0 m2 28.000
(4.0+8.0)/2*2.0+4.0*4.0 m2 28.000
(5.0+9.0)/2*2.0+5.0*3.0 m2 29.000
(4.0+8.0)/2*2.0+4.0*2.0 m2 20.000
(4.0+8.0)/2*2.0+4.0*1.6 m2 18.400
(4.0+8.0)/2*2.0 m2 12.000

RAZEM 158.200
43

d.3
KNR 2-31
0114-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa o grubości po
zagęszczeniu 15 cm. Podbudowa pod chodniki - docelowa grubość
podbudowy 15 cm.

m2

poz.44 m2 941.150
RAZEM 941.150

44
d.3

KNR 2-31
0511-03

S.T. Rozdz. 9 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, koloru
szargo, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grub. 3 cm. Nawierz-
chnia chodników.

m2

(491.6+6.6)*2.0-86.0 m2 910.400
(3.6+4.0+4.1)*1.5 m2 17.550
6.6*2.0 m2 13.200

RAZEM 941.150
45

d.3
KNR 2-31
0701-03
analogia

S.T. Rozdz.
3, 1

Poręcze ochronne sztywne z pochwytem i przeciągiem z rur śr. 60 i
38 mm o rozstawie słupków z rur 60 mm 1.5 m. Montaż poręczy
ochronnych, stalowych z uprzedniej rozbiórki, wraz z malowaniem
konstrukcji

m

4.5+4.5 m 9.000
RAZEM 9.000

46
d.3

KNR 2-31
0702-01
analogia

WT ZDW
ZPKW

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm, na funda-
mencie z chudego betonu

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

47
d.3

KNR 2-31
0703-01

WT ZDW
ZPKW

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrze-
gawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2. Rozmiar średni,
folia I gen.

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

48
d.3

KNR 2-31
0706-02

WT ZDW
ZPKW

Mechaniczne malowanie oznakowani poziomego dróg farbą białą,
odblaskową

m2

12.0 m2 12.000
RAZEM 12.000

4 Uzupełnienie konstrukcji nawierzchni jezdni 
49

d.4
KNR 2-31
0103-02

S.T. Rozdz. 4 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

269.39 m2 269.390
RAZEM 269.390

50
d.4

KNR 2-31
0204-03
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego na
poszerzeniu. Docelowa grubośc warstwy 25 cm, stad dodatki w poz.
następnych

m2

55.1*0.55 m2 30.305
197.3*0.65 m2 128.245
277.1*0.4 m2 110.840

RAZEM 269.390
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

51
d.4

KNR 2-31
0204-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 7 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego
na poszerzeniu.

m2

poz.50 m2 269.390
RAZEM 269.390

52
d.4

KNR 2-31
0204-06
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Podbudowa z tłucznia
kamiennego na poszerzeniu.
Krotność = 8

m2

poz.50 m2 269.390
RAZEM 269.390

53
d.4

KNR 2-31
1406-02

S.T. Rozdz. 6 Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

54
d.4

KNR 2-31
0503-01
analogia

WT ZDW
AC22P

Ręczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 3 cm - warstwa podbudowy AC22P, grubość
warstwy po zagęszczeniu 16 cm, stąd dodatek w poz. następnej. Na-
wierzchnia - uzupełnienie i poszerzenie przy krawężniku

m2

55.1*0.55 m2 30.305
197.3*0.65 m2 128.245
277.1*0.4 m2 110.840

RAZEM 269.390
55

d.4
KNR 2-31
0503-02
analogia

WT ZDW
AC22P

Ręczne wbudowanie warstwy podbudowy j.w. AC 22P -  każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 13

m2

264.39 m2 264.390
RAZEM 264.390

56
d.4

KNR 2-31
1004-03

WT ZDW ZM Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.58 m2 401.765
RAZEM 401.765

57
d.4

KNR 2-31
1004-07
analogia,

WT ZDW ZM Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, emulsją asfaltową m2

poz.58 m2 401.765
RAZEM 401.765

58
d.4

KNR 2-31
0503-01
analogia

WT ZDW
AC16W

Ręczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 3 cm - warstwa wiążąca AC 16W, grubość war-
stwy po zagęszczeniu 8 cm, stąd dodatek w poz. następnej. Na-
wierzchnia - uzupełnienie i poszerzenie przy krawężniku

m2

55.1*0.8 m2 44.080
197.3*0.9 m2 177.570
277.1*0.65 m2 180.115

RAZEM 401.765
59

d.4
KNR 2-31
0503-02
analogia

WT ZDW
AC16W

Ręczne wbudowanie warstwy wiążącej j.w. -  każdy dalszy 1 cm gru-
bość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 5

m2

poz.58 m2 401.765
RAZEM 401.765

60
d.4

KNR 2-31
1004-03

WT ZDW ZM Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.63 m2 534.140
RAZEM 534.140

61
d.4

KNR 2-31
1004-07
analogia,

WT ZDW ZM Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, emulsją asfaltową m2

poz.63 m2 534.140
RAZEM 534.140

62
d.4

KNR AT-03
0203-01

S.T. Rozdz. 8 Warstwa przeciwspękaniowa pod warstwy bitumiczne z geosiatki m2

poz.63 m2 534.140
RAZEM 534.140

63
d.4

KNR 2-31
0503-01
analogia

WT ZDW
AC11S

Ręczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej grubość warstwy
po zagęszczeniu 3 cm - warstwa ścieralna AC 11S, docelowa gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, stąd dodatek w poz. następnej.
Nawierzchnia - uzupełnienie i poszerzenie przy krawężniku

m2

55.1*1.05 m2 57.855
197.3*1.15 m2 226.895
277.1*0.9 m2 249.390

RAZEM 534.140
64

d.4
KNR 2-31
0503-02
analogia

WT ZDW
AC11S

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej AC 11S - każdy dalszy
1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.63 m2 534.140
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RAZEM 534.140
5 Odtworzenie konstrukcji dróg gminnych 

65
d.5

KNR 2-31
0103-02

S.T. Rozdz. 4 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

16.1 m2 16.100
RAZEM 16.100

66
d.5

KNNR 6
0202-02
analogia

S.T. Rozdz. 5 Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 15 cm z kruszywa rozście-
łanego ręcznie. Podłoże ulepszone z kruszywa naturalnego z dodat-
kiem 30% ziarn łamanych.

m2

(4.5+5.0+6.6)*1.0 m2 16.100
RAZEM 16.100

67
d.5

KNR 2-31
0204-03
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - gru-
bość po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego na
poszerzeniu. Docelowa grubośc warstwy 20 cm, stad dodatki w poz.
następnych

m2

(4.5+5.0+6.6)*1.5 m2 24.150
RAZEM 24.150

68
d.5

KNR 2-31
0204-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
grubość po zagęszczeniu 7 cm. Podbudowa z tłucznia kamiennego
na poszerzeniu.

m2

24.15 m2 24.150
RAZEM 24.150

69
d.5

KNR 2-31
0204-06
analogia

WT ZDW
PKSM

Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -
każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu. Podbudowa z tłucznia
kamiennego na poszerzeniu.
Krotność = 3

m2

24.15 m2 24.150
RAZEM 24.150

70
d.5

KNR 2-31
0503-01

WT ZDW
AC22P

Ręczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej, grubość warst-
wy po zagęszczeniu 3 cm - warstwa podbudowy AC 22P, grubość
warstwy po zagęszczeniu 7 cm, stąd dodatek w poz. następnej. Na-
wierzchnia - uzupełnienie i poszerzenie przy krawężniku

m2

(4.5+5.0+6.6)*2.0 m2 32.200
RAZEM 32.200

71
d.5

KNR 2-31
0503-02

WT ZDW
AC22P

Ręczne wbudowanie warstwy podbudowy j.w. -  każdy dalszy 1 cm
grubość warstwy po zagęszczeniu
Krotność = 4

m2

32.2 m2 32.200
RAZEM 32.200

72
d.5

KNR 2-31
1004-03

WT ZDW ZM Ręczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

poz.74 m2 40.250
RAZEM 40.250

73
d.5

KNR 2-31
1004-07
analogia,

WT ZDW ZM Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem, emulsją asfaltową m2

poz.74 m2 40.250
RAZEM 40.250

74
d.5

KNR 2-31
0503-01
analogia

WT ZDW
AC11S

Ręczne wbudowanie mieszanki grysowo-asfaltowej grubość warstwy
po zagęszczeniu 3 cm - warstwa ścieralna AC11S, docelowa gru-
bość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, stąd dodatek w poz. następnej.

m2

(4.5+5.0+6.6)*2.5 m2 40.250
RAZEM 40.250

75
d.5

KNR 2-31
0503-02
analogia,

WT ZDW
AC11S

Nawierzchnia z mieszanki grysowo-asfaltowej AC 11S  - każdy dal-
szy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu

m2

poz.74 m2 40.250
RAZEM 40.250

6 Zieleńce
76

d.6
KNR 2-01
0505-01

S.T. Rozdz.
10

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III m2

52.0*3.3 m2 171.600
44.0*4.0 m2 176.000
8.0*4.0 m2 32.000
24.0*4.0 m2 96.000
48.0*3.0 m2 144.000
22.0*2.0 m2 44.000
25.0*2.0 m2 50.000
25.0*3.0 m2 75.000
98.0*2.5 m2 245.000
62.0*2.0 m2 124.000
24.0*2.0 m2 48.000
12.0*2.0 m2 24.000
10.5*1.0 m2 10.500

RAZEM 1240.100
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77
d.6

KNR 2-01
0510-01

S.T. Rozdz.
10

Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm.
Całkowita grubość warstwy humusu 20 cm, dodatek w poz. następ-
nej

m2

1240.1 m2 1240.100
(17.6+17.0)*1.50 m2 51.900

RAZEM 1292.000
78

d.6
KNR 2-01
0510-02

S.T. Rozdz.
10

Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde nast.5 cm humu-
su
Krotność = 3

m2

poz.77 m2 1292.000
RAZEM 1292.000

7 Inne koszty związane z realizacją zadania
79

d.7
KNR 2-31
0103-02

S.T. Rozdz. 4 Ręczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-
ne nawierzchni w gr.kat.III-IV

m2

poz.83 m2 20.760
(17.6+17.0)*1.50 m2 51.900

RAZEM 72.660
80

d.7
KNR 2-31
0114-05
analogia

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubości
po zagęszczeniu 15 cm. Podbudowa pod zjazdy - docelowa grubość
podbudowy - 25 cm, stąd dodatki w pozycjach następnych

m2

poz.83 m2 20.760
RAZEM 20.760

81
d.7

KNR 2-31
0114-07

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8 cm

m2

poz.83 m2 20.760
RAZEM 20.760

82
d.7

KNR 2-31
0114-08

WT ZDW
PKSM

Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - warstwa górna - za każdy
dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = 2

m2

poz.83 m2 20.760
RAZEM 20.760

83
d.7

KNR 0-11
0317-07

S.T. Rozdz. 9 Nawierzchnie z kostki betonowej  typu ażur na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową,
dojazd do separatora

m2

(17.6+17.0)*0.60 m2 20.760
RAZEM 20.760

84
d.7 kalk. własna

S.T. Rozdz. 1 Geodezyjne pomiary powykonawcze, oraz aktualizacja map t

1 t 1.000
RAZEM 1.000
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