Wiata stadionowa dla zawodnikow rezerwowych

Ksztatt wiaty dla 8 osob,
Dtugos¢ wiaty 4,07m
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+ =i Konstrukcja stalowa.
Pokrycie z poliweglanu komorowego bezbarwnego.
tawka z pojedynczych siedzisk plastykowych.
Fundamenty punktowe prefabrykowane.
Fundament punktowy Siedziska 36 cm dla 8 zawodnikow.
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S PILKOCHWYT PRZEZNACZONY NA BOISKO
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Elementy pitkochwytu: Uwaga: o o '
S1 - stup stalowy @ 60,2, malowanie chlorokauczukowe Zachowac gtebokosc stop betonowych oraz parametry siatki. Nie wolno faczyc¢
F1 - prefabrykgwana stopa fundamentowa z betonu B-20, 1,2m siatki do S+Upf]W PUéI"EdI"‘IiCh, jBSt to pomniejszenie OijtOSCI pola siatki i grozi
gtebokosci, wymiar 35x35cm szybszym zuzyciem(przedarciem).

KX XK - siatka polipropylenowa bezweztowa, oczko 8x8 cm,
- grubosc splotu 5 mm, kolor zielony

- liny stalowe podtrzymujgce siatke, @ 4mm z
powtokag

- Sruby rzymskie naciggowe

- karabinczyki do mocowania siatki z ling stalowa
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