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PRZEDMIAR ROBÓT 

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53  
ADRES INWESTYCJI : Nędza, obręb Nędza, przy ul. Mickiewicza 53, na działka nr 943/2. 

INWESTOR : Gmina Nędza 
ADRES INWESTORA : ul. Jana III Sobieskiego 5, 47-440 Nędza 

 

Przedmiot główny zamówienia CPV:  
45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych 
 
Dodatkowe przedmioty : 

• ST-0, SST-B-01               Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe                                                          
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

• ST-0, SST-B-02               Roboty ziemne                                                                                                 
Grupa robót: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót:  45112500-0 Usuwanie gleby 

• ST-0, SST-B-03               Betonowanie                                                                                                   
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262300-4 Betonowanie 

• ST-0, SST-B-04               Zbrojenie                                                                                                          
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót: 45262310-7 Zbrojenie 

• ST-0, SST-B-05               Roboty murowe                                                                                                
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót:  45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

• ST-0, SST-B-06               Izolacje                                                                                                              
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45320000-6 Roboty izolacyjne 
Kategoria robót: 45321000-3 Izolacja cieplna 

• ST-0, SST-B-07              Pokrycia dachowe                                                                                            
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 
Kategoria robót:  45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

• ST-0, SST-B-08              Tynki                                                                                                                 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45410000-4 Tynkowanie 
Kategoria robót:  45410000-4 Tynkowanie 

• ST-0, SST-B-09             Roboty wykończeniowe                                                                                 
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
Kategoria robót:  45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

• ST-0, SST-B-10             Stolarka budowlana                                                                                        
Grupa robót: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
Klasa robót: 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
Kategoria robót:  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

• ST-0, SST- B-11             Nawierzchnia utwardzenia                                                                           
Grupa robót: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inŜynierii lądowej i wodnej 
Klasa robót: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
Kategoria robót:  45233200-1 Roboty w zakresie róŜnych nawierzchni 

• ST-0, SST-IS-01 Instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne budynkach 
Klasa robót: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne 
Kategoria robót: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

• ST-0, SST-IE-01 Instalacje elektryczne i odgromowe 
Grupa robót: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 
Kategoria robót: 
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
 

 
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR : projektant: inż. bud. Krzysztof Linek 
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2018r. 

 



budowa sali sportowo-rekreacyjnej 2018 PR OPIS ZADANIA

Przedmiar robót dotyczy zadania inwestycyjnego p.n.: 
 „Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53”.
 
OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU I ROBÓT, ZAWIERAJĄCA OPIS TECHNICZNY 
WRAZ Z ISTOTNYMI PARAMETRAMI, KTÓRE OKREŚLAJĄ WIELKOŚC OBIEKTU I ROBÓT.
 
Zakres obejmuje wykonanie robót w branżach:
- zagospodarowanie działki
- branża architektury i konstrukcji
- branża instalacji c.o., instalacji wentylacji.
- branża instalacji wodno-kanalizacyjnej.
- branża instalacji elektrycznej i odgromowej 
 
1.     Przeznaczenie obiektu
Budynek zaprojektowano jako wolnostojący. Budynek pełnić będzie fukcję sali sportowo-rekreacyjnej dla potrzeb przedskola zlokalizo-
wane na działce sąsiedniej nr 942. W budynku przewidziano salę do ćwiczeń i rekreacji dla 30 osób. Na parterze zaprojektowano sanita-
riaty damsko-męskie. W północnej części budynku znajdować się będzie klatka schodowa do wyjścia na zewnątrz oraz do piwnic gospo-
darczych. Do budynku zaprojektowano dojście z kostki brukowej sze. 1,5m od istniejącego parkingu przy drodze. 
 
2.   Parametry techniczne projektowanego budynku i zagospodarowania działki.
• Kategoria obiektu budowlanego: IX.
• Ilość kondygnacji: 1 + częściowe podpiwniczenie
  - budynek parterowy z częściowo podpiwniczony.
• Powierzchnia zabudowy:    145m2
• 145m2 < max=1000m2 M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 g)
• Powierzchnia użytkowa:     119 m2 (parter) + 55 m2 (piwnice) = 174m2
• Powierzchnia całkowita:     217m2
• Kubatura:                            791m3       
• Wysokość budynku:           5,2m (mierzona przy wejściu głównym do budynku)
•  Projektowana wysokość budynku:     5,2m < max=15m M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 f)
• Geometria dachu:  dach płaski – zgodnie z M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 a)
• Szerokość elewacji frontowej: 14,05m, 14,05m < max=60m M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 g)
• Wskaźnik maksymalnej powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 145m2 (bud. projektowany) / 2112 m2
(dziłka nr 943/2) = 
0,068 x 100% = 6,8%
 6,8% < max = 60% M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 b)
• Wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej: 
 75 m2  (proj. chodnik) + 145 m2 (budynek) = 220m2 
2112 m2 (działka nr 943/2) 
 2112m2  - 220m2 = 1892m2 (powierzchnia biologicznie czynna)
1892 m2 / 2112 m2  = 0,89 x 100% = 89%
89% > min. = 30%  M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 c)
• Wskaźnik intensywności zabudowy:
145m2 (budynek projektowany) 
 2112 m2 (dziłka nr 943/2) = 145 / 2112 = 0,68
0,068 < max = 0,6 M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 d)
0,068 > min. = 0,01 M.P.Z.P. (§20.1. pkt 3 e)
• Miejsca postojowe: istniejące w ilości 8 stanowisk liniach rograniczających drogi gminnej    – ul. Mickiewicza. 
 
3.          Opis do projektu zagospodarowania działki, funkcji i formy obiektu.
Projektowany budynek zaprojektowano na działce nr 943/2. położonej w miejscowości Nędza, obręb Nędza. Działka znajduje się w stre-
fie U zabudowy usługowej misjowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 943/2 jest niezabudowana i wolna od za-
drzewnienia w miejscu projektowanej rozbudowy. Na działce sąsiedniej nr 942 znajduje się istniejący budynek przedszkola, dla którygo
projektowany budynek będzie funkcjonalnie przyporządkowany. Budynek zlokalizowano w odłegłości 3,0m od wschodniej granicy działki
(elewacja nie posiada otworów okiennych i drzwiowych) i 8m od istniejącego budynku przedszkjola na działce nr 942.  Przy ul. Mickiewi-
cza zlokalizowane są miejsca postojowe w ilości 8 stanowisk. Od przelotowej jezdni ul. Mickiewicza o szerokości 3,5 m i nośności 100
KN/oś , zostanie poprowadzone utwardzone dojście o szerokości 1,5 m i długości 30 m z kostki brukowej do wyjścia z budynku. W od-
ległości 75m od budynku zlokalizowany jest hydrant dn 80 do zewnętrznego gaszenia pożaru.  Do projektowanego budynku doprowa-
dzone zostaną przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, ciepła, energii elektrycznej z  istniejącego budynku przedszkola, zlokalizowanego
na działce sąsiedniej nr 942. Wody opadowe z dachu rozprowadzane będą powierzchniowo. Działka położona jest poza wpływami eks-
ploatacji górniczej. Projektowany budynek wyposażony będzie w pochylnię dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym.
 
4. Opis rozwiążań konstrukcyjno-materiałowych
4.1 Fundamenty
W trakcie wizji lokalnej przeprowadzonej na terenie w miesiącu maju 2017 roku wykonano 2 odwierty w na głębokość 1,5m poniżej po-
ziomu posadowienia i pobrano próbki do badań makroskopowych gruntu. Stwierdzono występowanie gruntów piaszczysto-gliniastych,
jednorodnych genetycznie i litologicznie.  Nie stwierdzono występowania gruntów słabonośnych ani nasypowych. Poziom wody grunto-
wej znajduje się poniżej 3m jak i poziomu posadowienia. W związku z powyższym warunki gruntowe określa się jako proste. Obiekt zali-
czono do I kategorii geotechnicznej. Badanie wykonano na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012.. 
       
Ławy fundamentowe zaprojektowano jako żelbetowe z betonu klasy C-20/25 (B-25) o wysokości 40cm oraz szerokości 80cm, zbrojone
podłużnie prętami 4x ?12mm, stalą klasy A-III (34GS). Pod schody wykonać fundament o wym. 57x25cm, zbrojony prętami 4x ?12mm,
stalą klasy A-III (34GS). Pod częścią budynku zaprojektowano ławy schodkowe, wymiary oraz rzędne zachować wg rzutu ław fundamen-
towych.  Stopy fundamentowe zaprojektowano o wym. 160x160x40cm, zbrojone krzyżowo dołem prętami 12x ?12mm, stalą klasy A-III
(34GS), w rozstawie osiowym co 13cm. Należy zachować nominalną otulinę 5cm, na spodzie ław i stóp fundamentowych. Strzemiona
stosować w rozstawie co 25cm, w miejscach łączenia prętów zagęścić co 12,5cm.
       Ściany fundamentowe murowane z bloczków żwirobetonowych na zaprawie cementowej szer. 38cm. Ściany fundamentowe ze-
wnętrzne izolować od strony zewnętrznej i wewnętrznej izolacją powłokową na bazie wody, przy pełnym wykończeniu spoin lub przy za
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stosowaniu rapówki cementowej obustronnej. Od zewnątrz wykonać ocieplenie wg metody ETTICS z polistyrenu ekstradowanego gr.
7cm. Wierzchnią izolację wykonać z folii kubełkowej w poziomie gruntu, oraz z tynku mozaikowego powyżej gruntu. 
 
 
4.2 Ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne
      Ściany zewnętrzne murować z pustaków poryzowanych gr 30cm na zaprawie ciepłochronnej, z ociepleniem wełną mineralną gr
16cm, od wewnątrz wykończyć zaprawą tynkarską cienkowarstwową z tynku silikatowego. U=0,169 W/m2xK.
Stosować kolorystykę – tynk biały, struktura baranek 2,5mm.
Konstrukcja ścian wewnętrznyc nośnych murowana z bloczków betonowych gr 38cm. Ściany działowe z pustaków ceramicznych poryzo-
wanych gr 12cm. Konstrukcję nośną budynku zaprojektowano w klasie „C” z elementów nie rozprzestrzeniających ognia. 
 
4.3 Stropy, wieńce, nadproża.
Wieniec wylewany żelbetowy o wym. 25x25cm z betonu klasy C-20/25 (B25)  zbrojony stalą klasy A-III (34GS) w ilości 4x ?12mm - z izo-
lacją od zewnątrz gr 5cm oraz warstwą docleową j.w. Wieniec wylewany żelbetowy o wym. 45x25cm z betonu klasy C-20/25 (B25)  zbro-
jony stalą klasy A-III (34GS) w ilości 6x ?12mm. Strzemiona wykonać ze stali klasy AI (St3S), w rozstawie co 25cm, w miejscach łącze-
nia prętów oraz w narożach zagęścić co 12,5cm. Zbrojenie wieńców kotwić w wieńcach poprzecznych, wpuszczać w wieńce stanowiące
ich przedłużenie oraz kotwić na min. 60cm. Zbrojenie naroży wieńców wykonać zgodnie z zasadami zbrojenia żelbetowych elementów
rozciąganych. Usytuowanie wieńców - po obrysie ścian zewnętrznych i wewnętrznych nośnych. Nad piwnicą i parterem wykonać strop
żelbetowy gr. 18cm, monolityczny zbrojony krzyżowo  - zgodnie z częścią konstrukcyjną. Nap parterem zaprojektowano podciągi żelbe-
towe poz. 6.1. o wym 40x50cm, poz. 6.2. o wym 38x50cm. Oparcie podciągów na słupach żelbetowych poz. 5.1. o wym. 40x50cm, poz.
5.2. o wym. 38x50cm. 
Stosować nadproża typu L19, uwzględniając oparcie min. 10cm. na podporach. W ścianach zewnętrznych stosować 2 beleczki + pomię-
dzy ocieplenie 2x5cm styropianu, W ścianach wewnętrznych gr. 38cm, stosować 3 beleczki lub system nadproży Porotherm. 
 
4.4 Wejścia do budynku, schody.
Stopnie zewnętrzne przy pochylni wejściowe do budynku betonowe, monolityczne, posadowione na gruncie na ławie fundamentowej i na
zagęszczonej podsypce piaskowej grub. 10 cm. Schody zbroić konstrukcyjnie i przeciwskurczowo siatką stalową dn10 100x100. Po-
wierzchnie schodów zewnętrznych i tarasu licować płytkami ceramicznymi „gress” mrozoodpornymi , antypoślizgowymi , na zaprawie
klejącej. 
Schody wewnętrzne wykonać jako żelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25) i stali klasy AIII (34GS). Płyta nośna biegów i spocznika o gr.
15cm, zakotwiona obwodowo we wieńcu. Zbrojenie schodów wg rys. konstrukcyjnych. Zachować nominalną otulinę 2,5cm.
Pochylnię wykonać ze spadkiem 8%. Plyta pochylni winna posiadać szerokość netto 130cm, i balustrady obustronne z pochwytami na 2
wysokosciach.
Wszystkie schody winny posiadać obustronne balustrady lub pochwyty – zgodnie z warunkami technicznymi, o wysokości 110cm, w
układzie słupków pionowych o prześwicie nie większym niż 12cm, pochwyt balustrady wykonać jako ciągły z ogranicznikami. Balustradę
osoby niepełnosprawnej w miejscu Dojścia do budynku wykonać z kostki brukowej gr 8cm, na podsypce piaskowej i podbudowie z tłucz-
nia gr 23cm. Po zewnętrznej i wewnętrznej stronie chodników zabudować obrzeża 8x30cm na ławie cementowo-piaskowej. Od strony
zachodniej w związku z koniecznością wykonania podestu wejściowego na skarpie zastosować krawężnik na ławie betnowej.
 
4.5.   Dach
stropodach o pochyleniu czterospadowym 3° (5%). Konstrukcję nośną stanowi monolityczna płyta żelbetowa o gr. 18cm, oparta obwodo-
wo za pośrednictwem wieńca na ścianach nośnych zewnętrznych i wewnętrznych. Na konstrukcji nośnej wykonać warstwę spadkową ze
styrobetonu o gr. 5-40cm. Izolację termiczną na warstwie styrobetonu stanowi polistyren ekstradowany (styropian twardy) o gr. 30cm. Na
izolacji termicznej należy wykonać warstwę dociążającą jako monolityczną płytę żelbetową o gr. 10cm, zbrojoną przeciwskurczowo siat-
ką dn10 200x200. Wykończenie stanowi papa termozgrzewalna na podkłądzie termozgrzewalnym klejona do betonu, 
Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej w kolorze RAL. 7017.
Obróbki blacharskie z blachy powlekanej gr 0,55mm w kolorze RAL. 7017.
 
4.6.    Izolacja ścian fundamentowych
- pozioma na ścianach fundamentowych – 2 x papa, 
- powłokowa na bazie roztworu wodnego + styropian ekstradowany gr 7cm+ folia kubełkowa.
 
4.7.     Podłogi i posadzki.
Opis rodzaju posadzki w pomieszczeniach:
sala – wykładzina linoleum gr 4mm w systemie powierzchniowo sprężystym – na ruszcie drewnianym.
komunikacja - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności R-9.
stopnie zewnętrzne - płytki ceramiczne Gress
pomieszczenia gospodarcze - płytki ceramiczne o podwyższonej klasie ścieralności.
 
4.7.1.   Podłoga sportowa
 
a) .Podstawa prawna opracowania
- PN-EN 14041:2006  Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe 
   Właściwości zasadnicze
- EN 14904:2006 „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe    przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin
sportowych – Specyfikacja” 
- Decyzja Komisji (UE) 2017/145 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie utrzymania z ograniczeniem w   Dzienniku Urzędowym Unii Euro-
pejskiej odniesienia do normy zharmonizowanej EN 14904:2006   „Nawierzchnie terenów sportowych – Halowe nawierzchnie sportowe
przeznaczone do uprawiania   wielu dyscyplin sportowych – Specyfikacja” zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego    i Ra-
dy (UE) nr 305/2011 (Tekst mający znaczenie dla EOG. )
 
4.8.2.1. Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa 1
 W celu odcięcia możliwości przenikania i oddziaływania na drewnianą konstrukcję podłogi wilgoci, technologicznej- w pierwszym okre-
sie funkcjonowania i atmosferycznej w całym okresie eksploatacji, na płytę betonową należy rozłożyć folię paro- izolacyjną grubości mi-
nimum 0,15 mm „na zakładkę” min. 10 cm, a jej złącza skleić taśmą z pcv.
 
4.8.2.2. Podkładka dystansowa
  W razie konieczności podwyższenia konstrukcji, wynikającej z wymogu utrzymania bez- progowego- w odniesieniu do pomieszczeń
przyległych- poziomu podłogi, na betonowej płycie konstrukcyjnej, zabezpieczonej folia paro-izolacyjną, - umieścić należy o odpowiednio
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dobranej grubości podkładki dystansowe o wymiarach 100 x 100 mm wykonane z impregnowanych klocków drewnianych, bądź innego,
atestowanego materiału twardego. 
 
4.8.2.3. Podkładki poziomujące 
 Poziomowanie konstrukcji podłogi należy przeprowadzić za pomocą podkładek poziomujących o wymiarach 2 x 100 x 100 mm. Dopro-
wadzenie do prawidłowego poziomu konstrukcji podłogi powinno odbywać się za pomocą – pracującego w sposób ciągły – laserowego
niwelatora i listwy z detektorem dźwięku- np. Hilei, już po zamontowaniu rusztu. 
 
4.8.2.4. Legary dolne
 Dolne legary konstrukcji podłogi wykonać należy z desek sosnowych lub świerkowych klasy II do III, wg PN-75/D-96000, struganych na
dwóch płaszczyznach roboczych, zabezpieczonych środkami ognio- ochronnymi, wilgocio – ochronnymi                       i przeciw- grzybi-
czymi. Złącza elementów legarów dolnych nie mogą przebiegać w jednej linii. W tym celu sąsiadujące z sobą rzędy legarów utworzyć
należy z elementów początkowych, których długość jest powiększana o 1 modułu, a powtarzających się co 2 lub 4 rzędy. Szczegółowy
sposób wykonania i rozmieszczenia legarów dolnych, oraz przesunięcie złącz ich elementów. Złącza elementów legarów ułożyć na środ-
ku podkładek mocowane za pomocą zszywek stalowych, powlekanych żywicą, o długości 35 do 50 mm. Styki elementów legarów dol-
nych podpartych na podkładkach muszą być odległe od siebie o minimum 10 mm.
 
4.8.2.5. Legary górne
       Górne legary konstrukcji podłogi wykonać należy z desek sosnowych lub świerkowych dla klasy II do III, wg PN -75/D-96000, stru-
ganych na dwóch płaszczyznach roboczych, zabezpieczonych środkami ognio- ochronnymi, wilgocio- ochronnymi i przeciw-
grzybiczymi. Złącza elementów legarów górnych nie mogą przebiegać w jednej linii. W tym celu sąsiadujące z sobą rzędy legarów utwo-
rzyć należy z elementów początkowych, których długość jest powiększana o 1 modułu, a powtarzających się co 2 lub 4 rzędy. Złącza
elementów legarów ułożyć na środku podkładek mocowane za pomocą zszywek stalowych, powlekanych żywicą, o długości 35 do 50
mm. Styki elementów legarów górnych podpartych na podkładkach, muszą być odległe od siebie o minimum 10 mm. 
 
4.8.2.6.  Izolacja przeciwwilgociowa – warstwa 2. 
          W celu odcięcia możliwości przenikania i oddziaływania na płyty wilgoci technologicznej – w pierwszym okresie  funkcjonowania –
i atmosferycznej – w całym okresie eksploatacji, na wykonany ruszt należy rozłożyć folię paro- izolacyjną grubości minimum 0,15 mm, „
na zakładkę” min. 10 cm, a jej złącza skleić taśmą klejącą z PCV. 
 
4.8.2.7. Płyta rozkładająca obciążenia
 Finalną, wierzchnią warstwą konstrukcji sportowej podłogi stanowi płyta rozkładająca obciążenia, która jest jednocześnie zaślepieniem
rusztu z legarów. Wykonać ją należy z dwóch warstw płyt wiórowych, wilgocio- uodpornionych, o emisji formaldehydów E1, tj. max 0,1
mg/m2 przy obciążeniu 1 m2/m3 oraz trudno zapalnych tj. o wskaźniku KSPśr>,=4,5 kW/m2. Płyty układać należy tak, aby styki długich
boków na osi wzdłużnej legarów górnych. Płyty sąsiednich rzędów w każdej z dwu warstw płyt, należy przesunąć względem siebie
wzdłuż długiego boku każdej płyty o 1 moduł legaru dolnego, tj. w tzw. „cegiełkę”. Płyty górnej warstwy należy przesunąć względem płyt
dolnej warstwy w taki sposób, aby ich środkowa płaszczyzna pokrywała łącza płyt dolnych, tj. przesunąć je należy względem dolnej
warstw wzdłuż długiego boku każdej płyty – o 2 moduły dolnego legaru, a wzdłuż krótkiego boku- o 2 moduły legara górnego. Montaż
płyt do rusztu wykonać należy za pomocą wkrętów do drewna o długości co najmniej 40 mm w ilości min. 16 szt./m2, za pomocą wkrę-
tarki taśmowej. Styki płyt i miejsca mocowania wkrętami należy zaszpachlować i przeszlifować. 
 
4.9 Wykończenie ścian i sufitów
Na ścianach zastosować zaprawę tynkarską gr 1,5cm, ściany do wys. 1,5 m. wykończone tynkiem mozaikowym (w sali gimnastycznej-
do 1,5m) w kolorze brązowym ciemnym (za wyjątkiem pomieszczeń technicznych). W celu uzyskania gładkiej faktury ponad tynkiem
mozaikowym ściany zaleca się wykonanie gładzi gipsowych na ścianach. Stosować sufity systemowe w klasie akustycznej B we wszyst-
kich pomieszczeniach.
 
4.10.    Izolacja ścian fundamentowych
- pozioma na ścianach fundamentowych – 2 x papa, 
- powłokowa na bazie roztworu wodnego + styropian ekstradowany gr 7cm+ folia kubełkowa.
 
4.11. Wykończenie ścian i sufitów
Tynki wewnętrzne – zaprawa tynkarska cem.-wap. gr 1,5cm., w sanitariatach do wys. 2m obłożona płytkami ceramicznymi ściennymi.
Na klatce schodowej i w sali gimnastycznej stosować tynk mozaikowy do wyskości 1,5m.
W celu uzyskania gładkiej faktury ściany zaleca się wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach w systemie. W sali stosować su-
fity w klasie akustycznej „B”, niepalny lub niezapalny, niekipiący i nieodpadający pod wpływem ciepła.  Konstrukcję dachu w części oka-
powej obić szczelnie płytami w klasie EI-30.
 
4.12. Stolarka okienna i drzwiowa.
Stolarka okienna PCV. Stosować szklenie bezpieczne. Drzwi zewnętrzne aluminiowe, drzwi wewnętrzne aluminiowe. W przejściu pomię-
dzy budynkiem istniejącym a częścią projektowaną oraz w wejściu piwnicy stosować drzwi stalowe p-poż w klasie EI-60.  
 
4.13.        Instalacje wod.-kan., c.o.
Doprowadzenie wody , instalacja wod-kan
Projektuje się doprowadzenie wody z istniejącego budynku przedszkola do projektowanego budynku sali sportowo-rekreacyjnej  Przyłą-
cze wody wykonać przewodem z rur PE O32 SDR 11 PN80 kl.100, łączonych przez zgrzewanie. Rury ułożyć na głębokości 1,5-1,6m na
podsypce piaskowej gr.10cm i obsypce gr.20cm. Nad przyłączem należy ułożyć taśmę ostrzegawczą z wkładem metalowym, koloru nie-
bieskiego. Podłączenia do istniejącej instalacji wody dokonać w piwnicy istniejącego przedszkola do instalacji wody O25. Na odgałęzie-
niu w istn. budynku zabudować zawór odcinający kulowy O25. Pomiar zużytej wody odbywać się będzie za pomocą istniejącego wodo-
mierza w istn. budynku przedszkola. Odprowadzenie ścieków z projektowanego budynku wykonać do istniejącego bezodpływowego
osadnika ścieków (dla budynku przedszkola).
Włączenie wykonać na ciągu dopływowym przed osadnikiem. Przyłącze kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PVC-O160 kielichowych SN
8 litych , łączonych na uszczelki gumowe. Rury ułożyć na głębokości 1,4-1,65m , na podsypce piaskowej gr.10cm i obsypce piaskowej
gr.20cm. Odcinek przyłącza kan. sanitarnej prowadzić z minimalnym spadkiem 1,5% Na załomach i w miejscu włączenia należy zabudo-
wać studzienki inspekcyjne S1i S2 z PE O600 z włazem O600 żeliwnym typu lekkiego.
Dla projektowanego budynku przewidziano doprowadzenie c.o. z istniejącej kotłowni c.o. z budynku przedszkola. Przyłącze c.o. wykonać
z rur preizolowanych O33,7x2,6/90 z rur stalowych z
izolacją termiczną – pianka poliuretanowa. Rury ułożyć na podsypce piaskowej gr.10cm i obsypce piaskowej gr.20cm. Minimalna gru-
bość przykrycia od górnej krawędzie rury -0,6m , należy założyć
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taśmę ostrzegawczą koloru brązowego z wkładką metalową. Trasa przyłącza c.o. wg projektu zagospodarowania terenu. Projektuje się
wykonanie podłączenia do istniejących rozdzielaczy c.o. w kotłowni. Istniejące rozdzielacze należy rozbudować o długość L=0,2m, śred-
nica DN50. W kotłowni należy dokonać wymiany istn. pompy c.o. na nową o parametrach G=2,8m3/h, Hp=3,2mH2O. Na istniejących
rozdzielaczach w kotłowni c.o. należy zamontować zawory odcinające DN 25, separatory powietrza V=1,7dm3 , oraz spust wody zawo-
rami DN20 na rurach – wg cz.rysunkowej. Instalację c.o. wykonać z rur miedzianych łączonych przez lutowanie ,
przewody rozprowadzające prowadzić w posadzce -cześć nowa i zaizolować otuliną gr.6mm.
Przewody c.o. w istniejącej kotłowni prowadzić pod stropem kotłowni i zaizolować otuliną gr.20mm z wełny mineralnej. Dla projektowanej
sali sportowo-rekreacyjnej zaprojektowano instalację c.o.
grzejnikową pompową z rozdziałem dolnym o parametrach 80/600C. Ciepło do projektowanej sali doprowadzone będzie z istniejącej kot-
łowni c.o. węglowej o mocy 38kW , znajdującej się w budynku przedszkola. 
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Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 1 121

1.1 Roboty związane z zagospodarowaniem budowy; CPV: 45100000-8 1 4
1.2 Fundamentowanie; CPV: 45260000-7 5 20
1.3 Roboty żelbetowe; CPV: 45262300-4 21 41
1.4 Roboty murowe; CPV: 45262500-6 42 50
1.5 Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu; CPV: 45261210-9 51 64
1.6 Instalowanie okien i drzwi; CPV: 45421000-4 65 74
1.7 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; CPV: 45400000-1 75 103
1.8 Roboty elewacyjne, zewnętrzne; CPV: 45400000-1 104 116
1.9 Zagospodarowanie terenu; CPV: 45230000 117 121

2 INSTALACJA WOD.-KAN. 122 186
2.1 Roboty montażowe; CPV: 45330000-9 122 142
2.2 Wyposażenie; CPV: 45330000-9 143 146
2.3 Roboty izolacyjne, CPV: 45320000-6 147 149
2.4 Roboty remontowe, elewacyjne, CPV: 45453000-7 150 165
2.5 Zewnętrzna instalacja wody zimnej, CPV: 45231300-8 166 177
2.6 Przykanalik kanalizacji sanitarnej; CPV: 45231300-8 178 186

3 INSTALACJA C.O. 187 231
3.1 Roboty montażowe, CPV: 45331100-7 187 206
3.2 Roboty montażowe, CPV: 45320000-6 207 209
3.3 Roboty remontowo-budowlane, CPV: 45453000-7 210 216
3.4 Zewnętrzna instalacja c.o., CPV: 45232140-5 217 231

4 WENTYLACJA 232 253
4.1 Roboty montażowe; CPV: 45331200-8 232 246
4.2 Wentylacja - roboty budowlane - izolacyjne, CPV: 45320000-6 247 248
4.3 Wentylacja - roboty remontowe budowlane, CPV: 45453000-7 249 253

5 BRANŻA ELEKTRYCZNA 254 303
5.1 Instalacja elektryczna; CPV: 45310000-3 254 297
5.2 Badania i pomiary; CPV: 45311200-2   298 303
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE 
1.1 Roboty związane z zagospodarowaniem budowy; CPV: 45100000-8

1
d.1.1

KNR 2-01
0121-02

ST-0, SST-B-
01

Prace goedezyjne (wytyczenie geodezyjne i inwentaryzacja geo-
dezyjna powykonawcza) budynek sali gimnastycznej, dojścia,
przyłącza

ha

(9.28*14.07+3.35*6.2+2.82*5.05)/10000 <budynek> ha 0.017
(65)/10000 <chodnik> ha 0.007

RAZEM 0.024
2

d.1.1
KNNR 1
0113-01

ST-0, SST-B-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm za pomocą spycharek

m2

9.28*14.07+3.35*6.2+2.82*5.05 <budynek> m2 165.581
65 <chodnik> m2 65.000

RAZEM 230.581
3

d.1.1
KNNR 1
0113-02

ST-0, SST-B-
02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spy-
charek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

9.28*14.07+3.35*6.2+2.82*5.05 <budynek> m2 165.581
65 <chodnik> m2 65.000

RAZEM 230.581
4

d.1.1
KNNR 1
0202-05

ST-0, SST-B-
02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyż-
ki 0.40 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.sa-
mowyład. - wykonanie pogłębienia schodkowego pod budynek

m3

9 <pole przekroju poprzecznego w osiach A-B> *4 <szerokość> m3 36.000
23 <pole przekroju poprzecznego w osiach B-C> *10 <
szerokość>

m3 230.000

RAZEM 266.000
1.2 Fundamentowanie; CPV: 45260000-7

5
d.1.2

KNR 2-02
0281-03

ST-0, SST-B-
03

Chudy beton pod ławy m2

66.5 <powierzchnia chudego betonu ława poz.1. i stopy 1.1. 1.2. -
obwiednia Acad> 

m2 66.500

4.8 <powierzchnia chudego betonu poz. 2.- obwiednia Acad> m2 4.800
RAZEM 71.300

6
d.1.2

KNNR 2
0603-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo
pod ławy

m2

poz.5 m2 71.300
RAZEM 71.300

7
d.1.2

KNNR 2
0102-01

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ław fundamentowych
betonowych lub żelbetowych

m2

54.84 <obwód> 54.840
7.3+11.56 <pole w osiach A-B/3-5> 18.860
24.52 <pole B-C/3-5> 24.520
24.2 <pole B-C/2-3> 24.200
22 <pole B-C/1-2> 22.000
20+7.3 <poz.2.> 27.300
A  (obliczenia pomocnicze) ========

171.720
poz.7A*0.4 m2 68.688

RAZEM 68.688
8

d.1.2
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm

t

0.57 <rys nr 10> t 0.570
RAZEM 0.570

9
d.1.2

KNNR 2
0107-01

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym

m3

60.2 <powiezchnia ław poz.1. i stóp poz.1.1, 1.2.> *0.4 <wyso-
kość>

m3 24.080

4.9 <powierzchnia ław poz.2> * 1.1 <wysokość> m3 5.390
RAZEM 29.470

10
d.1.2

KNNR 2
0603-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacje z papy asfaltowej układane na sucho jednowarstwowo na
ławach

m2

poz.5 m2 71.300
RAZEM 71.300

11
d.1.2

KNNR 2
0301-03

ST-0, SST-B-
03

Fundamenty z bloczków betonowych m3

15.5 <powierzchnia boczna; ściana w osi A> 15.500
(28.8-(2*1.2*0.6)) <powierzchnia boczna; ściana w osi B> 27.360
(28.8-(1.1*2.05)) <powierzchnia boczna; ściana w osi C> 26.545
8.1<długość>*1.1<wysokość; ściana w osi 1> 8.910
2.3<długość>*1.1<wysokość; ściana w osi 2> 2.530
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 3> 25.763
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 5> 25.763
A  (obliczenia pomocnicze) ========

132.371
poz.11A*0.38 m3 50.301
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Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 50.301
12

d.1.2
KNR 2-02
0126-05

ST-0, SST-B-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu
L

m

2*3*1.5 <okna o3> m 9.000
1*3*1.2 <drzwi d1> m 3.600

RAZEM 12.600
13

d.1.2
KNR 2-02
0904-01

ST-0, SST-B-
09

Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych - rapówka cemen-
towa

m2

poz.11A m2 132.371
RAZEM 132.371

14
d.1.2

KNNR 2
0601-06

ST-0, SST-B-
06

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powłokowe -
zewnetrzna izolacja powłokowa na roztworze wodnym

m2

15.5 <powierzchnia boczna; ściana w osi A> m2 15.500
(28.8*2-(15.5)) <powierzchnia boczna; ściana w osi B> m2 42.100
(28.8*2-(15.5)) <powierzchnia boczna; ściana w osi C> m2 42.100
8.1<długość>*1.1<wysokość; ściana w osi 1>*2 m2 17.820
2.3<długość>*1.1<wysokość; ściana w osi 2>*2 m2 5.060
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 3>*2-3*.2 m2 50.925
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 5> m2 25.763

RAZEM 199.268
15

d.1.2
KNNR 2
0602-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacje pionowe ze styropianu ekstrudowanego gr 15cm klejone
do ścian fundamentowych

m2

15.5 <powierzchnia boczna; ściana w osi A> m2 15.500
(28.8*2-(15.5)) <powierzchnia boczna; ściana w osi B> m2 42.100
(28.8*2-(15.5)) <powierzchnia boczna; ściana w osi C> m2 42.100
8.1<długość>*1.1<wysokość; ściana w osi 1> m2 8.910
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 3> m2 25.763
11.45<długość>*2.25<wysokość; ściana w osi 5> m2 25.763

RAZEM 160.136
16

d.1.2
KNR 2-02
0607-02

ST-0, SST-B-
06

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
szerokiej - folia kubełkowa

m2

poz.15 m2 160.136
RAZEM 160.136

17
d.1.2

KNNR 1
0214-02

ST-0, SST-B-
02

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wyko-
pów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spy-
charkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV - za-
sypanie urobkiem z odkładu

m3

5.9 <ściana w osi A> 5.900
A  (obliczenia pomocnicze) ========

5.900
8.1 <ściana w osi B> 8.100
B  (obliczenia pomocnicze) ========

8.100
14 <ściana w osi C> 14.000
C  (obliczenia pomocnicze) ========

14.000
3.35 <ściana w osi 3> 3.350
D  (obliczenia pomocnicze) ========

3.350
12.35 <ściana w osi 5> 12.350
E  (obliczenia pomocnicze) ========

12.350
14*1 <pochylnia i schody> 14.000
F  (obliczenia pomocnicze) ========

14.000
(poz.17A+poz.17B*2+poz.17C*2+poz.17D+poz.17E+poz.17F)*1*
1

m3 79.800

RAZEM 79.800
18

d.1.2
KNR 2-02
1101-07

ST-0, SST-B-
02

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - uzu-
pełnienie pół międzyławowych do poziomu chudego betonu

m3

 
11.2<powierzchnia boczna do zasypania ław schodkowych w
części niepodpiwniczonej - osie B-C/1-3> *8.1 <szerokość pomię-
dzy osiami B-C>

m3 90.720

(3.86+2.4)*1.1 <powierzchnia pozioma w polach międzyławowych
-poz.2. pochylni, schodków wejściowych> *1

m3 6.886

 
RAZEM 97.606

19
d.1.2

KNNR 2
1201-01

ST-0, SST-B-
03

Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki gr 15cm. m3

2.97*5 <A-B/3-5> 14.850
8.1*5 <B-C/3-5> 40.500
8.1*7.72 <B-C/1-2> 62.532
A  (obliczenia pomocnicze) ========

- 8 -

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 12084 Użytkownik: INFO-PROJEKT



budowa sali sportowo-rekreacyjnej 2018 PR

Lp. Podsta-
wa

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

117.882
poz.19A*0.15 m3 17.682

RAZEM 17.682
20

d.1.2
KNR 2-02
0218-01

ST-0, SST-B-
03

Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne
na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu - scho-
dy zewnętrzne i pochylnia

m3

3.8*2.05*0.15 <podest przed wejściem> m3 1.169
1.4*3.8*0.15 <platforma pochylni> m3 0.798
5*0.15*0.35*2.05/2 <schodki wejściowe> m3 0.269

RAZEM 2.236
1.3 Roboty żelbetowe; CPV: 45262300-4
21

d.1.3
KNNR 2
0101-04

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne słupów prostokątnych - słup poz.5. m2

(2*0.4+2*0.5)*6.32 <słup poz.5.1.> m2 11.376
(2*0.38+2*0.5)*5.12 <słup poz.5.2.> m2 9.011

RAZEM 20.387
22

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - słup poz.5.

t

9/1000 t 0.009
RAZEM 0.009

23
d.1.3

KNNR 2
0104-05

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. 14-20 mm - słup poz.5.

t

(205+620)/1000 t 0.825
RAZEM 0.825

24
d.1.3

KNNR 2
0104-01

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi gładkimi o śr. do 14 mm - słup poz.5. - strzemiona

t

51/1000 t 0.051
RAZEM 0.051

25
d.1.3

KNNR 2
0107-05

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie słupów prostokątnych zbrojonych w deskowaniu tra-
dycyjnym - słup poz.5.

m3

2*0.4*0.5*6.32 <słup poz.5.1.> m3 2.528
2*0.38*0.5*5.12 <słup poz.5.2.> m3 1.946

RAZEM 4.474
26

d.1.3
KNNR 2
0101-05

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieniec
poz.4 na poziomie: -0,45

m2

8.1 <1> 8.100
2.97+8.1 <3> 11.070
2.97+8.1 <5> 11.070
5.5 <A> 5.500
13.6 <B> 13.600
13.6 <C> 13.600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

62.940
poz.26A*0.25*2 m2 31.470

RAZEM 31.470
27

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - wieniec poz.4 na poziomie: -0,
45

t

0.34 t 0.340
RAZEM 0.340

28
d.1.3

KNNR 2
0101-07

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych - strop nad piwnicą m2

8.1*5 <B-C/3-5> m2 40.500
 

RAZEM 40.500
29

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm  - strop nad piwnicą

t

0.57 <B-C/3-5> t 0.570
RAZEM 0.570

30
d.1.3

KNNR 2
0109-08

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - strop
nad piwnicą

m3

8.1*5*0.18 <B-C/3-5> m3 7.290
RAZEM 7.290

31
d.1.3

KNNR 2
0101-05

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - podciąg
poz.6

m2

8.1*(0.4+2*0.5) <6.1> m2 11.340
5.1*(0.38+2*0.5) <6.2> m2 7.038

RAZEM 18.378
32

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - podciąg  poz.6

t

0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
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33
d.1.3

KNNR 2
0109-07

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie belek podciągów i wieńców zbrojonych w deskowa-
niu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pom-
pą - podciąg  poz.6

m3

8.1*(0.4*(0.5-0.18)) <6.1> m3 1.037
5.1*(0.38*(0.5-0.18)) <6.2> m3 0.620

RAZEM 1.657
34

d.1.3
KNNR 2
0101-08

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

2.8*1.35+1.4*1.4 <podest na poziomie -0.75> m2 5.740
2.9*1.85 <podest na poziomie -0,15> m2 5.365
2.87*1.4+10*0.175*1.4 <bieg nr 1> m2 6.468
1.34*1.4+5*0.15*1.4 <bieg nr 2> m2 2.926

RAZEM 20.499
35

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
03

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - schody

t

0.36 t 0.360
RAZEM 0.360

36
d.1.3

KNNR 2
0107-09

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

(2.8*1.35+1.4*1.4)*0.15 <podest na poziomie -0.75> m3 0.861
(2.9*1.85)*0.15 <podest na poziomie -0,15> m3 0.805
(2.87*1.4)*0.15+10*0.175*0.26/2*1.4 <bieg nr 1> m3 0.921
(1.34*1.4)*0.15+5*0.15*0.3/2*1.4 <bieg nr 2> m3 0.439

RAZEM 3.026
37

d.1.3
KNNR 2
0101-05

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne belek podciągów i wieńców - wieniec
poz.4 na poziomie: +3,40

m2

8.1 <1> 8.100
2.97 <3> 2.970
2.97+8.1 <5> 11.070
5.5 <A> 5.500
8.35 <B/1-3> 8.350
13.6 <C> 13.600
A  (obliczenia pomocnicze) ========

49.590
poz.37A*0.25*2 24.795
5.5 <B/3-5> 5.500
B  (obliczenia pomocnicze) ========

30.295
poz.37B*0.45*0.25  m2 3.408

RAZEM 3.408
38

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - wieniec poz.4 na poziomie: +3,
40

t

0.30 t 0.300
RAZEM 0.300

39
d.1.3

KNNR 2
0101-07

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych - strop nad parterem m2

8.1*13.1 <B-C/1-5> m2 106.110
2.9*5 <A-B/3-5> m2 14.500

RAZEM 120.610
40

d.1.3
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
04

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągły-
mi żebrowanymi o śr. do 14 mm - strop nad parterem

t

1.95 t 1.950
RAZEM 1.950

41
d.1.3

KNNR 2
0109-08

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - strop
nad parterem

m3

8.1*13.1 <B-C/1-5> 106.110
2.9*5 <A-B/3-5> 14.500
A  (obliczenia pomocnicze) ========

120.610
poz.41A*0.18 m3 21.710

RAZEM 21.710
1.4 Roboty murowe; CPV: 45262500-6
42

d.1.4
KNNR 2
0603-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacje z papy termozgrzewalnej pod ściany z ceramiki połączo-
ne z izolacją podłogi

m2

21.3 m2 21.300
RAZEM 21.300

43
d.1.4

KNNR 2
0305-03

ST-0, SST-B-
05

Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 30,0
cm

m3

5.6*3.4-1.2*1.5 <A> 17.240
8.1*3.4 <B> 27.540
13.7*3.4-(4*1.5*1.8+1.5*2.1+1.2*1.5) <C> 30.830
8.1*3.4-1*2 <1> 25.540
2.9*3.4-2*2.1 <3> 5.660
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11.45*3.45 <5> 39.503
A  (obliczenia pomocnicze) ========

146.313
poz.11A*0.38 m3 50.301

RAZEM 50.301
44

d.1.4
KNNR 2
0305-04

ST-0, SST-B-
05

Ściany murowane z cegieł system POROTHERM grubości 38,0
cm

m3

0.86*3.4 <2> 2.924
5*3.4-(1.5*2.1) <B/3-5> 13.850
A  (obliczenia pomocnicze) ========

16.774
poz.44A*0.38 m3 6.374

RAZEM 6.374
45

d.1.4
KNNR 2
0305-01

ST-0, SST-B-
05

Ściany murowane z pustaków ceramicznych klasy 150, grubości
11,5 cm

m3

3.06*3.4+2.67*3.4-2*0.9*2+1.2*3.4 19.962
A  (obliczenia pomocnicze) ========

19.962
poz.45A*0.12 m3 2.395

RAZEM 2.395
46

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

ST-0, SST-B-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu
L-120

m

3*1.2 <d5> m 3.600
2*1.2 <d1> m 2.400

RAZEM 6.000
47

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

ST-0, SST-B-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu
L-150

m

2*3*1.5 <o2> m 9.000
2*3*1.5 <o3> m 9.000
3*1.5 <d2> m 4.500

RAZEM 22.500
48

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

ST-0, SST-B-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu
L-180

m

4*3*1.8 <o1> m 21.600
3*1.8 <d2> m 5.400

RAZEM 27.000
49

d.1.4
KNR 2-02
0126-05

ST-0, SST-B-
05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. typu
L-240

m

3*2.4 <d3> m 7.200
RAZEM 7.200

50
d.1.4

KNR 2-02
0122-01

ST-0, SST-B-
05

Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. m3

1.55*0.38*5.7 m3 3.357
RAZEM 3.357

1.5 Wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu; CPV: 45261210-9
51

d.1.5
KNR-W 2-
02 20228-
06

ST-0, SST-B-
03

Stropy żelbetowe-płytowe z nadbetonem (Filigran) - wykonanie
nadbetonu ponad 15 cm ze styrobetonu 500kg/m2

m3

146*(0.1+0.3)/2 m3 29.200
RAZEM 29.200

52
d.1.5

KNNR 2
0604-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

53
d.1.5

KNNR 2
0602-03

ST-0, SST-B-
06

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych twar-
dych gr 2x15cm=30cm układanych na wierzchu konstrukcji na su-
cho jednowarstwowo

m2

146 m2 146.000
RAZEM 146.000

54
d.1.5

KNNR 2
0101-07

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne płyt stropowych i dachowych - płyta żelbe-
towa gr 10cm zbrojona 2xsiatką dn8 200x200mm.

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

55
d.1.5

KNNR 2
0105-03

ST-0, SST-B-
04

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach
budynku - zbrojenie konstrukcyjne przeciwskurczowe płyty gr
10cm, 2 siatki dn8  żeberowane, oczko 200x200mm.

t

185*(4*1/0.2*0.38)/1000 t 1.406
RAZEM 1.406

56
d.1.5

KNNR 2
0109-08

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie płyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemo-
wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - płyta gr
10cm pod pokrycie

m3

185*0.1 <płyta> m3 18.500
RAZEM 18.500
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57
d.1.5

KNNR 2
0109-02

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - mur
ogniowy w osi 1

m3

9*0.25*0.5 m3 1.125
RAZEM 1.125

58
d.1.5

KNNR 2
0403-01

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 2,5cm NRO m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

59
d.1.5

KNNR 2
0507-01

ST-0, SST-B-
08

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe gr 5,
2mm

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

60
d.1.5

KNNR 2
0604-01
analogia

ST-0, SST-B-
06

Izolacja matą izolacyjną pod krycie blachą m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

61
d.1.5

KNR 0-15II
0522-02

ST-0, SST-B-
08

Pokrycie dachów blachami powlekanymi  - blacha płaska ocynk
powlekana  
 gr. 0,60mm , BROOF C+1

m2

185 m2 185.000
RAZEM 185.000

62
d.1.5

KNNR 2
0504-02

ST-0, SST-B-
08

Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, powlekanej przy sze-
rokości w rozwinięciu ponad 25 cm - obudowa okapów, dylatacji,
koszy, kalenicy i komina

m2

(10.6+3.35+7.35+14.85+7.5+13.95+2*1.35+2*0.4)*0.5+(7.1+
14.8+2*3.5)*0.7

m2 50.780

RAZEM 50.780
63

d.1.5
KNNR 2
0505-05

ST-0, SST-B-
08

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej, powlekanej - rynny dachowe póło-
krągłe szer. 150mm

m

3.35+7.35+14.85+4.15 m 29.700
RAZEM 29.700

64
d.1.5

KNNR 2
0505-07

ST-0, SST-B-
08

Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabryko-
wanych z blachy ocynkowanej, powlekanej - rury spustowe okrąg-
łe dn. 120mm z podłączeniem do kanalizacji deszczowej

m

2*4+5+2*6.2 m 25.400
RAZEM 25.400

1.6 Instalowanie okien i drzwi; CPV: 45421000-4
65

d.1.6
KNR 0-19
1024-08

ST-0, SST-B-
12

Montaż drzwi aluminiowych pełnych, zimnych klasy odporności
ogniowej EI60 z ościeznicą - drzwi - d1

m2

1*1*2.05 m2 2.050
RAZEM 2.050

66
d.1.6

KNR 0-19
1024-08

ST-0, SST-B-
12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych dwuskrzydło-
wych z samozamykaczem, przeszkleniem, ościeznicą - drzwi - d2

m2

2*1.5*2.05 m2 6.150
RAZEM 6.150

67
d.1.6

KNR 0-19
1024-08

ST-0, SST-B-
12

Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych ciepłych dwuskrzydło-
wych z samozamykaczem, przeszkleniem, ościeznicą - drzwi - d3

m2

1*2.05*2.05 m2 4.203
RAZEM 4.203

68
d.1.6

KNR 2-02
1015-01

ST-0, SST-B-
12

Ościeżnice drewniane opaskowe - drzwi d5 m

3*(1.1+2*2) m 15.300
RAZEM 15.300

69
d.1.6

KNR 2-02
1017-02

ST-0, SST-B-
12

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne drewniane z nawie-
wem u spodu - drzwi d5

m2

3*2*2.05 m2 12.300
RAZEM 12.300

70
d.1.6

KNR 0-19
1023-07

ST-0, SST-B-
12

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV, szklonych bezpiecznie od zewn i wewnz z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno o1

m2

4*1.5*1.8 m2 10.800
RAZEM 10.800

71
d.1.6

KNR 0-19
1023-07

ST-0, SST-B-
12

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV, szklonych bezpiecznie od zewn i wewnz z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno o2

m2

4*1.2*1.5 m2 7.200
RAZEM 7.200

72
d.1.6

KNR 0-19
1023-07

ST-0, SST-B-
12

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodziel-
nych z PCV, szklonych bezpiecznie od zewn i wewnz z obróbką
obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno o3

m2

2*1.2*0.6 m2 1.440
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RAZEM 1.440
73

d.1.6
KNNR 2
1209-05 4

ST-0, SST-B-
05

Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zapra-
wie klejowej - parapety zewnętrzne z płytek ceramicznych szer.
30cm.

m

4*1.5+2*1.2+2*1.2 m 10.800
RAZEM 10.800

74
d.1.6

KSNR 2
0301-09

ST-0, SST-B-
05

Ściany murowane - osadzenie podokiennika wewnętrznego z
konglomeratu gr 30mm

m

4*1.5+2*1.2+2*1.2 m 10.800
RAZEM 10.800

1.7 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych; CPV: 45400000-1
75

d.1.7
KNNR 2
0109-02

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie ścian prostych niezbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - mur
oporowy schodków zejściowych w sali

m3

2.85*1.2*0.25 m3 0.855
RAZEM 0.855

76
d.1.7

KNNR 2
0101-08

ST-0, SST-B-
03

Deskowanie tradycyjne schodów prostych na płycie m2

1.5*1.5 <podest na poziomie +0.90> m2 2.250
6*0.15*1.5+1.5*1.5 <płyta biegowa1> m2 3.600

RAZEM 5.850
77

d.1.7
KNNR 2
0104-04

ST-0, SST-B-
03

Zbrojenie konstrukcyjne monolitycznych prętami stalowymi okrąg-
łymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - siatka dn10 150x150

t

0.1 t 0.100
RAZEM 0.100

78
d.1.7

KNNR 2
0107-09

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie schodów prostych zbrojonych w deskowaniu trady-
cyjnym

m3

(1.5*1.5)*0.15 <podest na poziomie -0.75> m3 0.338
1.5*1.5*0.15+5*0.15*0.26/2*1.5  <bieg> m3 0.484

RAZEM 0.822
79

d.1.7
KNNR 2
0601-03

ST-0, SST-B-
08

Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy gr
5.2mm - izolacja posadzki piwnic

m2

2.97*5+8.10*5 <piwnica> m2 55.350
RAZEM 55.350

80
d.1.7

KNNR 2
0604-01

ST-0, SST-B-
06

Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa x 2
Krotność = 2

m2

2.97*5+8.10*5 <piwnica> m2 55.350
8.1*13.1 <posadzka parter> m2 106.110

RAZEM 161.460
81

d.1.7
KNR 0-23
2615-02

ST-0, SST-B-
11

Docieplenie stropu piwnic płytami z wełny mineralnej - gr 150mm
- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

8.1*5 m2 40.500
RAZEM 40.500

82
d.1.7

KNNR 2
0602-03

ST-0, SST-B-
06

Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr:
2x10cm=20cm układanych na wierzchu konstrukcji na sucho jed-
nowarstwowo

m2

2.97*5+8.10*5 <piwnica> m2 55.350
8.1*8.1 <posadzka parter w części niepodpiwniczonej> m2 65.610

RAZEM 120.960
83

d.1.7
KNNR 2
0109-08

ST-0, SST-B-
03

Betonowanie płyt posadzkowych zbrojonych w deskowaniu syste-
mowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą - płyta
gr 8cm podposadzkowa w osiach B-C/1-3

m3

8.1*8.1*0.08 m3 5.249
RAZEM 5.249

84
d.1.7

KNNR 2
1202-02

ST-0, SST-B-
10

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-
tarte na gładko, gr. 20 mm  - piwnice

m2

2.97*5+8.10*5 <piwnica> m2 55.350
RAZEM 55.350

85
d.1.7

KNNR 2
1202-03

ST-0, SST-B-
10

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm  - piwnice
Krotność = 4

m2

poz.84 m2 55.350
RAZEM 55.350

86
d.1.7

KNNR 2
0105-03

ST-0, SST-B-
04

Montaż dostarczonych prefabrykatów zbrojarskich w elementach
budynku - zbrojenie konstrukcyjne przeciwskurczowe posadzek w
poziomie -2,50 oraz w poziomie +/-0,00 B-C/1-3: 2 siatki dn10
żeberowane, oczko 200x200mm.

t

(poz.83+poz.84)*(4*1/0.2*0.68)/1000 t 0.824
RAZEM 0.824

87
d.1.7

KNNR 2
1209-03

ST-0, SST-B-
10

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych anty-
poślizgowe klasy R9 o wym. 30x30 cm układane metodą regular-
ną na zaprawie klejowej gr. 3 mm w kolorze pastelowym (wsp.
odbicia światła max. 25%).

m2
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2.97*5+8.10*5 <piwnica> m2 55.350
2.90*5+10*0.175*1.5+5*0.15*1.5+2.90*1.95+2.9*1.85 <klatka
schodowa>

m2 29.270

1.35*1.5+1.5*1.5+5*0.15*1.5 <schody na sali> m2 5.400
8.19 <wc ogólne - pom. nr 02> m2 8.190

RAZEM 98.210
88

d.1.7
KNNR 2
1209-05

ST-0, SST-B-
10

Cokoliki płaskie z kształtek z kamieni sztucznych układanych na
zaprawie klejowej

m

4*5-2*1+2*2.97+2*8.1 <piwnice> m 40.140
2*2.9+2*5-1*2+1*1.5 <klatka schodowa> m 15.300
2*(5*0.15+1.35+1.5) <schody na sali> m 7.200

RAZEM 62.640
89

d.1.7
TZKNBK ST-0, SST-B-

10
Ułożenie legarów podłogowych z drewna ciosanego lub twardego
- ukladanie 3 x legar na krzyż 9x2 co 50cm. na klockach dystan-
sowych 10x10x2 - podłoga sala

m3

97.22/0.5*0.09*0.02*3 m3 1.050
RAZEM 1.050

90
d.1.7

KNNR 2
1205-03

ST-0, SST-B-
10

Ślepe podłogi z desek gr. 25 mm na legarach ułożonych krzyżo-
wo - ANALOGIA - ślepa podłoga z płyt, wg 2.2.5.8. ST-0, SST-B-
10 STWIOR

m2

97.22 m2 97.220
RAZEM 97.220

91
d.1.7

KNR 2-02
1112-01

ST-0, SST-B-
10

Posadzki sportowe z wykładzin z tworzyw sztucznych typu lino-
leum na warstwie stabilizującej wykonanej gr 4mm z atestem hi-
gienicznym wywijane na ściany wg 2.2.4. ST-0, SST-B-10
STWIOR

m2

97.22 m2 97.220
RAZEM 97.220

92
d.1.7

KNR 2-02
1112-09

ST-0, SST-B-
10

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykła-
dzin rulonowych

m2

poz.91 m2 97.220
RAZEM 97.220

93
d.1.7

KNNR 2
1206-04

Listwy do posadzek przyścienne z polichlorku winylu klejone z mi-
krowentylacją

m

42.8 <obwód posadzki na sali - obmiar Acad> m 42.800
RAZEM 42.800

94
d.1.7

KNNR 2
0801-03

ST-0, SST-B-
09

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian m2

26.20*2.2-(1*2) <-0101> m2 55.640
16.2*6-(2*2+1.5*2+1*2) <klatka schodowa> m2 88.200
42.8*3.4-(2*1.5*2+4*1.5*1.8+2*1*2) <01> m2 124.720
8.9*3.4-3*1*2+2*4.9*3.4-2*1.2 <02> m2 55.180

RAZEM 323.740
95

d.1.7
KNNR 2
0801-04

ST-0, SST-B-
09

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii stropów i podciągów - piw-
nica -0101

m2

8.1*5 m2 40.500
RAZEM 40.500

96
d.1.7

KNNR 2
0801-05

ST-0, SST-B-
09

Tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii biegów klatek schodowych m2

2.9*5 m2 14.500
RAZEM 14.500

97
d.1.7

KNR K-04
0109-01

ST-0, SST-B-
09

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy
o wielkości kamienia 1,2 mm

m2

42.8*1.5-(2*1.5*1.5+4*1.5*0.7+1*1*1.5) <01> m2 54.000
2*15.8*1.5-(1*1.5+1.5*1.5+2*1.5) <klatka schodowa> m2 40.650

RAZEM 94.650
98

d.1.7
KNNR 2
0805-02

ST-0, SST-B-
10

Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25cm w kolo-
rze jasnym pastelowym na zaprawie klejowej (wsp. odbicia świat-
ła max. 25%).-pom. nr 04

m2

8.9*3.4-3*1*2+2*4.9*3.4-2*1.2 <02> m2 55.180
RAZEM 55.180

99
d.1.7

KNR 0-29
0637-01

ST-0, SST-B-
10

Izolowanie powierzchni pod płytki ceramiczne folią w płynie-pom.
nr 04

m2

poz.98 m2 55.180
RAZEM 55.180

100
d.1.7

KNNR 2
0802-06

ST-0, SST-B-
10

Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach m2

poz.94+poz.95+poz.96-(poz.97+poz.98) m2 228.910
RAZEM 228.910

101
d.1.7

KNR-W 2-
02 1510-03

ST-0, SST-B-
10

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

m2

poz.100 m2 228.910
RAZEM 228.910
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102
d.1.7

KNR 2-02
2011-01

ST-0, SST-B-
10

Sufit podwieszany kasetonowy niepalny lub niezapalny, niekipią-
cy i nieodpadający pod wpływem ciepła.

m2

2.9*5 <klatka schodowa> m2 14.500
RAZEM 14.500

103
d.1.7

KNR 2-02
2011-01

ST-0, SST-B-
10

Sufit obiektowy do obiektów sportowych w klasie akustycznej B
ze stalową kontrukcją rusztu (sufit podwieszany kasetonowy nie-
palny lub niezapalny, niekipiący i nieodpadający pod wpływem
ciepła).

m2

91 m2 91.000
RAZEM 91.000

1.8 Roboty elewacyjne, zewnętrzne; CPV: 45400000-1
104

d.1.8
KNR K-04
0109-01

ST-0, SST-B-
09

Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy
o wielkości kamienia 1,2 mm - cokół od gruntu do poziomu +/-0,
00

m2

19.14 <elewacja zachodnia> m2 19.140
11.80 <elewacja północna> m2 11.800
9.9 <elewacja południowa> m2 9.900

RAZEM 40.840
105

d.1.8
KNR 0-23
2612-09

ST-0, SST-B-
11

Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej m

43.7 m 43.700
RAZEM 43.700

106
d.1.8

KNR 0-23
2615-02

ST-0, SST-B-
11

Docieplenie ścian z cegły płytami z wełny mineralnej - gr 150mm
- przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

5.6*3.4-1.2*1.5 <A> m2 17.240
8.1*3.4 <B> m2 27.540
13.7*3.4-(4*1.5*1.8+1.5*2.1+1.2*1.5) <C> m2 30.830
8.1*3.4-1*2 <1> m2 25.540
2.9*3.4-2*2.1 <3> m2 5.660
11.45*3.45 <5> m2 39.503

RAZEM 146.313
107

d.1.8
KNR 0-23
2615-05

ST-0, SST-B-
11

Docieplenie ościeży płytami z wełny mineralnej gr 20mm przy
użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elew. z got. suchej mieszanki

m2

4*(1.5+2*1.8) <o1> m2 20.400
2*(1.2+2*1.5) <o2> m2 8.400
1*(1.2+2*0.6) <o3> m2 2.400
1*(1.5+2*2) <d2> m2 5.500
1*(2+2*2) <d3> m2 6.000
A  (suma częściowa) ---------------

m2 42.700
poz.107A*0.2 m2 8.540

RAZEM 51.240
108

d.1.8
KNR 0-23
2612-08

ST-0, SST-B-
11

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona na-
rożników wypukłych kątownikiem metalowym

m

poz.107A <krawędzie ościeży> m 42.700
3*6 <naroża budynku> m 18.000

RAZEM 60.700
109

d.1.8
KNNR 2
1902-13

ST-0, SST-B-
11

Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda
lekka "ATLAS STOPTER" - dopłata za wzmocnienia miejsc
szczególnie narażonych (narożniki, cokoły, krawędzie): dodatko-
wa warstwa z włókna szklanego (podwójnie)

m

43*2+poz.108 m 146.700
RAZEM 146.700

110
d.1.8

KNNR 2
0308-01

ST-0, SST-B-
11

Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych (kolor grafitowy) w
budynkach wieloprzewodowe z wykonaniem czapki ponad da-
chem

m3

0.59*0.6 m3 0.354
RAZEM 0.354

111
d.1.8

KNNR 2
0403-01

ST-0, SST-B-
11

Kontrukcja okapów połaci dachowych z tarcicy nasyconej, deski
gr 25mm klasy I impregnowane do koloru ciemny brąz

m2

(8.1+3.35+6+14+14.85)*1 m2 46.300
RAZEM 46.300

112
d.1.8

KNNR 2
1202-02

ST-0, SST-B-
10

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki za-
tarte na gładko, gr. 20 mm zbrojone siatką 150x150 dn6 - pochyl-
nia i schody

m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

113
d.1.8

KNNR 2
1202-03

ST-0, SST-B-
10

Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki -
zmiana grubości o 10 mm - pozostałe pomieszczenia
Krotność = 2

m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800
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114
d.1.8

KNNR 2
1209-03

ST-0, SST-B-
10

Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych anty-
poślizgowe klasy R9 o wym. 30x30 cm układane metodą regular-
ną na zaprawie klejowej gr. 3 mm w kolorze pastelowym (wsp.
odbicia światła max. 25%).

m2

12.8 m2 12.800
RAZEM 12.800

115
d.1.8

KNNR 2
1209-05

ST-0, SST-B-
10

Cokoliki płaskie z kształtek z kamieni sztucznych układanych na
zaprawie klejowej

m

19 m 19.000
RAZEM 19.000

116
d.1.8

KNR 2-02
1214-05

ST-0, SST-B-
10

Poręcze do pochylni dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej,
h pochwytu = 0,75m, 0,9m

m

2*4+1+2.75 m 11.750
RAZEM 11.750

1.9 Zagospodarowanie terenu; CPV: 45230000
117

d.1.9
KNR 2-31
0114-05

ST-0, SST-B-
13

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po
zagęszczeniu 15 cm

m2

(75)*2 <chodniki> m2 150.000
RAZEM 150.000

118
d.1.9

KNR 2-31
0114-07

ST-0, SST-B-
13

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna (0-31,5mm) o
grubości po zagęszczeniu 8 cm
Krotność = 0.625

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

119
d.1.9

KNR 2-31
0511-02

ST-0, SST-B-
14

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej (kolor szary)

m2

75 m2 75.000
RAZEM 75.000

120
d.1.9

KNR 2-31
0407-05

ST-0, SST-B-
14

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

70+2*8 m 86.000
RAZEM 86.000

121
d.1.9

KNR 2-21
0408-02

ST-0, SST-B-
13

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim z
nawożeniem - uzupełnienie niezagospodarowaych przestrzeni

m2

150*1 m2 150.000
RAZEM 150.000

2 INSTALACJA WOD.-KAN.
2.1 45330000-

9
Roboty montażowe; CPV: 45330000-9

122
d.2.1

K.I.
kalk. włas-
na

Demontaż istniejącej studzienki 1,80x1,80 m , h=1,40 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

123
d.2.1

KNR-W 2-
15 0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

124
d.2.1

KNR-W 2-
15 0112-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

125
d.2.1

KNR-W 2-
15 0112-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
32 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - zimna woda

m

9.00 m 9.000
RAZEM 9.000

126
d.2.1

KNR-W 2-
15 0112-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej
20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - ciepła woda

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

127
d.2.1

KNR-W 2-
15 0116-08

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucz-
nych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elas-
tycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

128
d.2.1

KNR-W 2-
15 0121-01

Punkty stałe w rurociągach z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrz-
nej 20 mm

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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129
d.2.1

KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - kątowy dn 15/10
mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

130
d.2.1

KNR-W 2-
15 0132-01

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm - podłączenie przy-
borów

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

131
d.2.1

KNR-W 2-
15 0132-03

Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

132
d.2.1

KNR-W 2-
15 0410-01

Szafki zaworowe metalowe 30x30x15 cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

133
d.2.1

KNR-W 2-
15 0127-03

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw
sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63
mm)

m

Obmiar dodatkowy - ilość prób szczelności
1 prób. 1.000
 
7.00+9.00+4.00+3.00 m 23.000

RAZEM 23.000
134

d.2.1
KNR-W 2-
15 0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

135
d.2.1

KNR-W 2-
15 0143-01

Montaż podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych V=30 l z
zaworem bezpieczeństwa

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

136
d.2.1

KNR-W 2-
15 0203-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wyko-
pach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

137
d.2.1

KNR-W 2-
15 0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

138
d.2.1

KNR-W 2-
15 0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w bu-
dynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

14.00 m 14.000
RAZEM 14.000

139
d.2.1

KNR-W 2-
15 0211-01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm
o połączeniach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

140
d.2.1

KNR-W 2-
15 0211-03

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm
o połączeniach wciskowych

podej.

2 podej. 2.000
RAZEM 2.000

141
d.2.1

KNR 2-15
0209-06

Montaż rur wywiewnych pcv o śr. 160/110 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

142
d.2.1

KNR-W 2-
15 0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2.2 45330000-
9

Wyposażenie; CPV: 45330000-9

143
d.2.2

KNR-W 2-
15 0137-02

Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

144
d.2.2

KNR-W 2-
15 0230-02

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

145
d.2.2

KNR-W 2-
15 0230-05

Półpostument porcelanowy do umywalek kpl.
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2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

146
d.2.2

KNR-W 2-
15 0233-03

Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - wiszące systemowe kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2.3 45320000-
6

Roboty izolacyjne, CPV: 45320000-6

147
d.2.3

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

148
d.2.3

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

4.00+9.00 m 13.000
RAZEM 13.000

149
d.2.3

KNR 0-34
0101-03

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.9 mm (E)

m

3.00 m 3.000
RAZEM 3.000

2.4 45453000-
7

Roboty remontowe, elewacyjne, CPV: 45453000-7

150
d.2.4

KNR 4-01
0208-04

Przebicie otworów o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu żwi-
rowego o grub.do 40 cm - stropy

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

151
d.2.4

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

152
d.2.4

KNR-W 4-
01 0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i
ścianach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

153
d.2.4

K.I.
kalk. włas-
na

Tuleje osłonowe szt

8 szt 8.000
RAZEM 8.000

154
d.2.4

K.I.
kalk. włas-
na

Tuleje osłonowe fi 50 mm, l=1,3 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

155
d.2.4

K.I.
kalk. włas-
na

Tuleje osłonowe pvc fi 225 mm, l=1,3 m szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

156
d.2.4

KNR 4-01
0336-03

Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na
zaprawie cementowo-wapiennej

m

4.00 m 4.000
RAZEM 4.000

157
d.2.4

KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

11.00 m 11.000
RAZEM 11.000

158
d.2.4

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

15.00 m 15.000
RAZEM 15.000

159
d.2.4

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce - przewody wodne

m3

7.00*0.20*0.20 m3 0.280
RAZEM 0.280

160
d.2.4

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

7.00 m 7.000
RAZEM 7.000

161
d.2.4

KNNR 3
0403-01

Rozbiórka elementów betonowych - podłoże betonowe - wykucie
bruzdy w posadzce - ciągi kanalizacyjne

m3

bet.
8.00*0.30*0.60 m3

bet.
1.440

RAZEM 1.440
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162
d.2.4

KNR 4-01
0106-01

Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wew-
nątrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m

m3

8.00*0.50*0.60 m3 2.400
RAZEM 2.400

163
d.2.4

KNR-W 4-
01 0207-03

Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd
o przekroju do 0.045 m2 w podłożach, stropach i ścianach - ciągi
kanalizacyjne gr. 15 cm
Krotność = 1.5

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

164
d.2.4

KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na od-
ległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. III - zasy-
panie piaskiem - ciągi kanalizacyjne

m3

8.00*0.50*0.60 m3 2.400
RAZEM 2.400

165
d.2.4

K.I.
kalk. włas-
na

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu m3

5*0.05*0.40+4*0.05*0.25+4.00*0.12*0.12+11.00*0.12*0.25+0.28+
1.44

m3 2.258

RAZEM 2.258
2.5 45231300-

8
Zewnętrzna instalacja wody zimnej, CPV: 45231300-8

166
d.2.5

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 3 m

m3

1.60*0.80*8.50 m3 10.880
RAZEM 10.880

167
d.2.5

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm -
podsypka piaskowa

m2

8.50*0.80 m2 6.800
RAZEM 6.800

168
d.2.5

KNR 2-18
0501-03

D.03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -
zasypka piaskowa

m2

6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800

169
d.2.5

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

10.88-8.50*0.30 m3 8.330
RAZEM 8.330

170
d.2.5

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

8.33 m3 8.330
RAZEM 8.330

171
d.2.5

KNR-W 2-
19 0301-03

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nom. 32
mm z rur w zwojach

m

11.00 m 11.000
RAZEM 11.000

172
d.2.5

KNR-W 2-
19 0303-03

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - mufa

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

173
d.2.5

KNR-W 2-
19 0303-03

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - kolano PE/stal. 32/1"

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

174
d.2.5

KNR-W 2-
19 0303-03

Połączenia rur z polietylenu o śr. 32 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych - kolano 90 st.

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

175
d.2.5

KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucz-
nych ( PE ) o śr.nominalnej do 100 mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

176
d.2.5

KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc.20
0m

1 odc.20
0m

1.000

RAZEM 1.000
177

d.2.5
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

8.50 m 8.500
RAZEM 8.500
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2.6 45231300-
8

Przykanalik kanalizacji sanitarnej; CPV: 45231300-8

178
d.2.6

KNR 2-01
0317-05

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 3 m

m3

1.65*1.00*8.00+2.00*1.00*1.50 m3 16.200
RAZEM 16.200

179
d.2.6

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 10 cm -
podsypka piaskowa

m2

8.00*1.00 m2 8.000
RAZEM 8.000

180
d.2.6

KNR 2-18
0501-03

D.03.02.01 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -
zasypka piaskowa

m2

8.00 m2 8.000
RAZEM 8.000

181
d.2.6

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

16.20-8.00*0.30-3.14*0.30*0.30*1.50*2 m3 12.952
RAZEM 12.952

182
d.2.6

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie
kat. I-III

m3

12.95 m3 12.950
RAZEM 12.950

183
d.2.6

KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC-U łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8 m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

184
d.2.6

K.I.
analiza in-
dywidualna

Montaż studzienek PE 600 z pierścieniem odciążającym żelbeto-
wym i włazem żeliwnym

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

185
d.2.6

KNR-W 2-
18 0706-01

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do
150 mm

odc. -1
prób.

1 odc. -1
prób.

1.000

RAZEM 1.000
186

d.2.6
K.I.
kalk. włas-
na

Kamerowanie sieci m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

3 INSTALACJA C.O.
3.1 45331100-

7
Roboty montażowe, CPV: 45331100-7

187
d.3.1

KNR-W 2-
15 0405-03

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15 mm
na ścianach w budynkach

m

20.00 m 20.000
RAZEM 20.000

188
d.3.1

KNR-W 2-
15 0405-04

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm
o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

23.00 m 23.000
RAZEM 23.000

189
d.3.1

KNR-W 2-
15 0405-05

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm
o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

m

28.00 m 28.000
RAZEM 28.000

190
d.3.1

KNR-W 2-
15 0405-06

Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm
na ścianach w budynkach

m

25.00 m 25.000
RAZEM 25.000

191
d.3.1

AW Dostawa grzejników stalowych kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

192
d.3.1

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości
do 1600 mm - 22-500-0,72 dolnozasilane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

193
d.3.1

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości
do 1600 mm - 22-500-0,80 dolnozasilane

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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194
d.3.1

KNR-W 2-
15 0418-05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 300-500 mm i długości
do 1600 mm - 22-500-0,92 dolnozasilane

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

195
d.3.1

KNR-W 2-
15 0429-04

Rury przyłączne o śr. zewn. 15 mm do grzejników kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

196
d.3.1

KNR-W 2-
15 0412-02

Głowica termostatyczna z ograniczeniem temperatury szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

197
d.3.1

KNR-W 2-
15 0429-04

Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 15 mm do grzejników - ze-
stawy zaworowe

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

198
d.3.1

KNR-W 2-
15 0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w
budynkach niemieszkalnych

m

Obmiar dodatkowy
1 próba 1.000
 
20.00+23.00+28.00+25.00 m 96.000

RAZEM 96.000
199

d.3.1
KNR INS-
TAL 0307-
01

Płukanie instalacji c.o. - dwukrotne
Krotność = 2

m

96.00 m 96.000
RAZEM 96.000

200
d.3.1

KNR INS-
TAL 0307-
05

Sprawdzenie działania instalacji c.o. podczas próby na gorąco
bez regulacji

urządz
.

6 urządz
.

6.000

RAZEM 6.000
201

d.3.1
KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

202
d.3.1

KNR-W 2-
15 0411-03

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 25 mm - kulowe

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

203
d.3.1

KNR-W 2-
15 0411-02

Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr.
nominalnej 20 mm - reg. hydraulicznej

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

204
d.3.1

K.I.
kalk. włas-
na

Rozbudowa istniejących rozdzielaczy dn 50 mm o l=0,20*2 m kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

205
d.3.1

KNR-W 4-
02 0422-07

Demontaż pompy obiegowej c.o. szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

206
d.3.1

KNR 7-07
0102-01

Pompa obiegowa elektroniczna, G=2,8 m3/h, Hp=3,2 mH2O,
1x230V

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3.2 45320000-
6

Roboty montażowe, CPV: 45320000-6

207
d.3.2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.12-22 mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

20.00+23.00+28.00 m 71.000
RAZEM 71.000

208
d.3.2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.28-35 mm otulinami - jednowarstwowymi
gr.6 mm (C)

m

1.00 m 1.000
RAZEM 1.000

209
d.3.2

KNR-W 2-
16 0303-01

Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mi-
neralnej pod płaszczem z folii aluminiowej rurociągów o
śr.zew.21-33

m2

24.00*0.28 m2 6.720
RAZEM 6.720
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3.3 45453000-
7

Roboty remontowo-budowlane, CPV: 45453000-7

210
d.3.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

211
d.3.3

KNR-W 4-
01 0206-04

Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m2 w stropach i
ścianach przy głębokości ponad 10 cm

szt.

10 szt. 10.000
RAZEM 10.000

212
d.3.3

K.I.
kalk. włas-
na

Tuleje osłonowe szt

20 szt 20.000
RAZEM 20.000

213
d.3.3

KNR 4-01
0339-04

Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m

8.00 m 8.000
RAZEM 8.000

214
d.3.3

KNR 4-01
0212-01

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o
grub.do 15 cm - wykucie bruzdy w posadzce - przewody c.o.

m3

120.00*0.20*0.20 m3 4.800
RAZEM 4.800

215
d.3.3

KNR 4-01
0207-02

Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.03 m2 w
podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

m

8.00+120.00 m 128.000
RAZEM 128.000

216
d.3.3

K.I.
kalk. włas-
na

załadunek, wywóz i utylizacja gruzu m3

10*0.05*0.25+8.00*0.12*0.25+4.80 m3 5.165
RAZEM 5.165

3.4 45232140-
5

Zewnętrzna instalacja c.o., CPV: 45232140-5

217
d.3.4

KNR 2-01
0317-02

Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach
suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem
ręcznym głębokość do 1.5 m

m3

0.80*0.80*8.50 m3 5.440
RAZEM 5.440

218
d.3.4

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm -
podsypka piaskowa

m2

0.80*8.50 m2 6.800
RAZEM 6.800

219
d.3.4

KNR 2-18
0501-01

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm - za-
sypka piaskowa gr. 9 cm
Krotność = 0.9

m2

(0.80-0.09*2)*8.50 m2 5.270
RAZEM 5.270

220
d.3.4

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm -
obsypka piaskowa

m2

6.80 m2 6.800
RAZEM 6.800

221
d.3.4

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokoś-
ci do 1.5 m kat.gr.III-IV

m3

5.44-0.39*0.80*8.50 m3 2.788
RAZEM 2.788

222
d.3.4

KNR-W 2-
20 0501-01

Montaż rur preizolowanych o średnicy 33,7/90 mm (grubość
ścianki 2.6 mm)

m

11.00*2 m 22.000
RAZEM 22.000

223
d.3.4

KNR-W 2-
20 0504-01

Spawanie ręczne łukowe rur preizolowanych o śr.do 88.9/160 mm
(gr.ścianki 3.2 mm) ze stali weglowych i niskostopowych. Spoiny
badane radiologicznie

złącz.

16 złącz. 16.000
RAZEM 16.000

224
d.3.4

KNR-W 2-
20 0505-01

Montaż muf składanych dwuczęściowych o średnicy rury osłono-
wej 90 mm i średnica zewnętrzna rury stalowej do 33.7 mm

muf.

16 muf. 16.000
RAZEM 16.000

225
d.3.4

KNR-W 2-
20 0509-03

Montaż muf kolan łukowych 90 st. na rurach osłonowych o śred-
nicy do 90 mm

kol.

4 kol. 4.000
RAZEM 4.000
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226
d.3.4

KNR-W 2-
20 0506-02

Montaż uszczelki końcowej termokurczliwej 90 mm muf.

4 muf. 4.000
RAZEM 4.000

227
d.3.4

KNR-W 2-
20 0511-01

Montaż rękawa przejściowego przez ścianę 90 mm kol.

8 kol. 8.000
RAZEM 8.000

228
d.3.4

KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

8.50*2 m 17.000
RAZEM 17.000

229
d.3.4

KNR-W 2-
20 0113-09

Przejścia przez ścianę betonową o grubości 20-30 cm dla ruro-
ciągów cieplnych zasilających lub powrotnych z rur stalowych 32-
50 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

230
d.3.4

KNR-W 2-
20 0207-01

Próby szczelności rurociągów sieci cieplnych o średnicy do 150
mm

m

11.00*2 m 22.000
RAZEM 22.000

231
d.3.4

KNR-W 2-
20 0208-01

Uruchomienie rurociągów sieci cieplnych - odcinek do 100 m dłu-
gości o śr. 25-150 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

4 WENTYLACJA
4.1 45331200-

8
Roboty montażowe; CPV: 45331200-8

232
d.4.1

K.I.
kalk. włas-
na

Montaż nawiewników okiennych ciśnieniowych w górnej ramie o
wydajności Vn=50 m3/h

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

233
d.4.1

KNR 2-17
0321-09

Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna podwieszana Vn=
Vw=600 m3/h, z izolacja wełną 50 mm, z wymiennikiem przeciw-
prądowym, filtrami F5, z nagrzewnicą elektryczną o mocy 3,0 kW
i z automatyką

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

234
d.4.1

KNR-W 2-
17 0146-01

Czerpnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm -
315x250 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

235
d.4.1

KNR-W 2-
17 0146-01

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm -
250x250 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

236
d.4.1

KNR-W 2-
17 0102-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o
obwodzie do 1000 mm - udział kształtek do 55 %

m2

0.25*4*3.00 m2 3.000
RAZEM 3.000

237
d.4.1

KNR-W 2-
17 0102-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokątne,typ A/I o
obwodzie do 1400 mm - udział kształtek do 55 %

m2

(0.25+0.315)*2*2.00 m2 2.260
RAZEM 2.260

238
d.4.1

KNR-W 2-
17 0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o
śr.do 100 mm - udzial kształtek do 35 % - fi 100 mm

m2

3.14*0.10*6.00 m2 1.884
RAZEM 1.884

239
d.4.1

KNR-W 2-
17 0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o
śr. do 200 mm - udzial kształtek do 35 % - fi 160, fi 200 mm

m2

3.14*0.16*3.00+3.14*0.20*10.00 m2 7.787
RAZEM 7.787

240
d.4.1

KNR-W 2-
17 0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o
śr. do 315 mm - udzial kształtek do 35 % - fi 250 mm

m2

3.14*0.25*24.00 m2 18.840
RAZEM 18.840

241
d.4.1

KNR-W 2-
17 0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm -
kanałowy fi 250 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

242
d.4.1

KNR-W 2-
17 0204-03

Wentylator kanałowy dn 100 z regulatorem obrotów i zegarem
sterującym

szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
243

d.4.1
KNR-W 2-
17 0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych - z ruchomymi lamelami i prze-
pustnicą 300x100 mm aluminiowa

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

244
d.4.1

KNR-W 2-
17 0138-01

Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do prze-
wodów stalowych i aluminiowych - z przepustnicą 200x100 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

245
d.4.1

KNR-W 2-
17 0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr.do 160 mm - wywiewny fi 100 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

246
d.4.1

K.I. Pomiar i regulacja układów wentylacyjnych kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4.2 45320000-
6

Wentylacja - roboty budowlane - izolacyjne, CPV: 45320000-6

247
d.4.2

KNR-W 2-
16 0312-01

Jednowarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szkla-
nej o gr. 30 powierzchni płaskich

m2

3.00+1.88+7.79+18.84 m2 31.510
RAZEM 31.510

248
d.4.2

KNR-W 2-
16 0312-02

Dwuwarstwowa izolacja matami z wełny mineralnej i waty szkla-
nej o gr. 50-100 powierzchni płaskich - gr. 80 mm

m2

2.26 m2 2.260
RAZEM 2.260

4.3 45453000-
7

Wentylacja - roboty remontowe budowlane, CPV: 45453000-7

249
d.4.3

KNR 4-01
0333-09

Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie
cementowo-wapiennej

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

250
d.4.3

KNR-W 7-
12 0101-03

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia
czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy powierzchni
B)

m2

16*0.30 m2 4.800
RAZEM 4.800

251
d.4.3

KNR-W 7-
12 0208-03

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalo-
wymi konstrukcji szkieletowych

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

252
d.4.3

KNR-W 7-
12 0210-03

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalo-
wymi konstrukcji szkieletowych - dwukrotne
Krotność = 2

m2

4.80 m2 4.800
RAZEM 4.800

253
d.4.3

K.I.
kalk. włas-
na

Załadunek, wywóz i utylizacja gruzu m3

5*0.05*0.25 m3 0.063
RAZEM 0.063

5 BRANŻA ELEKTRYCZNA
5.1 Instalacja elektryczna; CPV: 45310000-3 
254

d.5.1
KNNR 5
0404-02

ST-0, SST-
IE-01

Tablice rozdzielcze o masie do 20 kg
-rozdzielnia RS

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

255
d.5.1

KNNR 5
0406-01

ST-0, SST-
IE-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
-zabezpieczenie 3F-B25 w TG

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

256
d.5.1

KNNR 5
1203-02

ST-0, SST-
IE-01

Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2
pod zaciski lub bolce

szt.żył

36 szt.żył 36.000
RAZEM 36.000

257
d.5.1

KNNR 5
1207-13

ST-0, SST-
IE-01

Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w betonie m

310 m 310.000
RAZEM 310.000

258
d.5.1

KNR 5-08
0806-04

ST-0, SST-
IE-01

Reczne wykonanie ślepych otworów w betonie objęt.do 0.5dm3 szt.

81 szt. 81.000
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RAZEM 81.000
259

d.5.1
KNNR 5
1209-12

ST-0, SST-
IE-01

Przebijanie otworów śr. 40 mm o długości do 40 cm w ścianach
lub stropach z betonu

otw.

11 otw. 11.000
RAZEM 11.000

260
d.5.1

KNNR 5
0301-03

ST-0, SST-
IE-01

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez
przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu be-
tonowym

szt.

76 szt. 76.000
RAZEM 76.000

261
d.5.1

KNR 4-03
1010-11

ST-0, SST-
IE-01

Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1.00 dm3 w podłożu
ceglanym

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

262
d.5.1

KNR 4-03
1010-12

ST-0, SST-
IE-01

Mechaniczne wykucie wnęki - dodatek za każdy następny 1 dm3
w podłożu ceglanym (do 5 dm3)

szt.

320 szt. 320.000
RAZEM 320.000

263
d.5.1

KNNR 5
0205-04

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
-przewód YDY 3x1,5

m

210 m 210.000
RAZEM 210.000

264
d.5.1

KNNR 5
0205-04

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
-przewód YDY 4x1,5

m

141 m 141.000
RAZEM 141.000

265
d.5.1

KNNR 5
0205-04

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
-przewód YDY 5x1,5

m

52 m 52.000
RAZEM 52.000

266
d.5.1

KNNR 5
0205-04

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 ukła-
dane p.t. w gotowych bruzdach w betonie
-przewód YDY 3x2,5

m

207 m 207.000
RAZEM 207.000

267
d.5.1

KNNR 5
0205-06

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układa-
ne p.t. w gotowych bruzdach w betonie
-przewód YDY 5x6

m

42 m 42.000
RAZEM 42.000

268
d.5.1

KNNR 5
0103-01

ST-0, SST-
IE-01

Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
-rura RB 20

m

34 m 34.000
RAZEM 34.000

269
d.5.1

KNNR 5
0111-01

ST-0, SST-
IE-01

Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm -
podłoże betonowe
-korytko PCW 30x30

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

270
d.5.1

KNNR 5
0212-03

ST-0, SST-
IE-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układa-
ne w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
-przewód YDY 5x10

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

271
d.5.1

KNNR 5
0305-04

ST-0, SST-
IE-01

Odgałęźniki w obudowie metalowej o 4 wylotach dla przewodów o
przekroju do 10 mm2 mocowane bezśrubowo
-puszka szczelna p.t.

szt.

47 szt. 47.000
RAZEM 47.000

272
d.5.1

KNNR 5
0307-01

ST-0, SST-
IE-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
-wyłącznik 1-bieg. szczelny p.t.

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

273
d.5.1

KNNR 5
0307-02

ST-0, SST-
IE-01

Łączniki świecznikowe
-wyłącznik swiecznikowy szczelny p.t.

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

274
d.5.1

KNNR 5
0307-03

ST-0, SST-
IE-01

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe
-wyłącznik schodowy szczelny p.t.

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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275
d.5.1

KNNR 5
0307-03

ST-0, SST-
IE-01

Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe
-wyłącznik krzyżowy szczelny p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

276
d.5.1

KNNR 5
0406-01

ST-0, SST-
IE-01

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
-dzwonek 239V

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

277
d.5.1

KNNR 5
0307-01

ST-0, SST-
IE-01

Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
-przycisk dzwonek szczelny p.t.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

278
d.5.1

KNNR 5
0308-05

ST-0, SST-
IE-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
-gniazdo wtyczkowe 1-faz. 16A/Z szczelne p.t.

szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

279
d.5.1

KNNR 5
0308-06

ST-0, SST-
IE-01

Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgosz-
czelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i prze-
kroju przewodów do 2.5 mm2
-gniazdo wtyczkowe 3-faz. 16A/Z z wyłącznikiem

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

280
d.5.1

KNR 5-08
0502-09

ST-0, SST-
IE-01

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane
na betonie mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)

kpl.

33 kpl. 33.000
RAZEM 33.000

281
d.5.1

KNNR 5
0512-06

ST-0, SST-
IE-01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz-
nych przykręcane przelotowe 2x40 W
-oprawa hermetyczna ledowa (C) 30W

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

282
d.5.1

KNNR 5
0512-06

ST-0, SST-
IE-01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz-
nych przykręcane przelotowe 2x40 W
-oprawa hermetyczna ledowa (C) 50W

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

283
d.5.1

KNNR 5
0512-01

ST-0, SST-
IE-01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz-
nych przykręcane końcowe 1x20 W
-oprawa awaryjna ledowa (Ew) 7W

kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

284
d.5.1

KNNR 5
0512-01

ST-0, SST-
IE-01

Oprawy świetlówkowe tunelowe w obudowie z tworzyw sztucz-
nych przykręcane końcowe 1x20 W
-oprawa awaryjna ledowa z baterią do pracy w niskich temp. (Ez)
5W

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

285
d.5.1

KNNR 5
1205-01

ST-0, SST-
IE-01

Podłączanie silników w obudowie normalnej - przewód lub kabel
3-żyłowy Cu o przekroju żyły do 6 mm2
-podłączenie urządzeń

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

286
d.5.1

KNNR 5
0201-06

ST-0, SST-
IE-01

Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 35 mm2 wciągane
do rur
-przewód LYd 25

m

17 m 17.000
RAZEM 17.000

287
d.5.1

KNNR 5
0602-02

ST-0, SST-
IE-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane
na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
-przewód DYd 10

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

288
d.5.1

KNNR 5
0612-06

ST-0, SST-
IE-01

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrów-
nawczych - połączenie pręt-płaskownik
-złącze kontrolne w puszce

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

289
d.5.1

160 ST-0, SST-
IE-01

Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m;
kat.gruntu IV
-bednarka Fe/Zn 30x4

m

92 m 92.000
RAZEM 92.000
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290
d.5.1

KNNR 5
0601-01

ST-0, SST-
IE-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowa-
ne na wspornikach obsadzanych
-drut Fe/Zn 8 mm

m

104 m 104.000
RAZEM 104.000

291
d.5.1

KNNR 5
0601-03

ST-0, SST-
IE-01

Przewody instalacji odgromowej nienaprężane pionowe mocowa-
ne na wspornikach klejonych
-drut Fe/Zn 8mm

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

292
d.5.1

KNNR 5
0615-05

ST-0, SST-
IE-01

Iglice  montowane na dachu kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

293
d.5.1

KNNR 5
0602-02

ST-0, SST-
IE-01

Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane
na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
-bednarka Fe/Zn 30x4

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

294
d.5.1

KNNR 5
0606-05

ST-0, SST-
IE-01

Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 4.5 m (me-
toda wykonania udarowa) - grunt kat.III
-uziom typu GALMAR

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

295
d.5.1

KNNR 5
0613-04

ST-0, SST-
IE-01

Mostki bocznikujące na rurach o śr.do 100 mm łączone na obej-
my

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

296
d.5.1

KNNR 5
1208-02

ST-0, SST-
IE-01

Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm m

310 m 310.000
RAZEM 310.000

297
d.5.1

KNNR 5
1208-05

ST-0, SST-
IE-01

Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-
wapiennej

m3

1.9 m3 1.900
RAZEM 1.900

5.2 Badania i pomiary; CPV: 45311200-2   
298

d.5.2
KNNR 5
1301-01

ST-0, SST-
IE-01

Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar

14 pomiar 14.000
RAZEM 14.000

299
d.5.2

KNNR 5
1301-02

ST-0, SST-
IE-01

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego
napięcia

pomiar

3 pomiar 3.000
RAZEM 3.000

300
d.5.2

KNNR 5
1304-01

ST-0, SST-
IE-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

301
d.5.2

KNNR 5
1304-05

ST-0, SST-
IE-01

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy
pomiar)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

302
d.5.2

KNNR 5
1304-06

ST-0, SST-
IE-01

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy na-
stępny pomiar)

szt.

48 szt. 48.000
RAZEM 48.000

303
d.5.2

KNNR 5
1305-01

ST-0, SST-
IE-01

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza pró-
ba)

prób.

5 prób. 5.000
RAZEM 5.000
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